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1. Podstawa opracowania :

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

- kopia mapy ewidencyjnej 1:500

- Wypis z rejestru gruntéw,

- pomiary terenowe,

- rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz. U. z 2016r. poz. 124),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
I ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r. nr 63 poz.735 ze zm.).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Perzow,
dz. ewidencyjne nr 581, 429/31, 430, 161,

Opracowanie przewiduje:

- wymiang konstrukcji nawierzchni i podbudowy na odcinku 151 mb,

- wykonanie podbudowy z kruszywa warstwa dolna 15 cm , warstwa gdérna 8 cm na odcinku 151
mb,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- utwardzenie nawierzchni 4 istniejacych zjazdow mieszanka granitowa,

Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywac si¢ bedzie spadkami poprzecznymi

i podtuznymi powierzchniowo po terenie.

Remontowany odcinek drogi zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjnej nr 581, 429/31, 430, 161
obrebu geodezyjnego Perzow, stanowigcy wlasnosé Gminy Perzow.

Remont istniejacego odcinka drogi nie spowoduje zwigkszenia liczby pojazdéw o wickszej

masie dopuszczalnej 1 zwigkszonej predkosci.

Remont drogi nie przewiduje wycinki drzew.

Specyfika robot nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

3. Dane ogoélne:

3.1 Stan istniejacy

Istniejgcy odcinek drogi przewidziany do remontu, jest droga dojazdows do zabudowan.
Przedmiotowa droga na poczatkowym i na koncowym odcinku posiada nawierzchni¢ asfaltowg o
dobrym stanie technicznym. Na pozostatej dtugosci funkcjonuje jako droga gruntowa.

3.2 Stan projektowany

3.2.1 Parametry drogi

Do projektowania remontu przedmiotowej drogi przyjeto:

- klasa drogi D,

- kategoria obcigzenia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowa Vp=50km/h,

- nawierzchnia z kruszywa tamanego — warstwa dolna gr. 15 cm oraz warstwa géorna 8 cm na
odcinku 151 mb

- szeroko$¢ drogi 4,0 mb,

- spadki poprzeczne 2%,



- pobocze gruntowe o szer. do 0,5 m o spadku poprzecznym 4%.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Caty odcinek drogi wynosi okoto 295 mb i ma zmienng szeroko$¢ 5,00 — 7,00 mb. Zmiana
nawierzchni dotyczy odcinka o dlugosci 151 mb. Droga stanowi dojazd do zabudowan.

3.2.3 Niweleta drogi

Niwelete drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejacym terenie z zachowaniem wysokos$ci na
istniejacych potaczeniach z innymi drogami

3.2.4 Przekroje typowe

Na przedmiotowym odcinku drogi przewidziano 2% spadek daszkowy. Spadek poboczy
gruntowych przyjeto 4%. Szerokos¢ remontowanej jezdni przyjeto 4,0 mb. Szeroko$¢ poboczy
przyjeto do 0,5 mb.

3.2.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekroj konstrukcyjny drogi sktada si¢ z:

- dolna w-wa podbudowy z mieszanki granitowej 0/63mm — gr. 15cm na odcinku 151 mb,

- gorna warstwa podbudowy z mieszanki granitowej 0/31,5 — gr. 8 cm na odcinku 151 mb,

- kruszywo do klinowania na odcinku 100 mb,

- zaprojektowano pobocza gruntowe z materiatu pozyskanego w trakcie prowadzenia robot o
szerokosci do 0,5 mb

3.2.6 Odwodnienie

Odwaodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez wykonanie odpowiednich

pochylen poprzecznych jezdni i poboczy.

3.2.6.1 Rowy

Na przedmiotowym odcinku drogi nie wystepuja rowy odwadniajace.

3.2.6.2 Przepusty

Na przedmiotowym odcinku drogi nie wystepujg przepusty na rowach melioracyjnych.

3.2.7 Roboty ziemne

Odcinek drogi o dt. 151 mb przewidziany do remontu nalezy wykorytowacé i wykonaé projektowana
konstrukcje. Nadmiar materiatu z wykopow i profilowania nalezy wywiez¢ poza teren budowy i
zutylizowac.

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy

technicznej, obowigzujacymi normami oraz przepisami i wytycznymi oraz zgodnie z
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi bedacymi integralng cze$cig dokumentacji.
Wszystkie materiaty uzyte do remontu drogi powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.
Roboty zwigzane z remontem drogi nalezy odpowiednio oznakowaé¢. We wspomnianym pasie drogi
znajduja si¢ sieci uzbrojenia terenu.



