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Data: 2010-01-18
Budowa: Roboty remontowe budowlane
Kody CPV: 45215500-2
Obiekt: Przebudowa budynku Gminnego Osrodka Kultury w Perzowie.
Zamawiajacy: Gminny Osrodek Kultury w Perzowie
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GOK Perzow-rob.bud. .3

Zuzia (C) DataComp 1954-2004

18/01/10

Przedmiar Robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdét Krot.| Jedn.
1 Demontaz,rozbidérki
1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
28,9+32,5+5,52+25,1 - 92,02 ~92,02 m
2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
10,5%2+9,0+8,0+10,5%3+8, 5%
2+2,3%247,5%2 = 106,1 ~106,10 m
3 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych 16,00 szt
4 KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: murdw ogniowych, okapdéw
koinierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
0,7%(12,7*%2+29,14+0,5+
12,74+9,0425,1%2) = 88,886
0,3%2%(0,4+0,7) *3+0,3%2%
(0,4+2,7) = 3,84 ~92,73 m2
5 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia do 2-m2 8,00 szt
6 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2
1,58%1,78%10+1,58%1,47%3 - 35,0918 ~35,09 n2
7 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchnia do 2-m2 8,00 szt
8 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchnia ponad
2-m2
1,58%1,78%13+1,58%1,47%6+
2,7%3,0%6+1,58%2,8%7 = 130,0648 ~130,06 n2
9 KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: murdw ogniowych, okapdéw
koinierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku-parapety zewn.
(1,58+0,1) *41+(2,7+0,1) *6+
(1,240,1)*6+(1,15+0,1) *2 = 95,98 ~95,98 m2
10 KNR 401/519/6 Rozbidérka pokrycia z papy, 1 warstwa
25,1%9,0%1,03 = 232,677 ~232,68 m2
11 KNR 401/519/7 Rozbidérka pokrycia z papy, warstwa nastepna x2 232,68| 2,00/m2
12 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko
(1,58+0,1) *26+(2,7+0,1) *6+
(1,2+40,1) %6+ (1,15+0,1) *2 = 70,78 ~70,78 m
13 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych, powierzchnia
ponad 2-m2-drzwi zewn.
2,1%2,5+1,7%2,45+1,8%2,45+
1,3%2,15+1,6%2,15+1,8%2,1 = 23,84 ~23,84 n2
14 NORM 1/103/1 (1) Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6-6.0-t
materiatéw sztukowych, zatadowanie i wyladowanie reczne,
nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace
ladunkowe - wywdz mat.z rozbidrki 4,00 kurs
15 NORM 1/103/1 (5) Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6-6.0-t
materiatéw sztukowych, zatadowanie i wyladowanie reczne,
nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewdz na
odlegtosé do 4-km - j.w. 4,00 kurs
16 Kal.ind. - optata za wysypisko 1,00 kpl
2 Remont dachu
17 KNRW 712/301/4 Czyszczenie reczne szczotkowanie i skrobanie
powierzchnia pozioma - oczyszczenie dachu
25,1%9,0%1,03 - 232,677 ~232,68 n2
18 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsja Atlas Uni Grunt, l-krotne 232,68 m2
19 KNRW 202/608/1 Izolacje cieplne i przeciwdiwickowe z plyt
(1) styropianowych gr.15 cm dwustronnie laminowanych papa,
poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku 232,68 m2
20 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, l-warstwowe 232,68 m2
21 KNR 202/506/2 Rozne obrébki z blachy ocynkowanej powlekanej przy
(1) szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm - kominy
0,3%2%(0,4+0,7) *3+0,3%2%
(0,4+2,7)+0,3*%2%(0,4+1,7) = 5,1 ~5,10 m2
22 KNR 202/506/2 Rozne obrébki z blachy ocynkowanej powlekanej przy
(1) szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm
0,92%(12,7%2+29,14+0,5+
12,74+9,0425,1%2) = 116,8216
0,7%25,1%2 - 35,14 ~151, 96 n2
23 KNRW 202/522/2 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pdtokragie,
(1) Fi-15-cm, blacha ocynkowana - kolor brazowy
29,14+32,74+5,52+25,1 - 92,5 ~92,50 m
24 KNRW 202/529/1 Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragie
(1) Fi-120-cm, blacha ocynkowana - kolor brazowy 106,10 m
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25 KNRW 202/522/5 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementdéw, zbiorniczki
przy rynnach z blachy ocynkowanej 13,00 szt
26 KNR 401/310/1 Przemurowanie kominéw z cegiel, do 0,5-m3/miejsce -
(1) cegta klonkierowa
0,4%0,7%0,9%3 - 0,756 ~0,76 m3
27 KNR 401/310/2 Przemurowanie kominéw z cegiel, ponad 0,5-m3/miejsce -
(1) cegta klinkierowa
0,4%2,7%2,4+0,4%1,7%2,2 - 4,088 ~4,09 m3
28 KNRW 202/921/2 Spoinowanie komindéw zapraws cementows barwiong
2%(0,4+0,7) %0, 9%3++2% (0, 4+
7)%2,4+2% (0,4+1,7)%2,2 = 30,06 ~30,06 n2
29 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel
kratki wentylacyjne w kominach 10,00 szt
30 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementéw, w scianach z cegiel,
kratki wentylacyjne w stropodachu 16,00 szt
31 KNR 401/523/9 Naprawy pokrycia dachowego z blachy, uszczelnienie
uszkodzonych miejsc kitem asfaltowym
(29,14*%12,7+30,71%12,74) *
1,03 = 784,163102 ~784,16 n2
32 KNR 401/523/1 Naprawy pokrycia dachowego z blachy, wyciecie i
wstawienie tat z blachy z cynku, powierzchnia do
0,25-m2-tasma naprawcza do dachéw z blachy samoprzylepna 70,00 miejsce
3 Stolarka okienna i drzwiowa
33 KNR 401/304/1 Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, cegiami-zmniejszenie otwordw
okiennych
0,44%2,6%1,9%6 - 13,0416 ~13,04 m3
34 KNR 401/711/3 Uzupelnienie tynkdéw zwyklych wew rznych kat. III,
(2) ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do
5-m2 (w 1 miejscu)
2,6%1,9%1,1%6 - 32,604 ~32,60 n2
35 KNR 401/719/3 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10-mm tynkdéw
(2) wewnetrznych cementowo-wapiennych, Sciany ptaskie i
stupy prostokatne, do 5-m2 (w 1 miejscu) 32,60 m2
36 Kal.ind.-osadzenie nawiewnikéw w istniejacych oknach 27,00 szt
37 KNRW 202/1018/3 Okna PVC - szyba K=1,3, okna, do 1,5-m2, kotwy - okna z
(1) nawiewnikiem c i
1, = 2,88 ~2,88 m2
38 KNRW 202/1018/3 Okna PVC - szyba K=1,3, okna, do 1,5-m2, kotwy - okna z
(1) 2 nawiewnikami cisnieniowymi
1,2%0,8%3+1,15%0,8%2 - 4,72 ~4,72 n2
39 KNRW 202/1018/4 Okna PVC - szyba K=1,3, okna, ponad 1,5-m2, kotwy - okna
(1) z nawiewnikiem cifnieniowym
1,58%1,78%3+1,58%1,47%6 - 22,3728 ~22,37 n2
40 KNRW 202/1018/4 Okna PVC - szyba K=1,3, okna, ponad 1,5-m2, kotwy - okna
(1) z 2 nawiewnikami cisnieniowymi
1,58%1,78%10+2,7%3,0%6+
1,58%2,8%7 = 107,692 ~107,69 n2
41 KNRW 202/135/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci
ponad 1-m 40,00 szt
42 KNRW 202/1040/2 Drzwi zewnstrzne aluminiowe, 2-skrzydiowe peilne z
naswietlem nad drzwiami
2,1%2,5+1,7%2,45+1, 8%2, 45 - 13,825 ~13,83 n2
43 KNRW 202/1040/2 Drzwi zewnetrzne aluminiowe, 2-skrzydiowe pelne
1,3%2,15+1,6%2,15+1,8%2,1 - 10,015 ~10,02 n2
44 KNRW 202/1205/1 Wsyp na wegiel z blachy stalowej w ramce
1,01%0,88 - 0,8888 ~0,89 n2
45 KNR 401/708/1 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na
(2) oiciezach (oscieza szerokosci 15-cm - uzupeinienie tynku
po wymianie okien i drzwi
2% (1,58+1,78) *10 = 67,2
2% (1,58+1,78) *3 - 20,16
2% (1,58+1,47) *6 - 36,6
2% (2,7+3,0) *6 - 68,4
2% (1,58+2,8) *7 - 61,32
2% (1,2+0,8) *6 - 24,0
2% (1,15+0,8) *2 - 7,8
2,1+2,5%2+1,7+2,45%2+1, 8+
2,45%2+1,3+42,15%2+1,6+2,15%
2+1,8+2,1%2 = 37,9 ~323,38 m
46 KNR 401/1202/9 Zzeskrobanie 1 zmycie starej farby, pomieszczenia ponad
5-m2
323,38%0,25 - 80,845 ~80,85 n2
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47 KNR 202/815/4 GtadZ gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i
betondéw wylewanych, 2-warstwowa 80,65 m2
48 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne,
sciany wewnetrzne 80,65 m2
4 Przygot.do ociepl.cz.podpiw.i niepodpiw.
49 KNRW 401/212/2 Roboty rozbidrkowe, elementédw konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do 15-cm, mechanicznie-opaska
bet.
0,15%0,60% (29,14+43,41+
12,74+5,52+9,0+425,1+7,4+
12,79-7,9-4,6-4,7) = 11,511 ~11,51 m3
50 KNR 401/108/9 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do
1-km 11,51 m3
51 KNR 401/108/10 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
kazdy nastepny 1-km 11,51 4,00|m3
52 KNR 401/104/2 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejacych fundamentéw, giebokoi¢ do 1,5-m w gruncie
kategorii III
0,7*1,0%(25,1+9,0) - 23,87
0,7%0,5% (7,28+12,79+29, 14+
43,41+12,74+5,52) = 38,808 ~62,68 m3
53 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopdéw z przerzutem ziemi na odleglt do 3-m
i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii III 62,68 m3
5 Ociepl.cz.podpiwniczonej
54 KNR 23/2611/4 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka -
mokra, sprawdzenie przyczepnosci 1,00 m2
55 KNRW 712/301/5 Czyszczenie reczne szczotkowanie i skrobanie pow.
pionowa, skosfna, cylindr.-oczyszczenie Scian
(0,8+1,3)*(25,1+9,0) = 71,61
0,3%(1,2+0,8%2) *6+0,3%
(1,15+0,8%2) %2 = 6,69 ~78,30 n2
56 KNR 23/2612/1 Ocieplenie Zcian budynkéw plytami styropianowymi EPS 400
gr.10 cm, przyklejenie ptyt do Scian
(0,8+41,3)*(25,1+9,0) = 71,61 ~71,61 m2
57 KNR 23/2612/2 Ocieplenie Zcian budynkéw plytami styropianowymi system
Stopter, przyklejenie plyt styropianowych gr.3 cm do
osciezy 6,69 m2
58 KNR 23/2612/6 Ocieplenie Zcian budynkéw plytami styropianowymi system
Stopter, przyklejenie warstwy siatki, Sciany 71,61 m2
59 KNR 23/2612/7 Ocieplenie Zcian budynkéw plytami styropianowymi system
Stopter, przyklejenie warstwy siatki, oscieza 6,69 m2
60 KNR 202/601/4 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
(3) wykonywane na gorzco, powioki pionowe 1-warstwa
1,0%(25,1+9,0) = 34,1 ~34,10 n2
61 KNR 202/601/2 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
(2) wykonywane na goraco, powioki poziome, dodatek za kazda
nastepna warstwe 34,10 m2
62 KNR 202/901/1 Tynki zwykle kategorii-II; sSciany plaskie i powierzchnie
poziome (balkony, loggie), recznie - zaprawa
wodoszczelna 34,10 m2
6 Ociepl.cz.niepodpiwniczonej
63 KNR 23/2611/4 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka -
mokra, sprawdzenie przyczepnosci 1,00 m2
64 KNRW 712/301/5 Czyszczenie reczne szczotkowanie i skrobanie pow.
pionowa, skosfna, cylindr.-oczyszczenie Scian
(0,2+1,0) *(7,28+12, 79+
29,14+43,41+12,74+5,52) = 133,056 ~133,06 n2
65 KNR 23/2612/1 Ocieplenie Zcian budynkéw plytami styropianowymi TERMO-X
gr.10 cm, przyklejenie plyt do Scian 133,06 m2
66 KNR 23/2612/6 Ocieplenie Zcian budynkéw plytami styropianowymi system
Stopter, przyklejenie warstwy siatki, Sciany 133,06 m2
67 KNR 202/601/4 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
(3) wykonywane na goraco, powioki pionowe 1-warstwa 133,06 m2
68 KNR 202/601/2 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
(2) wykonywane na goraco, powioki poziome, dodatek za kazda
nastepna warstwe 133,06 m2
69 KNR 202/901/1 Tynki zwykle kategorii-II; sSciany plaskie i powierzchnie
poziome (balkony, loggie), recznie - zaprawa
wodoszczelna 133,06 m2
7 Elewacja
70 Kal.ind.- demontaz i ponowny montaz réznych elementéw na
elewacji: klimatyzatordw, uchwytéw do flag, wspornikéw
itp. 25,00 r-g
71 KNR 23/2611/4 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka -
mokra, sprawdzenie przyczepnosci 1,00 m2
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72

KNRW 712/301/5

Sciany

osciaza

Czyszczenie reczne szczotkowanie i skrobanie pow.
pionowa, skosfna, cylindr.-oczyszczenie Scian

12,47%10,52+9,0%8,08+7,28%
8,9+43,41%10,52+12,79%9,52+
(43,41%9,82-25,1%7,48) +
5,1%7,48+29,14%7,6

1 494,8806

“1,58%1,78%26-1,58%1,47%8-
2,7%3,0%6-1,58%2,8%7-1,2%
0,8%6-1,15%0,8-2,1%2,5-1,7*
2,45-1,8%2,45-1,3%2,15-1,6%

2,15-1,8%2,1 = -201,7912

99,74 = 99,74

~1 392,83

m2

73

KNR 23/2612/9

Ocieplenie Zcian budynkéw plytami styropianowymi,
zamocowanie listwy cokolowej

29,14+43,41+12,74+5,52+9, 0+
25,147,4+12,79-7,9-4,6-4,7 = 127,9

~127,90

mb

74

KNRW 202/2601/2

Docieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi EPS70
gr.l2cm i pokrycie wyprawami elewacyjnymi-tynk akrylowy,
iany pelne z otworami, powierzchnia z faktura grysowa

1 293,09

m2

75

KNR 23/2612/8

Ocieplenie Zcian budynkéw plytami styropianowymi,
ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym

(1,58+1,78%2) *26+ (1,58+

1,47%2) ¥8+(2,7+3,0%2) 6+

(1,58+2,8%2) *7+(1,2+0,8%2) *
6+(1,15+0,8%2) %242, 142, 5%2+
1,7+2,45%2+1,8+2,45%2+1, 3+
2,15%2+1,6+2,15%2+1,8+42,1%2 = 332,46

~332,46

mb

76

KNRW 202/2601/6

Docieplenie scian budynkdéw plytami styropianowymi igr.3
cm pokrycie wyprawami elewacyjnymi, oscieza (styropian +
1-warstwa siatki)

332,46%0,3 = 99,738

~99,74

m2

77

KNR 202/506/2
(1)

Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w
rozwinieciu ponad 25-cm-parapety zewn.z blachy
powlekanej brazowe

0,45%(1,58%41+2, 7%6+1,2%6+
1,15%2) = 40,716

~40,72

m2

78

Kal.ind.-silikonowanie stykéw parapetdéw ze Sciana

10,00

r-g

79

KNRW 202/919/2

Licowanie plytkami klinkierowymi recznie, Zciany, plytki
25x6-cm

1,0%(7,28+12,79+29, 14+
43,41+412,74+5,52) - 110,88

1,3%(25,1+9,0) - 14,33

~155,21

m2

80

KNRW 202/921/1

Spoinowanie Scian zapraws cementows niebarwiona

155,21

m2

81

KNRW 202/1209/1

Balustrady z pochwytem stalowym

0% (7,2+2,0) = 9,2

~9,20

82

KNR 401/320/4

Obsadzenie krat stalowych, sciany z cegly, kraty z
demontazu

21,00

szt

83

KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farba olejna elementéw metalowych, kraty
i2-krotne

1,58%1,78%10+1,58%1,48%3+
1,2%0,8%6+1,15%0,8+%2 = 42,7392

~42,74

m2

84

KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farba olejna elementéw metalowych, balustrady
z pretdédw prostych, 2-krotne

1,0%(4,3%2+47,2+7,7+11, 7+
4,5%2+42,0) = 46,2

~46,20

m2

85

KNR 401/1212/2
(1)

Malowanie farba olejna elementéw metalowych,
powierzchnie pelne, szpachlowane l-krotnie, 2-krotne -
schody stal.zewn.

2% (1,8%1,7%2+0,25%1,8%24) = 33,84

~33,84

m2

86

KNRW 202/1603/1

Rusztowania zewnstrzne rurowe o wysokosSci do 10-m, do
10-m

1293,09%1,03

1 331,8827

~1 331,88

m2

87

Kal.ind.-czas pracy rusztowan

3314,07/7%0,84 397,6884

~397,69

Oktadziny schoddéw zewn.

KNRW 712/301/4

Czyszczenie reczne szczotkowanie i skrobanie
powierzchnia pozioma - oczyszczenie istniejacych
stopni,podestéw

((1,7%(0,340,17) *742,9%1, 9+
3,2%2,040,8%5,0))*1,2 = 25,8036

~25,80

m2

89

KNRW 401/804/1

Naprawa schodéw cementowych, z zatarciem na gtadko, do
0,25-m2/miejsce

20,00

miejsce

90

KNR 202/1121/1

Oktadziny schodéw z plytek na klej, przygotowanie
podioza

25,80

m2

91

KNR 202/1121/5

Oktadziny schodéw z plytek na klej, metoda kombinowana,
plytki 30x30-cm - plytki antyposlizgowe

25,80

m2
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9 Przebudowa lazienki na parterze-rob.bud.

92 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych, powierzchnia do
2-m2- drzwi 4,00 szt
93 kal.ind.-rozebranie scianek drewnianych - przepierzen i
sufitu podwieszonego 30,00 r-g
94 KNR 401/348/3 Rozebranie écianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubosc
scianki 1/2 cegly
1,02%2,7 - 2,754 ~2,75 n2
95 KNR 401/354/15 Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncédwki wspornika
stalowego - wsporniki 16,00 szt
96 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika lastrikowego
4,3%2%2+42,78%2%2+0,88%2+
1,58%2-0,8%8 = 26,84 ~26,84 m
97 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek z plytek lastrykowych 23,00 m2
98 KNR 401/819/15 Rozebranie wykladziny Sciennej z piytek
1,5%2%(2,2+0,88) - 9,24 ~9,24 n2

99 KNR 401/701/5 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach, filarach,
pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
2,7%2% (4,3+2,78%2+3,28+2, 2+

0,88%2+1,58)-0,9%2,0%2 = 97,272 ~97,27 n2
100 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku
2,75%0,12+23,0%0,04+97,67*
0,03 = 4,1801 ~4,18 m3
101 KNR 401/108/9 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do
1-km 4,18 m3

102 KNR 401/108/10 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
kazdy nastepny 1-km 4,18| 3,00|m3

103 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos: $¢ 1 x 1 cegly-
dla nadprozy

1,2%2 - 2,4 ~2,40 m
104 KNR 202/126/5 Otwory w &cianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych
1,2%2%2 - 4,8 ~4,80 m
105 KNR 202/120/2 Scianki dzialowe, pelne, gruboici 1/2-cegly, z cegiel
(2) dziurawek
1,02%2,7+2,8%2,7 - 10,314 ~10,31 n2
106 KNR 202/120/1 Scianki dzialowe, pelne, gruboici 1/4-cegly, z cegiel
(2) dziurawek
1,15%2,7-0,9%2,0 - 1,305 ~1,31 n2
107 KNR 401/303/2 Uzupelnienie Scianek z cegiel lub zamurowanie otwordw w
(1) Sciankach, zaprawa cementowo-wapienna, Scianki grubosci
1/2 cegty
0,9%2,0 - 1,8 ~1,80 n2
108 KNR 401/716/2 Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane
(1) recznie, ceglta, pustaki ceramiczne, gazo- 1 pianobeton,
sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5-m2
97,27+1,15%2,7%2+1,02%2, 7%
2+2,78%2,7%2-0,9%2, 0%2 = 120,4 ~120,40 n2
109 KNR 401/719/4 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10-mm tynkdéw
(1) wewnetrznych cementowo-wapiennych, Sciany ptaskie i
stupy prostokatne, ponad 5-m2 (w 1 miejscu) 97,27 m2
110 KNR 401/711/1 Uzupelnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. III,
(2) (sciany ptaskie, z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i planobetonu) zaprawa cem-wap, do
1-m2 (w 1 miejscu) - od strony korytarza 3,00 m2
111 KNR 401/708/2 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na
(2) oiciezach (na podiozach z cegiel, pustakéw ceramicznych,
betondéw) , tynk cementowo-wapienny, odcieza szerokosci
25-cm
*(2,0%2+0,9) - 9,8 ~9,80 m
112 KNR 401/318/2 Obsadzenie oscieznic drewnianych w Zcianach z cegiel,
sciany wewnetrzne, otwdr do 2,0-m2 6,00 szt
113 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe,
fabrycznie wykornczone, 1l-dzielne pelne, ponad 1,6-m2
0,9%2,0%6 - 10,8 ~10,80 n2
114 KNR 12/1118/1 Licowanie $cian ptytkami ukladanymi na klej,
przygotowanie podtoza
2,0%2% (4,3+2,78%2+3,28+2, 2+
0,88%2+1,58)+1,15%2,0%2+
1,02%2,0%2+42,78%2,7%2-0, 9%
2,0%4 = 91,212 ~91,21 n2
115 KNRW 202/840/5 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej, plytki 20x25 cm 91,21 m2
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116 KNRW 202/2004/7 Obudowa elementédw konstrucji piytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych, belki i podciagi pojedyncze,
l1-warstwowo, 50-01 - obudowa rur kan.

0,25%2%2%2,7 - 2,7 ~2,70 n2
117 KNRW 202/2006/1 Okladziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie
metalowym, ruszt pojedynczy podwieszony 21,10 m2
118 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsja Atlas Uni Grunt, l-krotne
sufit 21,10 - 21,1
sciany 120,40-91,21 - 29,19 ~50,29 n2

119 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt
gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem,

2-krotnie - sufity 21,10 m2
120 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wew rznych tynkéw

gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - sciany 29,19 m2
121 KNNR 2/1207/1 Samopoziomujacy podklad poditogowy Atlas SAM 200 - pod

posadzki z kamieni sztucznych, grubosci 25-mm 21,10 m2

122 KNNR 2/1207/5 Samopoziomujacy podklad poditogowy Atlas SAM 200 - pod
posadzki z kamieni sztucznych , doplata za kazde 10-mm

grubosci (minus 1 cm) 21,10(-1,00|m2
123 KNRW 202/1111/7 Posadzki 1- i 2-barwne z plytek z kamieni sztucznych na
(1) zaprawie klejowej, metoda nieregularna, ptytki 30x30-cm 21,10 m2
124 KNR 202/1217/3 Listwy aluminiowe w drzwiach
0,9%4 - 3,6 ~3,60 m
125 Kal.ind. - scianki-przegrody do toalet - szt 2 + drzwi
szt.3 z tworzyw sztucznych
2,0%(1,25%2+2,78) = 10,56 ~10,56 m2

10 Wentylacja w tazience na parterze

126 KNR 217/201/1 Wentylator tazienkowy DECOR 300

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,00 szt
127 KNR 217/201/1 Wentylator kanalowy TD-160/100
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,00 szt
128 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4,00 szt
129 KNR 217/122/1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ-: S
(Spiro) - udzial ksztaltek do 35%, Fi 100-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
4,5%3,14%0, 1 - 1,413 ~1,41 n2
130 KNR 217/122/1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ-: S
(Sspiro) - udzial ksztaltek do 35%, Fi 80-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2,5%3,14%0,08 - 0,628 ~0,63 n2
131 KNR 216/307/3 Izolacja otulinami z welny mineralnej, rurociagi,
1-warstwa izolacji, grubo 50-mm, rurocigg Fi-76-114-mm
1,41+40,63 - 2,04 ~2,04 n2
132 KNR 401/333/9 Przebicie otwordéw w Scianach z cegiel, zaprawa
cementowo-wapienna, grubo Scian 1 cegly 1,00 szt
133 KNR 401/333/8 Przebicie otwordéw w Scianach z cegiel, zaprawa
cementowo-wapienna, grubo cian 1/2 ceglty 4,00 szt
134 KNR 401/323/3 Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 cegty
(1) 1,00 szt
135 KNR 401/323/2 Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1/2 cegty
(1) 4,00 szt
11 Uwagi
136 Roboty instalacyjne w lazience policzone w robotach

remontowych instalacji wod.-kan. i c.o. ??7?





