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Oswiadczenie

Oéwiadczam , ze wykonany projekt budowlany instalacji elektrycznej
‘wewnetrznej kottowni oraz wymiany instalacji odgromowej Gminnego
Osrodka Kultury w Perzowie 10 zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant:
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1. Strona tytutowa

2. Os$wiadczenie o wykonaniu dokumentacji zgodnie z przepisami
3. Spis zawartosci projektu

4. Opis techniczny

5. Obliczenia techniczne

6. Rysunki

- schemat instalacji odgromowej

- schemat instalacji oswietlenia, gniazd 1-faz.

- schemat rozmieszczenia urzadzen sterowania piecami
- schemat ideowy instalacji

str. 1
str. 2
str. 3
str. 4
str. 8

rys.1
rys.2
rys.3
rys.4
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1.Podstawa opracowania:

- zlecenie i umowa z Inwestorem

- wizja lokalna w terenie

- przepisy PN — IEC 60364 , PN — IEC 61024 , PN — EN 12464-1,
normy N SEP - E - 002.

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej
‘wewnetrznej kottowni oraz wymiany instalacji odgromowej Gminnego
Osrodka Kultury w Perzowie 10

3.Zakres opracowania:

Zakresem swym projekt obejmuije:

- instalacje $wiatta,

- instalacje gniazd jednofazowych,

- instalacje odgromowa ,

- instalacje potaczen wyréwnawczych .

4.Zasilanie

W istniejacym budynku Osrodka Kultury znajduje sie obecnie kottownia
weglowa. Ukfad obiegu centralnego ogrzewania stanowia pompy o mocy
1,5 kW kazda .

Projektowane urzadzenia kotlowni pobiera¢ beda moc ok. 1,5 kW. Wobec
powyzszego nie zachodzi koniecznos¢ wystapienia do RZD Kepno o
techniczne warunki przylaczenia.

W celu zasilania projektowanej kotlowni z rozdzielnicy w gléwnej nalezy
wyprowadzié wewnetrzna linie zasilajaca przewodem YDYzo 4x6 do

projektowanego wylacznika pozarowego na zewnatrz kotiowni. Z
wytacznika wykonac¢ zasilanie do projektowanej rozdzielnicy przewodem j.w.

5.Instalacje Swiatta

Instalacje o$wietlenia prowadzié w korytkach metalowych oraz w
rurkach PCV trudnopalnych. Instalacje wykonaé przewodami YDYzo 3.4 x

4



[image: image5.png]1,5mm2 . W pomieszczeniu zastosowano oprawe oswietlenia awaryjnego z
konwerterem 3-godzinnym i uktadem samosprawdzajacym. Oprawa te
zapali si¢ automatycznie po zaniku napiecia zasilajacego. W pomieszczeniu
zastosowac osprzet o IP min. 44. Do kazdej oprawy doprowadzié przewdd
ochronny. Typy opraw o$wietleniowych podano na schemacie instalacji .
Osprzet zainstalowac na wysokosci 1,4m

W kottowni nalezy zainstalowac transformator ,bezpieczenstwa” 230/24V o
mocy 160W. Transformator zasilany bedzie z gniazda 1-faz.

6.Instalacje gniazd jednofazowych

Instalacje gniazd 1-faz. prowadzié w korytkach metalowych oraz w
rurkach trudnopalnych. Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo 3 x 2,5mm2
Osprzet o IP min. 44 . Wszystkie gniazda zastosowac z bolcem ochronnym.
Osprzet zainstalowac na wysokosci 1,4m

7.Sterowanie piecem

Urzadzenia zwigzane ze sterownikiem pieca podtaczy¢ zgodnie z DTR
regulatora pieca . Do sterowania pompy obiegowe] 3-faz. c.o. zaprojekto-
wano stycznik w rozdzielnicy. Stycznik bedzie sterowany regulatora pieca.
Uwaga : zgodnie z wymaganiami producenta sterownika przewody
,niskopradowe” nie nalezy prowadzi¢ wspélnie z przewodami zasilajacymi.
Dlatego tez przewody z czujnikéw nalezy prowadzi¢ w korytku metalowym
w dodatkowej rurce PCV .

9.Rozdzielnica

Projektuje rozdzielnice podtynkowa RN 55 2x12 produkcji Legrand .
Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym.

10.Instalacja odgromowa

Jako zwéd poziomy na dachu projektuje drutem ocynkowanym miekkim

dFe ZN o przekroju min. 50mm2.Do zwodu poziomego przytaczy¢ metalowe
pokrycie dachu oraz obrébki blacharskie. Zejscia odprowadzajace wykonaé

drutem ocynkowanym miekkim dFe ZN o przekroju min. 50mm2 pod
ociepleniem w wykutej w murze bruzdzie i w rurce PCV . Zastosowany



[image: image6.png]styropian musi byé¢ samogasnacy . Na wysokoéci ok. 0,5 m zamocowac w
puszce kontrolnej zaciski kontrolne . Od puszki rozdzielczej do ziemi uziom
prowadzié w rurce PCV w celu umozliwienia w przyszlosci wymiany
przewodu uziemiajacego. Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacych
uziomoéw projektuje wykonanie nowych uziomoéw pionowych. Wartosé
rezystancji kazdego z uziemien musi byé mniejsza niz 20om. Uziom
potaczy¢ z szyna wyréwnania potencjatu ktéra zaprojektowano w kottowni
Do instalacji odgromowej nalezy przytaczy¢ metalowe urzadzenia ktore
2znajduja sie na dachu oraz schodu na pietro.

11.0chrony

- ochrona od porazer

Jako ochrone od porazen przy uszkodzeniu projektuje samoczynne
wylaczenie z zastosowaniem wylacznikéw nadmiarowo pradowych
Ochrone uzupetniajaca przed dotykiem bezposrednim projektuje
zastosowanie wytacznikow réznicowopradowych . Przy tym systemie
ochrony od porazen nalezy bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz
metalowe elementy urzadzen elektrycznych , ktére normalnie nie znajduja
sie pod napieciem przytaczy¢ do przewodu ochronnego.

- ochrona przepieciowa

Ze wzgledu na ochrone sterownika przed przepieciami nalezy zastosowaé
ochronniki przepieciowe . Projektuje ochronnik zespolony 1 go i 2-go
stopnia typu SPB-12/280/3. Ochronniki te produkuje firma Moeller.

- wylacznik pozarowy kottowni

Przy wejsciu do kotlowni zaprojektowano wylacznik pozarowy kotiowni £K40
w obudowie. Wytacznik umiesci¢ we wnece wykutej w murze. Na $cianie
umiescic tabliczke z opisem , Wytacznik pozarowy kottowni”

instalacja potaczen wyréwnawczych

Do szyny wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ nastepujace elementy:
1.przewody ochronne, uziom instalacji odgromowej

2.rurociagi wodne , rurociagi centralnego ogrzewania , dostepne elementy
metalowe konstrukcji budynku.



[image: image7.png]12.Uwagi koncowe
1.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN — IEC 60364 , PN — IEC 61024 ,
normy N SEP - E - 002
2.Po wykonaniu instalacji wykonaé¢ badania instalacji zgodnie z PN IEC
60364 . Protokoly z badari | pomiarow przekazaé Inwestorow
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1.Zestawienie mocy kottowni

1. Urzadzenia kottowni ~ Pi =15 kW kj=0.9 Ps = 1,35 kW

2.0swietlenie Pi=04kwW ki=04 Ps =0,16 kW
3.Gniazda 1-faz Pi=2,0kW kj=04 Ps =0,8 kW
Razem Pi=6,9 kW Ps =221 kW

2. Obliczenie maksymalnej impedanciji petli zwarciowej

Zo< Uy ! K*lyn /1,24

Zs impedancja petli zwarciowej

Uo napiecie fazowe

lm  prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

k krotnosé¢ pradu znamionowego urzadzenia zabezpieczajacego

dla gniazd 1-faz. i pieca
Z, < 230/10/5/1,24 = 3,7 om

Maksymalna impedancja petli zwarcia przy ktérej zachowana bedzie
ochrona przeciwporazeniowa wynosi 3,7 om .

dla pompy c.o.
Z, < 230/10/16/1,24 = 1,16 om

Maksymalna impedancja petli zwarcia przy ktérej zachowana bedzie
ochrona przeciwporazeniowa wynosi 1,16 om .
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my wykona¢ drutem ocynkow:

>

anym o $rednicy 8mm.

Ztqcze kontrolne w

R< 20om

R< 200m

1. Zwéd na dachu wykonaé jako poziomy niski drutem ocynkowanym o $rednicy 8mm.
2.Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurze trudnopalnej w bruzdzie $ciany zewnetrznej .

3.Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem ocynkowanym o $rednicy 8 mm.

4. Uziomy wykonac jako pionowe z preta stalowego ocynkowanego o $rednicy min. 17mm

5.Ztacza kontrolne umiesci¢ w puszkach kontrolnych na wys. ok 0,4m.

6.Przewdd odgromowy mocowaé na wspornikach przyklejonych do pokrycia dachu .
7. Do przewodu odprowadzajacego przytaczy¢ drabine wejsciowa na dach .

8. Zewnetrzne schody wejsciowe na pietro potaczy¢ z uziemieniem .

9.Konstrukcje metalowe na dachu potaczy¢ instalacjq odgromowa.

L puszce kontrolnej

R< 20om

PROJEKT BUDOWLANY

e Urzqd Gminy W Perzowie
um: Budynek "GOK” Perzéw dz. mr 436/4

oss:  PRZEBUDOWA BUDYNKU | REMONT INSTALACJI CO,
CW.U. | KOTLOWNI W BUDYNKU "GOK" PERZOW

Schemat instalacii odgromowej

)

o, > e dekiyena

[Pt mgr nz. Piotr Washucionek.
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