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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót instalacji elektrycznej przy przebudowie budynku  i remoncie instalacji co i cwu w GOK W 

Perzowie 117 . 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wyko-

nanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

a) instalacje elektryczne oświetleniowe , 

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych , 

c) instalacje elektryczne siłowe , 

d) instalacje sterowania piecem , 



e) wymianę istniejącej rozdzielnicy dla potrzeb kotłowni ,                                                                                                                                                                                                                                                                                       

f) wewnętrzna linię zasilająca rozdzielnicę kotłowni  , 

g)  instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 

h) demontaŜ instalacji elektrycznych 

i) instalację piorunochronną 

- DemontaŜ  zwodów dachowych ze wspornikami 

- DemontaŜ  przewodów odprowadzających ze wspornikami 

- DemontaŜ osłon przewodów uziemiających 

- MontaŜ nowych zwodów na kominach  

- MontaŜ  nowych  przewodów odprowadzających  z  drutu FeZn ∅8mm 

- Sprawdzenie stanu uziemień w ziemi 

- MontaŜ  przewodów uziemiających 

- Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i podłączenie jej do uziomu 

- Wykonanie uziomów pionowych 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i prze-

pisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

       Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i jakość zastosowanych materiałów oraz  
 
       za zgodność wykonanej  pracy z dokumentacją  projektową , obowiązującymi normami , przepisami ,  
 
       specyfikacją techniczną  oraz  realizację poleceń  nadzoru inwestorskiego zawartych w dokumentacji  
 
       budowy. Wszystkie  czynności  wykonywane w pobliŜu istniejących i czynnych urządzeń elektrycznych ,  
 
       rozdzielnic  – winny być prowadzone za zgodą uŜytkownika budynku , pod nadzorem upowaŜnionych   
 
       pracowników słuŜb eksploatacyjnych posiadających wymagane świadectwa kwalifikacyjne. W trakcie  
 
      wykonywania robót Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących BHP.  
 
     Od daty rozpoczęcia  robót  aŜ do dnia  podpisania  protokołu odbioru  końcowego Wykonawca odpowiada  
 
     za wszystkie wbudowane materiały i urządzenia uŜywane  do pracy. 
 

2. Materiały 

     Wykonawca odpowiada za jakość robót i materiałów. 
 
      Materiałami  stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej  specyfikacji są wszystkie materiały  
 
     wymienione w dokumentacji technicznej i winny odpowiadać wymaganiom odpowiednich obowiązujących  
 



     norm. Inspektor Nadzoru  moŜe zezwolić na wbudowanie tylko materiały, które posiadają: (1) certyfikat  na  
 
     znak bezpieczeństwa potwierdzający, Ŝe została  zapewniona zgodność z  wymaganiami Polskich Norm i  
 
     aprobat technicznych , (2) deklarację zgodności lub certyfikat  zgodności z Polską Normą lub aprobatą  
 
     techniczną dla tych materiałów i wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy-jeśli nie są objęte  
 
     certyfikatem określonym  w poprzednim punkcie (1) i które spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej.  
 
     Materiały muszą one posiadać wszystkie wymagane przepisami atesty techniczne , świadectwa dopuszczenia,  
 
     aprobaty techniczne i odpowiednie znaki  towarowe – krajowe „B” lub europejskie „CE” 
 

(1) Odbiór materiałów na budowie  

• Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody naleŜy dostarczać na 

budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 

technicznego.  

• Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi wytwórcy.  

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym 

przez dozór techniczny robót.  

(2) Składowanie materiałów na budowie 

• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na 

skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy zachować 

wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  

3. Sprzęt 

     Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują   
 
     niekorzystnego wpływu na  jakość wykonywanych  robót , zarówno w miejscu  prowadzenia tych  robót ,  jak  
 
     teŜ  przy wykonywaniu czynności pomocniczych  oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku  
 
     materiałów i sprzętu . 
 
    Sprzęt uŜywany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację kierownika budowy i inspektora nadzoru 

 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: 

– spawarka transformatorowa do 250 A. 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przywoŜone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 

zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 



 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

5.2. Trasowanie 

Trasa przewodów instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 

Trasy przewodów prowadzić zgodnie z normą N SEP –E-002. 

5.3. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 

przed uszkodzeniami.  

– przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych,  

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 

naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

5.4. MontaŜ sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 

jego osadzenie. Osprzęt montować na wys. zgodnie z normą N SEP –E-002. 

Uchwyty (haki) dla opraw nastropowych montowane w stropach naleŜy mocować przez wkręcanie 

w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków 

rozporowych z tworzywa sztucznego. 

5.5. Podejście do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

5.6. Układanie przewodów  

      Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod     

      osprzęt . Po ułoŜeniu przewodów i połączeniu ich w puszkach naleŜy zatynkować bruzdy z przewodami i    

     ślepe wnęki z osprzętem .  

5.7.  Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki 

elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie 

zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem InŜyniera. 



Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. Do 

danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten 

jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 

oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 

przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna za-

pewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. 

W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.8.  Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki naraŜone są na drgania o duŜej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te naleŜy wykonać: 

– przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

– przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi w rurach elastycznych,  

– przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

. 

5.9.  Instalacja odgromowa 

 Zwody poziome  

          Istniejące sztuczne zwody piorunochronne naleŜy zdemontować . Aby  ograniczyć  do minimum   
 
          dodatkowego  dziurawienia  pokrycia dachu jako zwód poziomy naleŜy wykorzystać metalowe pokrycie  
 
          dachu”. Miejsca  połączeń pomiędzy blachami uszczelnić wodoodpornym silikonem zachowującym  
 
          elastyczność  przy  duŜych  wahaniach temperatur zewnętrznych. 
 
        Ochrona  przewodów  kominowych  murowanych 
 

Pionowe odcinki zwodów na  kominy murowane  wykonać  na  wspornikach  szpilkowych  mocowanych   
 
w cegle. Wokół  czap kominowych po ich obwiedni - wykonać zwody (drutem FeZn ∅8mm)  na  
 
wspornikach  szpilkowych.  Drut FeZn ∅8mm tworzący  prostokątny zwód  kominowy nie powinien   
 
przebiegać  bezpośrednio nad  wylotami  przewodów kominowych. 
  
 

Przewody odprowadzające  

         Istniejące przewody odprowadzające naleŜy zdemontować . Nowe przewody odprowadzające naleŜy  

          prowadzić w bruździe w rurce trudnopalnej . Przewody  te będą wykonane z  drutu  stalowego  



          ocynkowanego  ∅8mm  lub bednarka ocynkowaną 25x4 .  Połączenia przewodów odprowadzających  

          z  uziomami sztucznymi naleŜy wykonać przy pomocy złączy probierczych w puszkach  

          kontrolnych złączy. Złącza kontrolne umieścić na wysokości ok.1,5m . 

 

  Instalacja połączeń wyrównawczych 

 
       W kotłowni wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Instalację połączyć z istniejącym uziemieniem . 

 
       Uziom instalacji  odgromowej  
   
       Ze względu na  całkowity brak dokumentacji (projektowej i  powykonawczej)  dotyczącej  istniejącej   

 
instalacji  odgromowej nie jest  moŜliwe dokładne ustalenie rodzaju istniejącego uziomu .KaŜdy uziom  
 
powinien posiadać rezystancję mniejszą niŜ 20om. W przypadku wartości większej naleŜy ją uzupełnić do  
 
wartości poniŜej 20om. 
 
     

5.10. Próby montaŜowe 

Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 

montaŜowych naleŜy wykonać zgodnie z [12] . Zakres podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji  

– pomiary skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej (impedancji pętli zwarciowych i wyłączników  

      przeciwporaŜeniowych) 

-    pomiary ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych 

– pomiary rezystancji uziemień  

5.13. DemontaŜ instalacji elektrycznych 

W naleŜy wykonać demontaŜ instalacji wraz z osprzętem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie 

naleŜy odtworzyć ubytki tynków. 

6. Kontrola jakości robót 

(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [1-30] oraz [34]. 

(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

– sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych przed podaniem napięcia zasilającego, 

– wykonanie pomiarów rezystancji izolacji przed załoŜeniem osprzętu i połączeniem przewodów w 

rozdzielnicy ,   

– ocenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi normami i przepisami na podstawie 

wykonanych oględzin instalacji i pomiarów  rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 

ochrony przeciwporaŜeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 



Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe 

8.3. Odbiory końcowe 

8.4. Odbiory ostateczne 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i  ocena stanu instalacji z pomiarami wykonanych 

instalacji. 

10. Przepisy związane 

1. PN-IEC 60364-1:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,                
                                            przedmiot i wymagania podstawowe 
 2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk 
3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa  
4. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  
5. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym  
6. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  
7. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia  
8. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie  
9. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym  
10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetęŜeniowym  
11. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa  
12. PN-IEC 60364-5-51:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne  
13. PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie  
14. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów  
15. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza  
16. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.   
17. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia  
18. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne  
19. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i oprawy oświetleniowe  



20. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa  
21. PN-HD 60364-6-:2008  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie  
     odbiorcze 
22. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy  
23. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi  
24. PN-IEC 61024-1:2001   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne  
25. PN-IEC 61024-1-1:2001   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń piorunochronnych  
26. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne  
27. PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych  
28. PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. 
Przewodnik B. Projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych  
29. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne  
30.PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

31. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody  
o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

32.PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody 
jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej. 

33.N SEP -E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach 

mieszkalnych . Podstawy planowania  

  

 

 


