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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia
145111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE P = LA w5 e
1 KNR 4-01 | Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 OKNA |m?2
d.10354-05 |
s 11.06*2.39*6 m2 15.20
[ RAZEM 15.20
2 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - OKNO szt.
d.1/0354-04 |
11 |szt. 1.00
[ | RAZEM 1.00
3 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - m2
d.1,0354-05 IDRZWI
1.0*2.03 m2 2.03
RAZEM 2.03
4 KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m |
d.10354-11
11.10*7 m | 7.70
I [ 'RAZEM 7.70
5/KNR 4-01  |Rozebranie podidg biatych na pétwpust |m2
d.1/0428-02 | |
111.05%9.58+4.2*2.43 m2 | 116.07
RAZEM 116.07
6 KNR 4-01  |Rozebranie legaréw - SCENA |m
d.1/0428-04 |
14.2°4 m 16.80
| [ RAZEM 16.80
7/KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z plyt wibrowo-cementowych i spils- |m2
d.1/0426-04 nionych - SCENA |
[4.2+2.42]*0.72 m2 4.77
I I RAZEM 477
8'KNR 4-04 |Rozebranie barakow drewnianych sktadanych - listwy przypodiogowe ‘fm
d.1/0401-11 | |
4 [11.05+9.58]*2+4.2*2.43+[4.02+7.17]*2 m 73.85
o) RAZEM [ 73.85
9/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [m2 ] [
d.1/0818-05 | |
4.02*7.17-2.9*1.43 m2 | 2468 |
| RAZEM 24.68
10/KNR 4-01  |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt pilsnio- m2
d.1/0429-06  |wych
| 9.58%11.05 m2 |  105.86
I [RAZEM | 105.86
2 454320004 | ROBOTY REMONTOWE BT - - &5
11/KNR 2-02  |Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budo- |m?2 |
d.2/1003-09 wmctwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykoriczone o powierzchni |
12.0-2.5m2 i
- 11.06*2.39*6 |m2 | 15.20 |
I RAZEM 15.20 |
12/KNR 2-02  Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budo- im2
d.2/1003-08 \wnlctwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykoriczone o powierzchni
[1.5-2.0 m2 [
11.06*1.53 'm2 1.62
[ I RAZEM 1.62
13/KNR 2-02 | Oscieznice drewniane Wewnetrzne zwykie dwukrotnie malowane na budo- |m
d.2/1015-01 \wie - SKRZYNKOWE | LISTWAMI SZER. 32CM
| = ‘1 1+2.05*2 m 5.20
L | RAZEM 5.20
14 KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe klepkowe Wewnetrzne petne dwukrotnie malowane na m2
d.2/1015-06 |budowie o powierzchni ponad 1.0 m2 |
| 1.0*2.0 |m2 2.00
RAZEM [ 2.00
| 15/ NNRNKB ‘(z 1V) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z plyt z konglomeratéw kamien- |m |
d. 2\202 2143-03| nych na spoiwie poliestrowym
11.1*7 m 7.70
[ I RAZEM 7.70
16/KNR 4-01  Wykonanie tynkéw uzupelniajacych zwyklych kat. Il na murach na podio- |m
d.2/0707-05 |zu z cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, | |
listwami i cokolikami podtogowymi - OBROBIENIE OKIEN | PARAPETOW | |
[2.5"26+1.07+1.53"2]*2 m 68.26 |
|RAZEM 68.26
17/KNR 2-02  Podtfoga z desek struganych grubosci 32 mm - Z WYPOZIOMOWANIEM |m2
d.2/1110-02 |
| 11.05%9.58+7.17%4.02-2.9%1.43 m2 130.54 |
[RAZEM | 130.54
-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 KNR 2-02  Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne drewniane - LAKIERO- im
d.2/1113-08 WANE
11.05*2+9.58*2+4.02*2+7.17*2-1.1*2-1.0*2 m 59.44
RAZEM 59.44
19 KNR 2-02  |Lakierowanie posadzek i parkietow m?2
d.2/1111-08 |Krotnos¢ = 2
111.05%9.58+7.17*4.02-2.9*1.43 m2 130.54 |
'RAZEM 130.54
20 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2 |
d.2/1204-08 |tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
|[11.05+0.58]*2*2.5+[4.02+7.17]*2*1.43 |m2 135.15
RAZEM 135.15
21 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.2/202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
[11.05+9.58]"2*2.5+[4.02+7.17]"2"1.43 m2 135.15 |
|RAZEM 135.15
22/ KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych 'm2 {
d.2/1204-02 $cian ‘
[11.05+9.58]*2*2.5+[4.02+7.17]*2*1.43 m2 135.15 |
s | RAZEM 13515
23 KNR 4-01 |\ Wymiana elementow schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.2/0417-01
17, szt. 17.00
N [RAZEM 17.00
24 KNR 4-01  Wymiana elementéw schodéw drewnianych - podstopnice szt. |
d.2 0417-02
117 |szt. 17.00
RAZEM 17.00
25 KNR 4-01  |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki prostokatne szt.
d.2/0417-06 |
| 20 szt. | 20.00 |
[RAZEM | 20.00
26 KNR 4-01  Opalanie farby olejnej z podokiennikéw i innych drobnych elementéw o po- |szt. ‘
d.2/1211-05 wierzchni do 0.25 m2 - TRALKI | |
|60 szt. 60.00
| RAZEM 60.00
27 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa podiég drewnianych - m2
d.2/1509-01 SCHODY
analogia
1.43*3.9+3.0*1.43+5.0*0.4*2*2 m2 | 17.87
| RAZEM 17.87
28 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2/1212-05
analogia | |
£E [2.9+1.0+5.0]*1.1 m2__ | 9.79 |
RAZEM | 9.79
29/KNR 2-02 | Scianki dziat.GR z plyt gips -karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem  |m2 ‘
d.2/2003-01 obustr.jednowarstw.55-01
2.9'3.0 m2 8.70
| RAZEM 8.70
30 KNNR 2 [Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.2/0604-02
| 11.05%9.58 m2 105.86 |
RAZEM 105.86
31 KNR 2-02  |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- |m?2
d.2/2011-02 lowych; rozstaw profili nosnych 40 cm |
11.05%9.58 'm2 105.86
RAZEM 105.86
32/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m2
d.2/1505-05 plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem ‘
11.05%9.58+8.7*2 n2e 123.26 |
RAZEM [ 123.26
33|KNR 2-02 ' Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gipso- | m2
d.2/1505-06 ‘wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde
|dalsze malowanie |
11.05%9.58+8.7*2 m2 123.26
RAZEM |  123.26
34/KNR 2-15  [MONTAZ KOMINKA TYPU "KOZA" szt. [
d.2/0424-01
analogia | |
1 Szt ol 1.00
RAZEM 1.00
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