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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia
1/45113000-2[ROBOTY ROZBIORKOWE 3 B g =
1/KNR 4-01 ‘Zerwanie posadzki cementowej m2 |
d.1/0804-07 |
| 8.16*3.16 m2 25.79
RAZEM | 25.79
2/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie  |szt.
d.1/0333-17 |cementowej
| 1141 szt 2.00| 3
| I RAZEM 2.00
3/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1/0336-01 cementowo-wapiennej
| 2.0+1.5+1.0 m 4.50
RAZEM 4.50
4/KNR 4-01  [Opalanie farby olejnej ZE SCIAN m2
d.11211-08
analogia |
[[8.16+3.16]"2*1.4 m2 31.70|
| | RAZEM | 31.70
5/KNR 4-02  [Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowsj Iszt. [
d.1/0132-01
i szt. | 1.00 |
| RAZEM | 1.00
6/KNR 4-02 |Demontaz zlewozmywaka zeliwnego Iub kamionkowego (kpl. |
d.1/0235-05 | |
E 1 kpl. 1.00
| | RAZEM | 1.00
7/KNR 4-03  [Mechaniczne wykucie bruzd dia przewodow wtynkowych w cegle |m ]
d.1/1001-01 | |
8.16+1.2+1.5"2 Im 12.36
| RAZEM 12.36
8 KNR 4-03  [Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.1/1133-07
| 2 szt. 2.00,
| RAZEM | 2.00
| 2/45431200-9 ROBOTY REMONTOWE - ; 5
9/KNR 4-01 [Zamurcwanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- 'm |
d.2/0326-01 |lacyjnymi w $cianach z cegiet |
| 14.5+12.36 m 16.86 |
[ RAZEM 16.86
10/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.2/0307-02  |(kat.gr.lll) |
18.5"0.8"0.5+8.16*3.16*0.2 m3 8.56
[ | RAZEM | 8.56
11/KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-IIl; \m3
d.2/0320-0101 gtebokosé do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m |
8.5%06%0.5 m | 255,
| [ RAZEM | 2.55
12[KNR2-15 |Rurociagi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn- |'m [
d.2/0228-04  |kéw
8.5 'm 8.50,
I RAZEM | 8.50
13/KNR 2-15 ' Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- szt. |
d.2/0208-03 kowanego PCW o $r. 50 mm |
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14[KNR 2-15  |Montaz wpustéw Zzeliwnych podiogowych o $r. 50 mm szt.
d.2/0212-01
| 1 szt. 1.00
== RAZEM 1.00
15/KNR 2-15 'Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.2/0220-05
| 1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
16/ KNR 2-15 "Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt. |
d.2/0115-02 |
11 |szt. 1.00]
I | RAZEM | 1.00
17/ KNR 2-15  'Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wy- |szt.
d.2/0107-01 pltywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
2 szt. 2.00]
1= RAZEM | 2.00
L
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia ém Poszcz | Razem
18 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm |szt. G
d.2/0112-02 |
| |2 szt. 2.00/
[ [ | RAZEM 2.00
19/KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r.nom. 20 mm stalowe ocyn- 'm
d.2/0104-02 kow.o pofacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
| 4.5 m 4.50
I | RAZEM | 4.50
20 /KNZ-15 26- Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla ruro- m
d.2/01 |ciggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm |
4.5 ‘m 4.50
I RAZEM 4.50
21/KNR 2-15  'Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - ELEK- |kpl.
d.2/0121-01 TRYCZNY + WEZOWNICA Z PIECA
1 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
22/KNR 2-02 ' Trzony kuchenne stotéwkowe ceramiczne stafe 0 1 narozu - powierzchnia szt.
d.2/1307-04 |piyty kuchennej 1.76 m2kafle kwadratowe
1 szt. | 1.00
[ I | RAZEM 1.00
23[KNR2-17 |OKAP NAD PIEC Z STALI KWASOODPORNEJ O WYMIARACH 1,7X1,0 |szt. | |
d.2/0141-06 | |
1 szt | 1.00
| | RAZEM 1.00
24/KNR 2-17  [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 obwodzie 'm2
d.2/0101-01 |do 400 mm - udziat ksztattek do 35 % - 200X200
13.4%0.2*4*2 m2 | 5.44
- ] | RAZEM | 5.44
25 KNR 2-17  [Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw szt.
d.2/0138-01 |stalowych i aluminiowych 200X200 |
| [1+1 gt | 2.00]
| | | __RAZEM 2.00]
26/KNR 4-01 [Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tape- 'm2
d.2/0713-03  towanych na $cianach
[8.16+3.16]*2*1.4 m?2 31.70
| RAZEM 31.70
27/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI _ m2
d.2/202 1134-  GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
|[8.16+3.16]"2*1.4 m2 31.70|
| | | RAZEM | 31.70
28/NNRNKB | (z.IV) Licowanie cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. m?2
d.Z‘ggz 0838- |20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" | |
| j[8.16+3.§]‘2‘1.5 ‘m2 33.96/
| | RAZEM 33.96
29/KNR 4-01  [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  'm2 |
d.2/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci |
| _1[8.16+3.16]*2*1.32 m2 29.88
| | | RAZEM | 29.88
30/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych 'm2 |
d.2{1204-02 $cian |
[8.16+3.16]"2"1.32 \m2 29.88
] ‘ RAZEM 29.88
31/KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementow pre- 'm2 |
d.2/0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
18.16*3.16 m?2 25.79
RAZEM 25.79
32 KNR 4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 'm2
d.2 1204-08 \tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnos$ci
| 125.76 m2 25.76
| RAZEM 25.76
33/NNRNKB (2.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI m?2
d.21202 1134-  GRUNT" - powierzchnie poziome
01
| 125.76 m2 25.76
| RAZEM 25.76
34[KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2 | |
d.2/1204-01 |sufitéow | |
18.16*3.16 m2_ | 25.79|
[ | RAZEM | 25.79
5w
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35 KNR 2-02 7odklady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2/1101-07 | |
8.16*3.16*0.1 m3 2.58
| I | RAZEM 2.58
36‘KNR 2-02  [Podkfady betonowe na podiozu gruntowym m3 |
d.2/{1101-01 |
| 8.16*3.160.06 me 1.55,
I | RAZEM | 1.55
37/KNR 2-02 ilzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.2/0607-01 |poziome podposadzkowe
[ 8.16"3.16 m2 25.79
RAZEM 25.79
38/KNR 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2 I
d.2/0609-03 \wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
| |8.16*3.16 m2 25.79 =i
RAZEM | 25.79
39/KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 'm2
d.2/0607-01 poziome podposadzkowe
18.16*3.16 m2 25.79
[ RAZEM 25.79
40 KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 'm2
d.2/1102-01 |mm zatarte na ostro |
8.16*3.16 |m2 | 25.79|
| RAZEM 25.79
41/KNR 2-02  [Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm  |m2 [
d.2/1106-01
8.16*3.16 m2 25.79
| RAZEM | 25.79
42 KNR 2-02 }Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 | m2
d.2/1106-03 jcm
18.16*3.16 m?2 | 25.79|
| I | RAZEM 25.79
43/NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 m?2
d.2/202 2806- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
05 |pow.ponad 10 m2 |
| 18.16*3.16 m2 | 25.79
| RAZEM 25.79
44/NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra- m
d.z‘goz 2809-  wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
|04
[8.16+3.16]"2 m 22.64)
| | RAZEM 2264
45[KNR 5-08 |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw Swietlowkowych z bla- 'szt. |
d.2/0511-09 chy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 4x20W - koricowych
12 |szt. | 2.00/
| [ | RAZEM [ 2.00
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