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1/KNR 2-01  [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- m2
d.10126-01 mocg spycharek
18.58.5 m2 72.25
=& RAZEM 72.25 |
2/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- |m2
d.1/0126-02 |datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
= 8.5*8.5 m2 72.25
RAZEM 72.25
3/KNR 2-01  [Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 0.7 m dot.
d.1/0312:05  (kat.gr.I-ll
L ! 8 dot. 8.00
| | RAZEM 8.00
4/KNR 2-01  [Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegfo$¢ do 10 m m3
d.1/0307-01 |(kat.gr.I-ll) | |
| [1.08%0.8+2.05*0.8]*0.55 m3 1.38 |
| RAZEM 1.38
5/KNR 2-02  [Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem | m3
d.1/0203-01 pompy do betonu
0.6*0.6*0.6*8+0.8*1.08*0.6+2.05*0.8*0.6 m3 3.23
| RAZEM 3.23
6 KNR 4-01  |Obsadzenie wspornikéw lub hakow zawiasowych w $cianach z cegiet - szt.
d.1/0322-01 MARKI DLA StUPOW |
8+3 szt. 11.00 |
| | 'RAZEM | 11.00
2/45422000-1 [KONSTRUKCJA NOSNA _ = : B ¥
7/KNR 2-02  'Stupy o diugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.2/0407-05 tarcicy nasyc. MALOWANE NP. SADOLINEM drew.
| 0.12*0.12*2.4*8+0.12*0.12*4.4*3 m3 0.47
| drew.
RAZEM 0.47
8 KNR2-02 Ramy géme i platwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do m3
d.2 0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej MALOWANE NP. SADOLINEM drew.
13.4*0.12*0.12*8 m3 0.39
drew.
[ [ RAZEM 0.39
9\KNR 2-02  Krokwie zwykle, dfugo$é do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 /ma3
d.2/0408-03 |z tarcicy nasyconej MALOWANE NP. SADOLINEM
| |[5.1*8+3.2*2*8]°0.07*0.14 m3 0.90
| RAZEM 0.90
10[KNR2-02  |Miecze i Zzastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- m3 |
d.2/0408-01 |conej BALUSTRADA MALOWANE NP. SADOLINEM
| [3.2*7*2+3.4*2*7]*0.1*0.1 m3 0.92
| |RAZEM | 0.92
11[KNR2-02 |[KOMINEK WENTYLACYJNY F1 1000 [szt. |
d.2/0410-05
‘analogia |
| 11 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
12‘KNR 2-02  [PIERSCIEN WEZLOWY DLA KROKWI FI 1000 szt.
d.2{1215-05
|analogia
1 szt. 1.00
| | RAZEM 1.00
31452612147 POKRYCIE ,, =
13/KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - DESKI BOAZERYJNE 'm2
d.3/0410-01 |JEDNOSTRONNIE STRUGANE - MALOWANE NP. SADOLINEM
| |3.7*5.05*0.5*8+3.14*0.5*0.5 m2 75.53
| | RAZEM 75.53
14[KNR 2-02 | Pokrycie dachow papg na podfozu drewnianym jednowarstwowo 'm2
d.3/0501-01 3
13.7*5.05%0.5*8+3.14*0.5*0.5 |m2 75.53 |
RAZEM | 75.53
15\NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng Im2 [
d.3/202 0523-01 |
| 3.7*5.05*0.5*8+3.14*0.5*0.5 'm2 75.53 |
[ | [RAZEM | 75.53
16|NNRNKB  [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m2 |
d.3/202 0541-01 |cm - PAS NADRYNNOWY
| [[3.7*8+0.2*8+0.5*8]*0.25 m?2 8.80 |
[ [ RAZEM 8.80
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17|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o §r. 10 cm - z blachy ocynkowanej = |
d.3/0508-02 | ‘
| 13.78 m 29.60 |
| RAZEM 29.60
18/KNR 2-02  [Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.3/0508-09
| 2 szt. 2.00 =l
RAZEM 2.00
19‘KNR 2-02  Rury spustowe okragte o §r. 10 cm - z blachy ocynkowanej 'm
d,3‘0510-02 |
12.0*2 m 4.00
| [ RAZEM 4.oﬂ
20 KNR 2-02 'Rynny dachowe pdtokragte o §r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.3/0508-02
| 13.78 m 29.60
I | RAZEM 29.60
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21 ‘KNR 2-31 fMechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.4/0103-04 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-I\/ | | |
|[3.5+8.5]*0.5*2*4.25 m2 | 51.00 |
| ] | 'RAZEM | 51.00
22/KNR 2-31 [Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie m2 |
d.4/0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
L | [3.5+8.5]*0.5*2*4.25 m2 51.00
| 'RAZEM | 51.00 ]
23“KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m |
d.4/0407-03 |nieniem spoin piaskiem
| 13.5%8 m 28.00 |
| | | RAZEM | 28.00 ]
24/KNR 2-31  Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 12 |m2 | |
d.4/0109-03 lem
| [3.4+8.3]'0.5*2*4.15 m2 48.56
| RAZEM 48.56
25/KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warst- m2
d.4‘0109-04 |Wy po zageszczeniu ZMNIEJSZENIE DO 10CM
|Krotnosé = -2
[3.4+8.3]*0.5*2*4.15 m2 48.56
I [ | RAZEM 48.56
26[KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce ce- 'm2 | |
d.4/0511-02 |mentowo-piaskowej - KOSTKA DO UKLADANIA OKREGOW
|[3.4+8.3]*0.5*2*4.15 m2 | 48.56 |
[ [ [RAZEM | 48.56
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27/KNR 2-02 j§c:iany z cegiet licowane cegtami licéwkami réwnoczes$nie z wykonywa- m2 | |
d.5/0117-01 |niem $cian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegiet petnych grubosci |
| |1 ceg. POSTUMENT |
|1.0*0.8*4 m2 3.20 |
| | RAZEM 3.20
28/KNR 4-01 [Uzupetnienie murew ogniowych i kolankowych na Zzaprawie cementowo- |m3 | |
d.5/0311-01 | wapiennej o grub. 1 ceg. PLYTA |
L | 11.0*1.0*0.12 m3 0.12
| RAZEM | 0.12
29/KNR 2-17  [KOMIN Z RURY STALOWE.J Fi 250 szt.
d.5/0145-02 |
‘analogia
| G 11 szt 1.00
| 'RAZEM 1.00
30/KNR 2-17  [OKAP NAD GRILEM szt.
0,5‘0141—05 |
analogia |
| 11 szt. | 1.00
[ I [RAZEM | 1.00
31/KNR 2-02  |RUSZT STALOWY |szt.
d.5/1219.07 | |
|analogia | |
| 3 szt | 3.00 |
| [ RAZEM | 3.00
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