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1.WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i  odbioru robót ziemnych  polegających na :  

a/tyczeniu dla kolektorów tłocznych,grawitacyjnych,przyłączy     

b/wykop  mechaniczny  
 

c/wykop ręczny  

d/szalowanie wykopu 

e/zasypanie mechaniczne wykopy 

f/zasypanie ręczne wykopu 

g/odwodnienie igłofiltrami 

h/wykonanie podsypki z piasku 

i/ułożenie kolektorów  tłocznych,grawitacyjnych 

j/montaz studni rewizyjnych,rozprężnych,kierunkowych z betonu i PE 

k/wykonaniu przecisków i przewiertów 

l/montażu przepompowni sieciowych i pompowni strefowych                                            * 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacja dotyczy 

realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów dla  sieci i montażu przepompowni 

1.3. Zakres robót objętych SST 

         Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  

mające na celu wykonanie wykopów związanych z układaniem kolektorów 

grawitacyjnych,tłocznych oraz montażem przepompowni ścieków..  

        Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych ( kat. I – IV ), zgodnie z 

załączonym projektem budowlanym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych, określeniami podanymi w ST-0  Wymagania ogólne punkt 1.4.oraz jak 

poniżej: 

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych infrastruktury określa dokumentacja, 

która zawiera: 

            - plan sytuacyjno – wysokościowy; 

            - wyniki techniczne badań podłoża gruntowego; 

1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po   

wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
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1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.4. Wykop średni  – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głęboki  – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; 

mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych 

albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 

obrębie obiektu infrastruktury lub obiektu kubaturowego. 

1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego 

lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania ( odwiezienia ) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

związanych z tym obiektem. 

1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu  

1.4.11. Wskaźnik różno ziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność  gruntów 

niespoistych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania Robót, bezpieczeństwo wszelkich  

czynności na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-0  „Wymagania ogólne” punkt 1.5 

1.5.1  Przekazanie Terenu Budowy 

           Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże Dziennik 

Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Obsługa geodezyjna na czas prowadzenia 

robót po stronie wykonawcy robót.  

1.5.2  Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

           Przekazana Dokumentacja Projektowa będzie zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 -  Dostarczoną przez Zamawiającego; 

 -  Sporządzoną przez Wykonawcę; 

W skład dokumentacji wchodzi: 

a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych -  wg 

spisu zawartego w dokumentacji przetargowej; 
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b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach 

ceny umownej. 

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonać dokumentację powykonawczą 

całości wykonanych robót, w tym również: 

dokumentację geodezyjną  ( + szkice polowe), 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 

projektu wynikłe w trakcie realizacji Robót. 

1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami 

         Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona  w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i SST. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne 

z Dokumentacją Projektową lub SST  i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli  

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

l.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 

Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 

innych a w szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
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b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji Robót. 

              Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,        

że jest włączony w cenę ryczałtową – umowną.           

2. MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 

w: 

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 

2003r., Nr 207,   poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., 

Nr 92. poz. 881); 

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 

2002r., Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0  „Wymagania ogólne” 

punkt 2. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 

ukończeniu Robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru , Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Zasady wykorzystania gruntów 

        Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 

mogą być wywiezione poza Teren Budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 

Robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

        Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 

objętości Robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez 

Wykonawcę poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub 

wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru. 

        Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków  

Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może 

nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 

jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.   

Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych, jeśli zachodzi taka konieczność należy 

stosować następujące materiały: 

— geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002; 

— czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm; 

3. SPRZĘT 

           Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu  

dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych Robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać  

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3. 

3.1 Sprzęt do Robót ziemnych 

            Wykonawca przystępując do wykonania Robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

        - odspajania i wydobywania gruntów ( narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp. ), 

        - jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów ( spycharki, zgarniarki, 

równiarki itp. ), 
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        - transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp. ) 

        - sprzętu zagęszczającego ( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp. ) 

 

 

4. TRANSPORT 

             Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,  

dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić  

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub  

przesuwaniem Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i  

dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest  

posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich  

transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z  

późniejszymi zmianami). 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne  

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu  

drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4. 

4.1. Transport gruntów 

            Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu ( materiału ), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu ( materiału ).Zwiększenie 

odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania  

ogólne" punkt 5.1. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-

88/8932-02. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność  

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 

pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 

warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w  

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru i  

Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może  

wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje  

Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
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— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz  

wprowadzenia  ewentualnych zmian konstrukcyjnych; 

— skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w  

zakresie odmiennym od pierwotnego; 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być 

wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 

Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót  

opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem  

przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie  

prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów  

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być  

zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera  

takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez  

Inspektora nadzoru. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 

geodezyjne związane z: 

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 

— ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych; 

— wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów; 

— niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu; 

— pomiarem nachylenia skarp wykopu; 

5.4. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 

środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni 

naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo 

ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).  

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad 

projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed 

wykonaniem kolektorów. Ściany wykopów należy tak kształtować aby nie nastąpiło obsunięcie 

się gruntu. 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 

zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie zjawisk 

niekorzystnych, np. takich jak:  

— wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją; 

— „rozpompowanie” warstwy wodonośnej; 

— zmiana kierunków przepływu wód gruntowych; 
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— zwiększenie współczynnika filtracji gruntów;  

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 

umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. 

Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp 

wykopu.  

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się 

z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.5. Wykopy nieobudowane 

Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu 

otaczającego wykop. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

— w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1; 

— w gruntach mało spoistych i słabych gruntach  o nachyleniu  1:1.25; 

— w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5, 

W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym   nachyleniu   powinny  być  stosowane  

następujące zabezpieczenia: 

— w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów 

i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych; 

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 

powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń; 

— stan   skarp   należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności   od   występowania 

niekorzystnych czynników; 

— skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej 

folii budowlanej. 

5.6. Odwodnienie wykopów 

       Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 

wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od 

warunków gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze 

studniami zbiorczymi z których woda będzie odpompowywana poza wykop. 

Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do 

istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 

5.7. Tolerancje wykonywania wykopów:  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:         

— ± 1 0  cm -   dla wymiarów wykopów w planie; 

— ± 2 cm   -   dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 

— ± 10 %  -   dla nachylenia skarp wykopów; 
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— Równość dna wykopu; nierówności powierzchni dna wykopu 

mierzone łatą 3 – metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

 

 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. 

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w pkt. 10. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

— sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją; 

— kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 

— sprawdzenie przygotowania terenu; 

— kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 

— sprawdzenie wymiarów wykopów; 

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów; 

— Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika    

Budowy. 

Ogólne   wymagania   dotyczące   kontroli   jakości   robót   podano   w   ST-0  „Wymagania 

ogólne" punkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0   punkt 7.  

Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 8. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w 

punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 

punkt 9. 

Podstawę płatności stanowi kwota ryczałtowa wykonania  wykopów w gruncie, w stanie 

rodzimym wyceniona w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji 

Projektowej. 
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              Kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

— oznakowanie robót; 

— wyznaczenie zarysu wykopu; 

— wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi 

elementami do umocnienia ścian wykopów wraz z elementami;  

— usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem; 

— odspojenie gruntu  ze złożeniem  na  odkład  lub załadowaniem  na  

samochody i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych; 

— odwodnienie wykopu; 

— utrzymanie wykopu; 

— przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub 

zleconych przez Inspektora nadzoru; 

— wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 

— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 

 

PN-86/B-02480                 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 

PN-B-O4452:2002    Geotechnika. Badania polowe. 

PN-88/B-04481         Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-8-06050:1999     Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-S-02205:1998         Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BN-77/8931-12                                        Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050                                             Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13252:2002     Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 

drenarskich. 

PN-B-11111:1996          Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 

 

10.2. Inne dokumenty: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003   r.,   

Nr 207,   poz. 2016;   z późniejszymi zmianami), 



B-01.00.00 Szczegółowa Specyfikacje Techniczne – SST-01 – Roboty ziemne 

 

12 

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 92, poz. 881), 

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002   r.,   

Nr 166,   poz.1360,   z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; 

z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.   U.   z  2001   

r.,   Nr 62,   poz.  627;   z  późniejszymi zmianami), 


