
 
KOSZTORYS OFERTOWY 

 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis Jedn. miary Ilość Cena 
zł 

Wartość 
zł 

(5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1 
d.1 

KNNR 1 0111-
01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. 

km 0.372   

2   PODBUDOWA 

2 
d.2 

KNNR 6 0103-
03 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 

m2 3.8*372 = 
1413.600 

  

3 
d.2 

KNNR 6 0113-
01 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 
cm 

m2 3.8*372 = 
1413.600 

  

4 
d.2 

KNNR 6 0113-
04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 
cm 

m2 3.8*372 = 
1413.600 

  

3   NAWIERZCHNIA 

5 
d.3 

KNNR 6 0309-
03 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 

m2 3.5*372 = 
1302.000 

  

4   PRZEPUST FI 60 

6 
d.4 

KNR 2-31 
0605-01 

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa 
żwirowa 

m3 12.5*1 = 
12.500 

  

7 
d.4 

KNR 2-31 
0605-08 kalk. 
własna 

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 
cm 

m 10   

8 
d.4 

KNR 2-31 
0605-05 

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla 
rur o śr. 60 cm 

ściank. 2   

5   ZJAZDY I POSZERZENIA 

9 
d.5 

KNNR 6 0113-
01 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 
cm 

m2 100   

10 
d.5 

KNNR 6 0113-
04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 
cm 

m2 100   

11 
d.5 

KNNR 6 0309-
03 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 

m2 100   

6   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I OZNAKOWANIE PIONOWE 

12 
d.6 

KNNR 6 0702-
01 

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 2   

13 
d.6 

KNR 2-31 
0114-07 

Pobocza utwardzone - z kruszywa łamanego - warstwa 
górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 

m2 372*2 = 
744.000 

  

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  

Podatek VAT  

Ogółem wartość kosztorysowa robót  

 
 

Słownie:  

 


