Przebudowa drogi gminnej Słupia pod Bralinem 2012

KOSZTORYS OFERTOWY

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

	1 d.1
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	0.180+0.097 = 0.277
	
	

	2 d.1
	KNR 2-31 0813-01
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	50
	
	

	3 d.1
	KNR 2-31 0804-03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm (tłuczeń, kamień polny, gruz, żużel) z odwozem na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora
	m2
	180*5.6+97*3.6 = 1357.200
	
	

	2
	 
	KRAWĘŻNIKI I NAWIERZCHNIA

	4 d.2
	KNNR 6 0101-03
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
	m2
	180*5.6+97*3.6 = 1357.200
	
	

	5 d.2
	KNR 2-31 0403-05
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem (najazdowe)
	m
	180*2+97*2 = 554.000
	
	

	6 d.2
	KNNR 6 0404-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	100
	
	

	7 d.2
	KNNR 6 0109-03
	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - na wjazdach
	m2
	200
	
	

	8 d.2
	KNNR 6 0502-03
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	200
	
	

	9 d.2
	KNR 2-31 0109-03
	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - chudy beton
	m2
	1191
	
	

	10 d.2
	KNNR 6 0113-01
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
	m2
	1191
	
	

	11 d.2
	KNNR 6 0502-03
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	1119
	
	

	3
	 
	ODWODNIENIE

	12 d.3
	KNNR 4 1308-03
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	m
	25
	
	

	13 d.3
	KNR 2-18 0625-02
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	4
	
	

	14 d.3
	KNR AT-03 0402-01
	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach - 40 cm ściek z kostki kolorowej czerwonej Krotność = 2
	m
	180
	
	

	15 d.3
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	szt.
	5
	
	

	16 d.3
	KNR 2-31 1406-04
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	szt.
	10
	
	

	4
	 
	ZIELEŃ

	17 d.4
	KNR 2-21 0401-01
	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia
	m2
	(180+97)*0.5 = 138.500
	
	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	

	Podatek VAT
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	


Słownie: 

