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Opracowanie wykonano na zlecenie
G e n e r a l n e j  D y r e k c j i  D r ó g  P u b l i c z n y c h

Zgodnie z decyzj Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi
obowi zuj  podstaw  sporz dzenia szczegó owej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach
krajowych i wojewódzkich oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

Jednostka autorska,
opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Bran owy Zak ad Do wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.
03-828 Warszawa, ul. Mi ska 65, tel./fax (0-22) 331-79-45. fax (22) 331-79-46

Konsultacje:
Wydzia  Budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie

Tre  ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzie  30 kwietnia 1998 r.
Przy sporz dzaniu szczegó owej specyfikacji technicznej nale y ewentualnie uaktualni przepisy zawarte w
wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.
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SST - szczegó owa specyfikacja techniczna
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1. WST P

1.1. Przedmiot OST

                Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.2. Zakres stosowania OST

                Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach krajowych i wojewódzkich.
                Zaleca si  wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót obj tych OST

                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
                Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uk adania nawierzchni:

dróg i ulic lokalnego znaczenia,
parkingów, placów, wjazdów do bram i gara y,
chodników, placów zabaw, cie ek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszta tka wytwarzana z betonu metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
kszta tka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po czonych ze sob  trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

                Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

                Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wygl d zewn trzny

                Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.
                Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie
powinny przekracza :

2 mm, dla kostek o grubo ci  80 mm,
3 mm, dla kostek o grubo ci > 80 mm.

2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej

                W kraju produkowane s  kostki o dwóch standardowych wymiarach grubo ci:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

                Tolerancje wymiarowe wynosz :
na d ugo ci  3 mm,
na szeroko ci  3 mm,
na grubo ci  5 mm.

                Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br zowy.

2.2.4. Wytrzyma  na ciskanie

                Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach ( rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by  mniejsza ni  60 MPa.
                Dopuszczalna najni sza wytrzyma  pojedynczej kostki nie powinna by  mniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
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2.2.5. Nasi kliwo

                Nasi kliwo  kostek betonowych powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi nie
wi cej ni  5%.

2.2.6. Odporno  na dzia anie mrozu

                Odporno  kostek betonowych na dzia anie mrozu powinna by  badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2].
                Odporno  na dzia anie mrozu po 50 cyklach zamra ania i odmra ania próbek jest wystarczaj ca, je eli:

próbka nie wykazuje p kni ,
strata masy nie przekracza 5%,
obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma ci próbek nie zamra anych nie jest wi ksze ni

20%.

2.2.7. cieralno

                cieralno  kostek betonowych okre lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi nie
wi cej ni  4 mm.

2.3. Materia y do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

                Do produkcji kostki brukowej nale y stosowa  cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie ni szej ni  „32,5”.
Zaleca si  stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

                Nale y stosowa  kruszywa mineralne odpowiadaj ce wymaganiom  PN-B-06712 [3].
                Uziarnienie kruszywa powinno by  ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy za onych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

                W ciwo ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

                Do produkcji kostek brukowych stosuje si  dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z recept
laboratoryjn .
                Plastyfikatory zapewniaj  gotowym wyrobom wi ksz  wytrzyma , mniejsz  nasi kliwo  i wi ksz
odporno  na niskie temperatury i dzia anie soli.
                Stosowane barwniki powinny zapewni  kostce trwa e zabarwienie. Powinny to by   barwniki nieorganiczne.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

                Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

                Ma e powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si  r cznie.
                Je li  powierzchnie  s  du e,  a  kostki  brukowe  maj  jednolity  kszta t  i  kolor,  mo na  stosowa mechaniczne
urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie sk ada si  z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s cego do przenoszenia
z palety warstwy kostek na miejsce ich u enia. Urz dzenie to, po sko czonym uk adaniu kostek, mo na wykorzysta
do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
                Do zag szczenia nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego.
                Do wyrównania podsypki z piasku mo na stosowa  mechaniczne urz dzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraw nikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

                Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

                Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzyma ci betonu min. 0,7 R, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie pakuje je w foli i
spina ta m stalow , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
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                Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

                Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Pod e

                Pod e pod u enie nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo e stanowi  grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP  35 [7].
                Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni  z kostki brukowej przeznaczon dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mo na wykonywa  bezpo rednio na pod u  z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt pod a powinien  by jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
                Pod e gruntowe pod nawierzchni  powinno by  przygotowane zgodnie z wymogami okre lonymi w OST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a”.

5.3. Podbudowa

                Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod u enie nawierzchni z kostki brukowej powinien  by
zgodny z dokumentacj  projektow .
                Podbudow , w zale no ci od przeznaczenia, obci enia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, mo e
stanowi :

grunt ulepszony pospó , odpadami kamiennymi, lem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
kruszywo naturalne lub amane, stabilizowane mechanicznie,
podbudowa t uczniowa, wirowa lub lowa,

lub inny rodzaj podbudowy okre lonej w dokumentacji projektowej.
                Podbudowa powinna by  przygotowana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

                Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo na stosowa  kraw niki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraw ników zgodne z dokumentacj  projektow lub zaakceptowane przez
In yniera.

5.5. Podsypka

                Na podsypk  nale y stosowa  piasek gruby, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
                Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by  zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.

5.6. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

                Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie dowolnego wzoru
- wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez In yniera.
                Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami
wynosi y od 2 do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.
                Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u onych kostek
przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania nawierzchni.
                Do ubijania u onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si  wibratory p ytowe z os on z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi
powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.
                Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca.
                Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny piaskiem i zamie  nawierzchni . Nawierzchnia z
wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji - mo e by  zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

                Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

                Przed przyst pieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.
                Niezale nie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien da  od producenta wyników bie cych bada
wyrobu na ciskanie. Zaleca si , aby do badania wytrzyma o ci na ciskanie pobiera 6 próbek (kostek) dziennie (przy
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produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek u onych w nawierzchni).
                Poza tym, przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymaga podanych w pkt
2.2.2 i 2.2.3 i wyniki bada  przedstawia In ynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie pod a i podbudowy

                Sprawdzenie pod a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno ci z dokumentacj  projektow i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

                Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych polega na
stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

                Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno ci wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:

pomierzenie szeroko ci spoin,
sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierówno ci pod ne

                Nierówno ci pod ne nawierzchni mierzone at  lub planografem zgodnie z norm  BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza  0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

                Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj  0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

                Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza 1
cm.

6.4.4. Szeroko  nawierzchni

                Szeroko  nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm.

6.4.5. Grubo  podsypki

                Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza  1,0 cm.

6.5. Cz stotliwo  pomiarów

                Cz stotliwo pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by  dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
                Zaleca si , aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 by y przeprowadzone nie rzadziej ni
2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz dzie
tam, gdzie poleci In ynier.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

                Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

                Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

                Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
                Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych  zakryciu
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                Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
przygotowanie pod a,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie awy pod kraw niki.

                Zasady ich odbioru s  okre lone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

                Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

                Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie pod a (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materia ów,
wykonanie podsypki,

enie i ubicie kostki,
wype nienie spoin,
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy

INFORMACJA  AKTUALIZACYJNA
O  WPROWADZENIU  DO  STOSOWANIA  PN-EN 1338:2005

Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody bada

Opracowanie: lipiec 2005 r.

1. Podstawa zmian

                Decyzj  Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. zosta a zatwierdzona norma
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody bada .
                Norma zawiera postanowienia dotycz ce materia ów, w ciwo ci, wymaga  i metod bada  odnosz cych si
do betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i elementów uzupe niaj cych, przeznaczonych dla ruchu
ko owego i pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

                Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania okre lone dla betonowej
kostki brukowej w ogólnych specyfikacjach technicznych (OST):
1.   D-05.03.23       Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
2.   D-05.03.23a     Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników,
które wynika y z ustale i procedur Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, zawartych w wydawanych dotychczas
aprobatach technicznych.
                W niniejszej informacji przedstawia si  propozycje modyfikacji wymaga  w OST, wed ug PN-EN 1338,
dotycz ce ustale  dla zewn trznych nawierzchni, maj cych kontakt powierzchni z sol  odladzaj w warunkach mrozu.
(W przypadku innych zastosowa  kostki, np. na wewn trznych nawierzchniach, wymagania OST nale y odpowiednio
dostosowa ).

3. Najwa niejsze wymagania dotycz ce betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na

1. PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
5. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i

torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
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zewn trznych nawierzchniach, maj cych kontakt z sol odladzaj c w warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchy ki wymiarów nominalnych deklarowanych  przez producenta

Dopuszczalne odchy ki

Odchy ki p asko ci i pofalowania
(je li maksymalne wymiary kostki przekraczaj  300 mm)

3.2. W ciwo ci fizyczne i mechaniczne

3.2.1. Odporno  na zamra anie/odmra anie z udzia em soli odladzaj cych

3.2.2. Wytrzyma  na rozci ganie przy roz upywaniu

                Wytrzyma  charakterystyczna na rozci ganie przy roz upywaniu T  nie powinna by  mniejsza ni  3,6 MPa.
aden pojedynczy wynik nie powinien by  mniejszy ni  2,9 MPa i nie powinien wykazywa  obci enia niszcz cego

mniejszego ni  250 N/mm d ugo ci roz upania.

3.2.3. Trwa  (ze wzgl du na wytrzyma )

                Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dzia aniu normalnych warunków zewn trznych
zachowuj  zadowalaj  trwa  (wytrzyma ) pod warunkiem spe nienia wymaga  wytrzyma ci na rozci ganie
przy roz upywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji.

3.2.4. Odporno  na cieranie

3.2.5. Odporno  na po lizg/po lizgni cie

                Betonowe kostki brukowe wykazuj  zadowalaj  odporno  na po lizg/po lizgni cie pod warunkiem, e ich
górna powierzchnia nie by a szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo g adkiej powierzchni.
                Je eli wyj tkowo wymagane jest podanie warto ci odporno ci na po lizg/po lizgni cie, to nale y zastosowa
metod  badania opisan  w za czniku I normy i zadeklarowa  warto  minimaln  odporno ci na po lizg/po lizgni cie.

3.2.6. Aspekty wizualne

3.2.6.1. Wygl d

                Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z za cznikiem J normy, nie powinna
wykazywa  wad, takich jak rysy lub odpryski.
                W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z za cznikiem J normy, nie
dopuszcza si  wyst powania rozwarstwienia (rozdzielenia) mi dzy warstwami.
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie maj  szkodliwego wp ywu na w ciwo ci u ytkowe kostek brukowych i nie s
uwa ane za istotne).

3.2.6.2. Tekstura

Grubo  kostki
mm

ugo
mm

Szeroko
mm

Grubo
mm

< 100
 100

 2
3

 2
3

 3
4

Ró nica pomi dzy dwoma pomiarami grubo ci tej samej kostki powinna by 3 mm.

ugo  pomiarowa
mm

Maksymalna wypuk
mm

Maksymalna wkl
mm

300
400

1,5
2,0

1,0
1,5

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamra ania/rozmra ania kg/m2

3 D Warto rednia  1,0
przy czym aden pojedynczy wynik > 1,5

Wymaganie
Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg za . G

normy (na szerokiej tarczy
ciernej)

Pomiar wykonany wg za . H
normy (na tarczy Böhmego)

3 H  23 mm 20000 mm3/5000 mm2
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                Je eli kostki brukowe produkowane s  z powierzchni  o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by
opisana przez producenta.
                Je li nie ma znacz cych ró nic w teksturze, zgodno  elementów ocenianych zgodnie z za cznikiem J normy,
powinna by  ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc .
(Uwaga: Ró nice w jednolito ci tekstury kostek brukowych, które mog  by spowodowane nieuniknionymi zmianami
we w ciwo ciach surowców i przez zmian  warunków twardnienia, nie s  uwa ane za istotne).

3.2.6.3. Zabarwienie

                W zale no ci od decyzji producenta, barwiona mo e by  warstwa cieralna lub ca y element.
Je li nie ma znacz cych ró nic w zabarwieniu, zgodno  elementów ocenianych zgodnie z za cznikiem J

normy, powinna by ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez
odbiorc .
(Uwaga: Ró nice w jednolito ci zabarwienia kostek brukowych, które mog  by spowodowane nieuniknionymi
zmianami w ciwo ci surowców lub przez zmian  warunków twardnienia, nie s  uwa ane za istotne).
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