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      Z A K Ł A D   U S Ł U G   T E C H N I C Z N Y C H                  

                        DROGO-PROJEKT s.c. 
                 63-500 Ostrzeszów  ul. Piastowska 14a/16 
  

 

                                 Ostrzeszów, czerwiec 2014 rok 

 
 
                             P R O J E K T 
             
 

 
Obiekt:          Chodnik we wsi Koza Wielka. 
 
Lokalizacja:  Droga Miechów – Koza Wielka gmina Perzów dz. nr 229;  
                      107/2; 108/2; 110/2.  
 
Inwestor:       Gmina Perzów. 
 
Adres:           63-642 Perzów, Perzów 78. 

 

 

Projektował:  Ryszard Guder 
                      Uprawnienia nr UAN. 7342-106/91 
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1.1.Opis do projektu zagospodarowania terenu – strona nr 3. 
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1.3.Projekt zagospodarowania terenu – rys. nr 2a i 2b. 
 
2.Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Miechów –    
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2.2.Zestawienie powierzchni zjazdów – str. nr 7. 
2.3.Zestawienie wpustów ulicznych – str. nr 8. 
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1.1. Opis do projektu  zagospodarowania terenu   
 
1.1.1.Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej Miechów – Koza Wielka na odcinku 1210mb. 
 
1.1.2.Stan istniejący i przewidywane zmiany. 
Teren objęty opracowaniem to część działek nr 229, 107/2, 108/2 i 
110/2  będących pasem drogowym drogi powiatowej o łącznej 
powierzchni zagospodarowania 3.268,00 m2 i użytkowanej jako 
pobocze drogi.  
Ponadto znajdują się w nim następujące urządzenia: 

• sieć energetyczna NN – nie przewiduje się zmian, 
• sieć wodociągowa – nie przewiduje się zmian, 
• sieć kanalizacji sanitarnej – nie przewiduje się zmian, 
• sieć telefoniczna – nie przewiduje się zmian. 

Infrastruktura podziemna nie koliduje z projektowanymi pracami. 
 
1.1.3.Zestawienia powierzchni: 

• Powierzchnia zjazdów                                        -    527,00m2, 
• Powierzchnia chodnika                                       - 1.519,00m2, 
• Powierzchnia plantowania                                  - 1.222,00m2.  

 
                                            ========================== 

Powierzchnia zagospodarowania łącznie                       3.268,00 m2. 
 

            
1. Projekt zagospodarowania 

terenu 
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2.1. Opis techniczny 
Dane ogólne. 
   Opracowanie projektu nastąpiło na zlecenie Gminy Perzów. 
   Podstawę opracowania stanowiły: 
• pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez projektanta w 

terenie we własnym zakresie, 

• mapa syt.-wys. wsi Koza Wielka w skali 1:1000, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 
43 z 14 maja 1999r.) 

 
 

Przyjęto następujące parametry projektowe chodnika: 
• szerokość – 1,50 m, 
• pochylenie – 2,0% w kierunku jezdni, 

• długość projektowanego odcinka – 1210,00 m. 

 
2.2.Stan istniejący. 
   Teren na którym projektuje się chodnik znajduje się w miejscowości  
   Koza Wielka gmina Perzów i stanowi pobocze drogi powiatowej.  
   Początek projektowanego odcinka znajduje się w km 0+000 na  
   wysokości słupa energetycznego przy działce nr 106, koniec zaś w  
   km 1+210 na końcu na granicy działki (PKP) nr 77/2. 
 
2.3.Projektowane prace. 
2.3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
   Przed przystąpieniem do robót należy geodezyjnie wyznaczyć  
   granice pasa drogowego, opracować projekt tymczasowej  
   organizacji ruchu i uzyskać decyzje o zatwierdzeniu tego projektu  
   do realizacji.  Projektuje się rozbiórkę istniejących nawierzchni  
   zjazdów z przekazaniem materiału z rozbiórki właścicielom posesji. 
2.3.2. Roboty ziemne. 
    Projektuje się zdjęcie humusu oraz wykonanie koryta pod chodnik i  
    pod zjazdy. Skarpy za opornikiem chodnika należy wyprofilować  

2. Projekt budowy chodnika  
    wzdłuż drogi pow. Miechów –    
    Koza Wielka dł. 1210m. 
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    do pochylenia 1:1,5 a w przypadku większego pochylenia umocnić  
    je płytami skarpowymi np. typu MEBA. 
2.3.3. Podbudowa i nawierzchnia. 
   Konstrukcję nawierzchni chodnika i zjazdów stanowi warstwa  
   ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 i 8cm  na  
   podbudowie z chudego betonu. Pod warstwą podbudowy   
   wymagana jest warstwa z gruntu przepuszczalnego min. 10cm. 
2.3.4. Oporniki. 
   Nawierzchnię chodnika projektuje się oprzeć od strony jezdni drogi    
   powiatowej o krawężnik betonowy 15x30x100cm posadowiony na  
   ławie z betonu C20/25 z oporem a od strony domostw o obrzeże  
   betonowe 8x25cm na ławie z betonu C 8/10 z oporem. 
   Na zjazdach należy zastosować krawężniki najazdowe15x22x100cm  
   oraz skośne 15x22/30x100cm na ławie z betonu C20/25 z oporem a  
   od strony domostw opornik betonowy 12x30x100cm na ławie z  
   betonu C20/25 z oporem.  
   Szczegóły przedstawione są na rysunkach przekrojów normalnych i  
   szczegółów konstrukcyjnych – rys. nr 5-7. 
2.3.5. Odwodnienie. 
   Projektuje się 7 szt. wpustów ulicznych z osadnikiem z  
   odprowadzeniem wód deszczowych przykanalikami z rur PP klasy  
   SN8 o śr. nom. 160 mm do istniejących rowów. W km 0+650  
   projektuje się wpust deszczowy z odprowadzeniem wód  
   deszczowych przykanalikiem z rur PP klasy SN8 o śr. nom. 200 mm  
   do projektowanej studni rewizyjnej PCV fi 315-400 mm a z niej  
   przykanalikiem z rur PP klasy SN8 o śr. nom. 160 mm do  
   istniejącego rowu. Wyloty przykanalików należy umocnić płytami   
   betonowymi skarpowymi. 
   Z uwagi na małe spadki podłużne projektuje się w km od 0+225 do  
   0+350; od 0+650 do 0+702 oraz od 0+875 do 0+900 ściek  
   przykrawężnikowy szer. 20 cm z kostki brukowej betonowej gr.8cm  
   na ławie z betonu C 20/25. 
   W km 1+169 projektuje się przedłużenie istniejącego przepustu z rur  
   betonowych fi 60cm o 2,00mb wraz z wykonaniem ścianki  
   czołowej. W km 0+239 projektuje się przedłużenie istniejącego  
   przepustu z rur betonowych fi 100cm o 2,00mb wraz z wykonaniem  
   ścianki czołowej. W km 0+975 projektuje się wymianę istniejącego  
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   przepustu fi 200mm na przepust z rur PP klasy SN8 o śr. nom.  
   250 mm dł. 16,00mb.    
2.3.6. Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające. 
   Projektuje się dwa przejścia dla pieszych w km 0+699 i 0+981  
   z ustawieniem 4 szt. znaków D-6 i wymalowaniem linii P-10. 
   Przed przejściem dla pieszych należy zamontować punktowe  
   elementy odblaskowe tzw. kocie oczka. 
 
2.4.Przekrój normalny.  
Nawierzchnię chodnika tworzy: 

1. istniejące podłoże gruntowe wg PN-S-02205, 
2. podbudowa z chudego betonu 2,50 MPa gr. 15 cm wg PN-S-

96013, 
3. nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru szarego 

gr. 6,0 cm na - podsypce cem-piaskowej 1:4 gr.4cm lub krusz. 
łamanym 0/4mm. 

Nawierzchnię zjazdu tworzy: 
4. istniejące podłoże gruntowe wg PN-S-02205, 
5. podbudowa z chudego betonu 9,0 MPa gr. 15 cm wg PN-S-

96013, 
6. nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru 

czerwonego gr. 8,0 cm na - podsypce cem-piaskowej 1:4 gr.4cm 
lub krusz. łamanym 0/4mm. 

Przyjęto nawierzchnię chodnika i zjazdu o jednostronnym nachyleniu 
2,00% do krawężnika. 
Szczegóły przedstawiają rys. nr 4-8. 
 
2.5.Technologia robót. 
    Szczegółowo technologię robót przedstawiono w Szczegółowych  
    specyfikacjach technicznych będących osobnym opracowaniem. 
2.6.Zabezpieczenie robót. 

Roboty drogowe należy oznakować zgodnie z  Instrukcją o 
oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym opracowując 
stosowny projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót drogowych.  
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                      ZAŁĄCZNIKI 
 


