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uziom poziomy

potaczy¢ z uziomem

“Bednarka 25x4

000000000 OO

uziom otokowy
przewdd PE instalacji LYZo 10
instalacja metalowa co LYZo 6

instalacja metalowa zimnej wody LYZo 6
instalacja metalowa cieptej wody LYZo0 6

konstrukcje metalowe LYZo 6

miejscowa szyna wyréwnania potencjatu LYZo 4

GSU gtéwna szyna uziemiajgca (wyréwnania potencjatu)

MSU miejscowa szyna uziemiajaca (wyrdwnania potencjatu)

PPOOOPOY

—— przewdd PE instalacji LYZ0 2,5
{  instalacja metalowa co LYZ0 2,5

—— instalacja metalowa zimnej wody LYZ0 2,5
[ instalacja metalowa cieptej wody LYZ0 2,5

—— brodzik LYZ0 2,5
—— gtéwna szyna wyréwnania potencjatu LYZo0 4

istniejagcego budynku

1.Uziom wykonac jako otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 lub preta stalowego o $rednicy 10mm.
2.Uziom umiescic na gtebokosci min. 0,8m.
3.Potgczenie uziomu z GSU wykonac¢ bednarkg ocynkowang 25x4 .
4. Zwod na dachu wykonac jako poziomy niski drutem ocynkowanym o srednicy 8mm.

Zwobd potaczy¢ z metalowym pokryciem dachu i z metalowymi konstrukcjami wsporczymi
5.Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurze odgromowej w bruzdzie Sciany zewnetrznej .
6.Przewody odprowadzajgce wykonac drutem ocynkowanym o $rednicy 8 mm.
7.Wartos$c¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10om.
8.Ztacza kontrolne umiesci¢ w puszkach kontrolnych na wys. ok 1,4m.
9.Wartos$c¢ rezystanciji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10om.
10.Potgczenia uziomu w ziemi wykonac jako spawane. Miejsca spawania zabezpieczy¢ farbg biutumiczng,
11.Instalacje odgromowg potgczy¢ z metalowym pokryciem dachu i metalowmi konstrukcjami wsporczymi.
12.Do uziomu przytaczy¢ zbrojenie fundamentow
13.Blachy attyki przytgczy¢ do zwodu poziomego dachu.
Uwaga : Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej ktére zostajg zakryte przed zakryciem podlegajg odbiorowi
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