
PROJEKT BUDOWLANY -  ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ W TRĘBACZOWIE ORAZ 
BUDOWA BOISKA, BIEŻNI SPORTOWEJ I PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

NA DZIAŁKACH NR 126/2 i 125;  OBRĘB EWID. 0004, TRĘBACZÓW 

 

 

OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego „ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ 
GIMNASTYCZNĄ W TRĘBACZOWIE ORAZ BUDOWA BOISKA, BIEŻNI SPORTOWEJ I PARKINGU WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 126/2 i 125;  OBRĘB EWID. 0004, TRĘBACZÓW”. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

− Zlecenie Inwestora 

− Projekt budowlany - część architektoniczno – budowlana 

− Obowiązujące normy i przepisy 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA  

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania 

uzgodnień, opinii oraz pozwolenia na budowę. 

Swoim zakresem opracowanie obejmuje rozwiązania projektowe następujących przyłączy i instalacji 

wewnętrznych: 

 

a ) Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego; 

b ) Technologia kotłowni; 

c ) Wentylacja mechaniczna +Instalacja gruntowego powietrznego wymiennika ciepła; 

d ) Instalacja wod.-kan. oraz p.poż ; 
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A. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

3. OPIS OGÓLNY ROZWIĄZANIA 

Rozbudowywana część budynku będzie zasilana w ciepło z projektowanej kotłowni. W kotłowni 

projektuje się dwa kotły na paliwo stałe o mocy 100kW każdy.  

4. OPIS ROZWIĄZANIA 

Na projektowanym rozdzielaczu wykonać siedem sekcji: 

- Sekcja S1 i S4 doprowadzające czynnik grzewczy do grzejników w istniejących  

pomieszczeniach szkoły - o mocy 40,0 kW każda. 

- Sekcja S2 doprowadzająca czynnik grzewczy do grzejników w projektowanych 

pomieszczeniach parteru - o mocy 8,6 kW. 

- Sekcja S3 doprowadzająca czynnik grzewczy do grzejników w projektowanych 

pomieszczeniach parteru - o mocy 8,1 kW. 

- Sekcja S7 doprowadzająca czynnik grzewczy do ogrzewania podłogowego w 

projektowanym pomieszczeniu Sali gimnastycznej - o mocy 19,0 kW. 

- Sekcja S5 doprowadzająca czynnik grzewczy do czterech central wentylacyjnych z 

nagrzewnicą wodną o mocy 56,9 kW 

- Sekcja S6 doprowadzająca czynnik grzewczy do wymiennika ciepłej wody użytkowej. 

Projektuje się centralne ogrzewanie o parametrach wody 60/40 stopni C. 

Należy zastosować rury i złączki miedziane. Rury miedziane łączyć za pomocą typowych kształtek 

miedzianych przez lutowanie (lut twardy). 

 Ciśnienie i natężenie przepływu instalacji c.o. należy regulować poprzez zawory regulacyjne 

montowane przy grzejnikach. 

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE DLA INSTALACJI C.O. 

5.1. Instalacja c.o. w budynku 

Do ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano grzejniki płytowe np. Purmo Ventil Copact firmy Rettig 

Heating oraz grzejniki płytowe higieniczne np. Purmo Ventil Hygiene HV. Pomieszczenia będą również 

dogrzewana centralami klimatyzacyjnymi z nagrzewnicą wodną.  

Przed każdym grzejnikiem został zaprojektowany zawór termostatyczny z nastawą wstępną. Regulacja 

instalacji za pomocą nastaw zaworów termostatycznych. Na gałązkach powrotnych grzejników należy 

zastosować zawory odcinające. Podłączenie grzejników zintegrowanych dolnozasilanych należy 

wykonać za pomocą zestawów np. VarioCon firmy Simplex ze śrubunkiem zaciskowym do rur 

miedzianych. Przewody doprowadzające czynnik izolować cieplnie. 

Grzejniki montować nie niżej niż 12 cm od podłogi i nie bliżej niż 10 cm od lica ściany. 

Rozprowadzenie czynnika grzewczego w budynku odbywać się będzie za pośrednictwem rur i złączek 

miedzianych. Przewody magistralne instalacji centralnego ogrzewania rozprowadzone będą w 

posadzce. Przewody te należy układać ze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielacza umożliwiając w ten 

sposób spływ wody w czasie opróżniania instalacji.  

Sposób prowadzenia instalacji wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

Odpowietrzenie układu centralnego ogrzewania zaprojektowano przy pomocy zaworów 

odpowietrzających przy grzejniku. 

Instalację c.o. wykonać z rur z miedzi o średnicy Dn 15, 18, 22 i 28mm. 

Miejsca przejść przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych  

o 2 średnice większe od zewnętrznej średnicy rury. Na prostych odcinkach przewodów 

przekraczających  5,0 m wykonać kompensacje U-kształtkowe. 

5.2. Próby i regulacja 

Przed przystąpieniem do regulacji, instalację c.o. należy dokładnie przepłukać, a następnie dokonać 

nastawy wstępnej zaworów termostatycznych. 

Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić próbę ciśnieniową na zimno oraz próbę 

działania na gorąco, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych część II”. 
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 Do prób ciśnieniowych należy stosować wodę wolną od zanieczyszczeń mechanicznych. Instalację 

c.o. należy przepłukać 3-krotnie. Próbę ciśnieniową przeprowadzić na ciśnienie P=Prob + 0,2 MPa  lecz 

nie mniejsze niż 0,4 MPa. 

5.3. Izolacja przewodów. 

Przewody instalacji c.o. oraz piony zaizolować otuliną z pianki PE. 

5.4. Kompensacja. 

Graniczna długość przewodów nie wymagających kompensacji wynosi 5,0 m. Niezbędną 

kompensację przewodów wykonać przez: 

- kompensację naturalną , 

- przez zastosowanie elementów kompensacyjnych. 

Punkty stałe lokalizować w połowie odcinka rurociągu pozostawiając możliwość swobodnego 

wydłużenia się ramion kompensacyjnych. 

Jako kompensatory należy wykorzystywać istniejące załamania jak łuki, kolanka, odsadzki. 

5.5. Obliczanie średnic przewodów. 

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej i średnic przewodów wykonano programem 

komputerowym Instal-Therm 4HCR DANFOSS. Przy obliczaniu uwzględniono opór hydrauliczny 

grzejników.  

5.6. Obliczanie strat ciepła. 

Obliczenia cieplne przegród wykonano w oparciu o normę EN ISO 6946, natomiast obliczanie strat 

ciepła wykonano w oparciu o normę PN-EN 12831. Przyjęto wartość współczynnika ciepła „U” zgodnie 

z obliczeniami wg programu komputerowego. 

5.7. Instalacji ogrzewania podłogowego sali sportowej. 

Instalacja ogrzewania podłogowego sali sportowej zasilana będzie z sekcji S3. Instalację obwodów 

grzewczych projektuje z rur grzewczych PE-X RAUTHERM S 25x2,3mm. Ciepło będzie doprowadzane do 

przewodów grzewczych za pomocą rozdzielaczy rurowych w układzie Tichelamana wykonanych z rur 

RAUTHERM FW 40x3,7mm. 

Instalacje projektuje się na następujące parametry: 

- Temperatura zasilania i powrotu     50/40ºC 

- Odstęp między przewodami grzewczymi w przestrzeni  

w strefie między klinami  10cm 

- Zapotrzebowanie na moc cieplną     50 W/m2 

- Wymiar pola grzewczego      19x30 m 

- Strata ciśnienia pola grzewczego     22 000 Pa 

 

- Projektowany system instalacji ogrzewania podłogowego podłogi elastycznej składa się 

z następujących części: 

- dwóch rozdzielaczy rurowych w układzie Tichelmana; 

- rurociągów przyłączeniowych i doprowadzających do rozdzielaczy; 

- obwodów grzewczych i systemu mocowania przewodów; 

- izolacji cieplnej; 

- systemu termicznej regulacji. 

5.7.1. Rozdzielacz rurowy w układzie Tichelmana. 
Projektuje się dwa rozdzielacze rurowe Tichelmana, które prowadzą ciepło technologiczne do 

poszczególnych pól grzewczych. Rozdzielacz wykonany jest z rur RAUTHERM FW 40x3,7 łączonych za 

pomocą techniki połączeń typu tuleja zaciskowa. Rozdzielacze prowadzone są wzdłuż boiska na 
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odcinku 30m w kanale technologicznym i prowadzone są na izolacji termicznej typu płyta 

styropianowa o gęstości ≥30 kg/m3 i grubości 3cm.  

5.7.2. Obwody grzewcze i system mocowania przewodów. 
 Obwody grzewcze projektuje się z rur RAUTHERM S 25 x 2,3  wykonanych z polietylenu 

sieciowanego klasy A [ PE-Xa ]. Odstęp między przewodami grzewczymi w przestrzeni w strefie między 

klinami 10cm. Na miejscach zawracania pętli montowane są łuki prowadzące REHAU 90º. W 

przypadku łączenia dwóch przewodów stosuje się złączki proste łączone w technice tulei zaciskowej w 

zależności od miejsca połączenia. Przewody mocowane są do izolacji za pomocą listwy montażowej 

RAILFIX, która przymocowana jest do podłoża za pomocą szpilek mocujących. Należy pamiętać w 

czasie montażu listwy o konieczności zakładania ich na siebie i mocowaniu ich w odstępach co 1m. 

Listwa powinna być mocowana szpilką co 0,5m. 

Obwody grzewcze i system mocowania przewodów składają się z następujących części : 

- rur RAUTHERM S 25x2,3 mm (PE-Xa) z polietylenu sieciowanego z warstwą antydyfuzyjną 

przeciw dyfuzji tlenu (DIN 16892/DIN4726/DIN4729) kolor: 95307 czerwony,  

długość :  120m zwój max;  

ciśnienie eksploatacyjne 6 barów max; 

temperatura eksploatacyjna  95ºC max;  

temperatura krótkotrwała  110ºC; 

- Złączek prostych 25x2,3 z hartowanego mosiądzu; 

- Tulei zaciskowych 25x2,3 z hartowanego mosiądzu; 

-  Łuków prowadzących 90º ocynkowanych; 

-  Listwy montażowej RAILFIX do rur RAUTHERM S 25x2,3; 

-  Szpilki mocującej; 

5.7.3. Izolacja cieplna. 
 Jako izolacji cieplnej zaleca się użycie płyty styropianowej  o gęstości ≥ 30 kg/m3  i grubości 

7cm lub polysytrowej o tej samej grubości i współczynniku oporu cieplnego λ= 0,04. Płytę styropianowa 

należy układać dwoma warstwami o grubości 5 i 2cm na zakładkę. Miejsca położenia klinów powinny 

być odpowiednio wycięte na wymagany wymiar 10x10cm przed położeniem przewodów i listwy 

montażowych. Przekrój przez konstrukcję podłogi przedstawiono na rysunkach.   

5.7.4. System termicznej regulacji. 
System termicznej regulacji polega na odpowiedniej kontroli za pomocą czujników temperatury w 

pomieszczeniu temperatury zasilania i powrotu instalacji. Odpowiednie prędkości przepływu powinny 

oscylować w zakresie V = 0,7 m/s.  

5.8. Odpowietrzenie 

Odpowietrzenie instalacji c.o. oraz c.t. przewidziano za pomocą odpowietrzników automatycznych 

montowanych na załamaniach trasy przewodów c.o. w ich najwyższych punktach.  

5.9. Próby i regulacja 

Przed przystąpieniem do regulacji, instalację c.o. oraz c.t. należy dokładnie przepłukać, a następnie 

dokonać nastawy wstępnej zaworów termostatycznych. 

Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić próbę ciśnieniową na zimno oraz próbę 

działania na gorąco, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych część II”. Próbę szczelności należy wykonać na ciśnienie próbne 1,5 razy większe od 

ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsze niż 0,4MPa.  

5.10. Ustalenia końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z:  

- Przepisani Urzędu Dozoru Technicznego 

- Prawem budowlanym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz .U. Nr 75, poz. 

690 z 15 czerwca 2002 roku ) z późniejszymi zmianami. 
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Szczegóły rozwiązań technicznych zostaną zawarte  w projekcie wykonawczym. 

Uwagi: zaprojektowane urządzenia i elementy instalacji można zastąpić urządzeniami innych firm 

pod warunkiem zachowania identycznych parametrów technicznych.  
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B. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI  

6. DANE OGÓLNE   

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologii kotłowni z proj. dwoma kotłami 

opalanymi pelletem, model MAXPell Greenline o mocy Q=100kW, każdy firmy „Heiztechnik” pod 

potrzeby dostawy ciepła dla istn. budynku szkoły podstawowej i proj. sali gimnastycznej z zapleczem 

w Trębaczowie. 

Dla warunków wynikających z określonego zapotrzebowania ciepła przewiduje się kotłownię 

wodną  opartą na pracy dwóch kotłów wodnych typ MaxPell Greeneline f-my „Heiztechnik” o max. 

mocy 100kW każdy. Kocioł pracować będzie w układzie zamkniętym z zabezpieczeniem zgodnie z 

PN-91/B-02413 o parametrach pracy:  temp. zasilania tz=60°C, temp. powrotu tp=40°C. 

Zgodnie z bilansem strat cieplnych dla obiektów, zapotrzebowania ciepła, przygotowanie ciepłej 

wody, łączne zapotrzebowanie na moc grzewczą wynosi około  Q= 200kW 

Kotłownia zasilać będzie siedem sekcji obiektu: 

- sekcja S-1 (istniejąca), zapotrzebowanie na moc grzewczą 40,0kW, 

- sekcja S-4 (istniejąca), zapotrzebowanie na moc grzewczą 40,0kW, 

- sekcja S-2, zapotrzebowanie na moc grzewczą 8,6kW, 

- sekcja S-3, zapotrzebowanie na moc grzewczą 8,1kW  

- sekcja S-5, zapotrzebowanie na moc grzewczą 56,9kW 

- sekcja S-6, zapotrzebowanie na moc grzewczą 26,0kW 

- sekcja S-7, zapotrzebowanie na moc grzewczą 19,0kW 

 
Dobrano 2 kotły o łącznej mocy Q=200kW 

Zgodnie z sugestią Inwestora dobrano dwa kotły dla paliwo –biomasa drzewna. 

Parametry kotła MAXPell Greeneline, f-my „Heiztechnik”: 

- moc znamionowa 100kW, 

- zakres mocy 30-100kW 

- min. ciąg kominowy 25Pa 

- max. temp. pracy 85°C 

- poj. wodna 370litrów 

- przyłacze instalacji 2 ½” 

- przyłącze komina 200mm 

- masa kotła 1050kg 

- objętość zasobnika 1m3 , 

- rodzaj paliwa podstawowego –biomasa drzewna. 

- wymagana wysokość komina: 7,0m, 

- wymagana średnica komina 2x 300mm, 

- średnica rury spalin 300mm. 

Praca kotłów jest uzależniona od zapotrzebowania mocy grzewczej dla poszczególnych obiegów 

grzewczych. Zaprojektowano siedem obiegów grzewczych dla poszczególnych budynków i 

pomieszczeń w zależności od ich przeznaczenia. Czas użytkowania poszczególnych pomieszczeń 

został uwzględniony w proponowanej automatyce i sekcjach grzewczych.  

Obiegi grzewcze wymuszone za pomocą pomp, 7 sekcji grzewczych. Wyposażone standardowo w 

automatykę sterującą kotłami wraz z zabezpieczeniem technologicznym dostarczanym przez 

producenta kotła.   
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7. DOBÓR POMP  I AUTOMATYKI DLA OBIEGÓW GRZEWCZYCH 

7.1.1. Dla obiegu grzewczego sekcja S-1 , 

dobrano pompę obiegowa c.o. WILO STRATOS 32/1-10 CAN PN 6/10 o średnicy Dn32mm 

7.1.2. Dla obiegu grzewczego sekcja S-2 , 

dobrano pompę obiegowa c.o. WILO STRATOS 25/1-8 CAN PN10 o średnicy Dn25mm 

7.1.3. Dla obiegu grzewczego sekcja S-3  

dobrano pompę obiegowa c.o WILO STRATOS 25/1-10 CAN PN10 o średnicy Dn25mm 

7.1.4. Dla obiegu grzewczego sekcja S-4  

dobrano pompę obiegowa c.o WILO STRATOS 32/1-10 CAN PN6/10 o średnicy Dn32mm 

7.1.5. Dla obiegu grzewczego sekcja S-5  

dobrano pompę obiegowa c.o WILO STRATOS 40/1-10 CAN PN6/10 o średnicy Dn40mm 

7.1.6. Dla obiegu grzewczego sekcja S-6  

dobrano pompę obiegowa c.o WILO STRATOS 25/1-6 CAN PN10 o średnicy Dn25mm 

7.1.7. Dla obiegu grzewczego sekcja S-7  

dobrano pompę obiegowa c.o WILO STRATOS 25/1-6 CAN PN10 o średnicy Dn25mm 

8. AUTOMATYKA DLA STEROWANIA OBIEGAMI GRZEWCZYMI. 

W celu  polepszenia ekonomicznej i technicznej strony funkcjonowania kotłowni proponuje się 

zastosować automatykę polegającej na  czasowym obniżaniu temperatury w obiektach – sekcjach 

grzewczych w czasie gdy te obiekty nie funkcjonują.  

Projektujemy tygodniowy regulator temperatury w każdym obiekcie na którym nastąpi nastawienie 

dziennego czasu zadanej temperatury (czas przebywania –pracy –funkcjonowania obiektu) w 

rozbiciu na dni tygodnia. W czasie gdy dane obiekty nie funkcjonują – obniżyć temperaturę na 

danym obiegu.    

9. RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE I ARMATURA 

Przewody wykonać z rur stalowych, czarnych bez szwu walcowanych na gorąco ogólnego 

zastosowana, wg PN-74/H-74219. Chropowatość k=0.4mm, łączonych przez spawanie. Zmiany 

kierunków wykonać łukami gładkimi r=3d. Połączenia z armaturą za pomocą kołnierzy płaskich 

PN=0,6MPa. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzenia.  

10. ARMATURA  

 Zawory zaporowe do wody gorącej temp. 0-120°C, Pn 0,6MPa – kołnierzowe lub 

gwintowane. 

Termometry techniczne 0-120°C  

Manometry techniczne tarczowe o zakresie 0-6 bar 

Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym DN 15 firmy TACO 

11. WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH I IZOLACJE TERMICZNE. 

 Zabezpieczenie przed korozją przewodów z rur stalowych czarnych przed izolacją termiczną 

wykonać przez oczyszczenie ręczne lub mechaniczne do III st. czystości powierzchni (wg PN–H-

97051, PN–H-95050). Tak przygotowane powierzchnie  pomalować farbą antykorozyjną tlenkową i 

olejną. Pokrycie antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) 

o grubości całkowitej 80-120 µm.  

Izolacja termiczna – izolację rurociągów wykonać zgodnie z normą PN-85/B-02421 oraz na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. Warunki wykonania i 

odbioru termoizolacji wg. PN -77/M-34030 i PN –B-02421: 2000.  

Wykonanie izolacji termicznej należy wykonać po przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 

wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru.  
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Przewody instalacji c.o. zaizolować otuliną z pianki PE. 

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

dnia 15 czerw-ca 2002 r.) z późniejszymi zmianami. 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  

Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować dwu lub wieloczęściowe 

kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub 

wełny mineralnej.  

Rurociągi wody grzewczej należy izolować otuliną TERMOROCK firmy ROCKWOOL z płaszczem z folii 

PCV z samoprzylepną zakładką o następujących grubościach:  

- dla średnicy DN15 do DN20 – giz= 20[mm]  

- dla średnicy DN32– giz= 30 [mm] 

- dla średnicy DN40 do DN65 – giz= średnicy wewnętrznej rury  

Połączenia poprzeczne łączyć taśmą aluminiową samoprzylepną.  

Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego ] = 0,034 W/mK dla 20 oC. 

12. PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Po wykonaniu montażu wszystkie przewody należy poddać próbie wodnej szczelności o ciśnieniu 1,5 
razy większym od ciśnienia roboczego ~0,45MPa. Ciśnienie próbne należy utrzymać przez co 
najmniej 72 godziny. Próbę ciśnieniową należy wykonać “na zimno” i “na gorąco”. W czasie próby 
wyregulować pracę wszystkich urządzeń i odpowietrzyć instalację. Po wykonaniu próby szczelności 
należy instalację kotłowni poddać dwukrotnemu płukaniu.  

13. WYTYCZNE BRANŻOWE 

13.1. Budowlano-konstrukcyjne 

 Wykonać fundament pod kocioł zgodnie z DTR urządzenia (może występować jako 
wyposażenie dodatkowe kotła lub w postaci płyty żelbetowej), Pod kotłem wykonać fundament. 
Ściany pokryć materiałem niepalnym, zaleca się obiekt zaizolować termicznie z zewnątrz. Podłoga 
kotłowni powinna być niepalna wykonana z materiałów odpornych na nagłe zmiany temperatury i 
zmywalna. Podłogę kotłowni wykonać ze spadkiem w kierunku rezerwowej studzienki schładzającej.  
Należy na terenie działki zapewnić magazynowanie paliwa oraz składowisko odpadów. Wykonać 
konstrukcje wsporcze do montażu urządzeń. 
Wykonać otwory w dachu i ścianach do prowadzenia instalacji, następnie otwory te zabezpieczyć 
przed wpływem czynników atmosferycznych.  

13.2. Instalacyjne  

 W kotłowni  zainstalować  w studzience schładzającej pompę typu KP, która 
wypompowywać będzie wodę z instalacji podposadzkowej od spustów wody z urządzeń kotłowni, 
przewody instalacyjne prowadzić na wysokości min. 2m.  
Studzienkę przykryć włazem żeliwnym lub z blachy ryflowanej. 

13.3. Elektryczne 

 Wykonać łatwo dostępny z zewnątrz pomieszczenia kotłowni awaryjny wyłącznik prądu dla 
natychmiastowego wyłączenia prądu, który powinien być oznakowany w sposób trwały i łatwo 
czytelny. Wykonać instalację oświetleniową z włącznikiem wyprowadzonym na zewnątrz kotłowni. 
Wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń. Przewidzieć wykonanie 
oświetlenia naturalnego w stosunku 1/15 powierzchni podłogi, a 50% otworów okiennych powinno 
być otwieralne. 

14. WYMAGANIA P.POŻ.  

Zabezpieczenie przeciwpożarowe: 
− oznakować drogi i kierunki wyjść ewakuacyjnych,  
− wskazać usytuowanie urządzeń p.poż.,  
− wskazać lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu elektrycznego  

(wyłącznik główny).  
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− drzwi do kotłowni powinny być niepalne o klasie EI 30, o 30 minutowej 
odporności ogniowej, otwierać się na zewnątrz pod naciskiem,  

− strop nad kotłownią powinien spełniać EI 60,  60 minutową odporność ogniową.  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA  z dnia 21 kwietnia 2006 r. …. Kotłownie należy wyposażyć w 
podręczny sprzęt gaśniczy o masie środka gaśniczego 6 kg tj. jedna gaśnicę proszkowa GP-6x/ABC . 
Gaśnicę należy zlokalizować w miejscu widocznym , łatwo dostępnym , nie narażona na 
uszkodzenie mechaniczne oraz nie narażone na działanie ciepła. Dodatkowo  proponuje się 
wyposażyć kotłownie w koc gaśniczy. Pomieszczenie  kotłowni należy oznakować zgodnie z PN: 
drogi , wyjścia i kierunki ewakuacji oraz miejsce usytuowania  sprzętu gaśniczego  i 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

15. UWAGI KOŃCOWE. 

 Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL (zeszyt 5, 6 i 8), “Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” 
oraz przepisami BHP i ochrony przeciwpożarowej.  
W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z 
projektantem oraz inspektorem nadzoru. Montaż urządzeń oraz armatury kontrolno-pomiarowej, 
zabezpieczającej należy wykonać wg schematu technologicznego oraz dostarczonych DTR przez 
producentów urządzeń. Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko, co zostało 
narysowane, opisane, objęte zestawieniem materiałowym, wyspecyfikowane oraz nieobjęte, a 
konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania systemu. 
Dopuszcza się zamianę proponowanych urządzeń oraz elementów instalacji na równoważne innych 
producentów. Zmiany można dokonać w porozumieniu i za pisemną zgodą projektanta i Inwestora 
po przedstawieniu wymaganych Deklaracji Zgodności, Atestów, Certyfikatów, oraz 
przeanalizowaniu parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego i 
pogwarancyjnego proponowanych elementów zamiennych.  
 
UWAGI:  
ZAPROJEKTOWANE URZĄDZENIA I ELEMENTY KOTŁOWNI MOŻNA ZASTĄPIĆ URZĄDZENIAMI INNYCH 
FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA IDENTYCZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.  
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C. WENTYLACJA MECHANICZNA 

16. DANE OGÓLNE  

Zadaniem projektowanej wentylacji mechanicznej jest dostarczenie niezbędnej ilości świeżego 
powietrza zewnętrznego oraz usuwanie powietrza zużytego. Projektuje się wentylację mechaniczną, 
nawiewno-wywiewną dla sali sportowej oraz pomieszczeń. 

17. SALA SPORTOWA - NW1 

Dobrano centralę nawiewno wywiewną zewnętrzną o wydajności Vn=Vw=10300 m3/h Psn=500Pa, 
Psw=300Pa Typ: Golem D-4S-006op16 
Centrala spełnia wymagania rozporządzenia komisji UE  1253/2014 (Ekoprojekt) zgodnie z 
wymaganiami od 2018 r. 

Nawiew: 
− Filtr kieszeniowy M5 
− Wymiennik obrotowy  o temperaturowej sprawności odzysku 77,6% (sprawność ηt_SWNM=77,5%) 
− Komora mieszania  
− Wentylator odśrodkowo-promieniowy 500 z króćcami do pomiaru wydajności, Qel=5,5 kW z 

zabezpieczeniem PTC 
− Nagrzewnica wodna 60/40ºC z króćcami skierowanymi do wnętrza centrali Q=45,3 kW, ∆p=6 

kPa, V=2,3m3/h, Kvs=10, Tnaw=+25ºC 
− Tłumik akustyczny L=1500 mm 
− Moc akustyczna na nawiewie 58 dB(A) 

Wywiew: 
− tłumik akustyczny L=1500 mm 
− Filtr kieszeniowy M-5 
− Wentylator odśrodkowo-promieniowy 500 z króćcami do pomiaru wydajności, Qel=4,0 kW z 

zabezpieczeniem PTC 
− Moc akustyczna na wywiewie 54 dB(A) 

 
Centrala będzie pracowała według programu czasowego w jednym z 2 trybów DZIEŃ lub NOC. 

Tryb DZIEŃ będzie się załączał na 1 godzinę przed użytkowaniem pomieszczenia i wyłączał na 1 
godzinę po zakończeniu użytkowaniu pomieszczenia. 

Centrala utrzymuje w dzień zadaną temperaturę w pomieszczeniu według krzywej grzewczej 
(wiodący czujnik temperatury w pomieszczeniu). W nocy w centrala utrzymuje temperaturę dyżurną w 
trybie termostatycznym. W okresie letnim centrala schładza w nocy pomieszczenie powietrzem 
zewnętrznym bez załączania chłodnicy. 

Minimalna temperatura nawiewu =+14ºC 
Maksymalna temperatura nawiewu, zima=+30ºC, lato=+24ºC 
W pomieszczeniu będzie zamontowany przetwornik stężenia CO2 zmieniający stopień 

recyrkulacji. W trybie grzania recyrkulacja nie może się zmniejszyć poniżej 65% . Gdy temperatura 
powietrza zewnętrznego jest korzystniejsza od temperatury powietrza wywiewanego centrala będzie 
pracować na 100% powietrza zewnętrznego. 

Gdy centrala nie pracuje a stężenie CO2 zostanie przekroczone centrala uruchomi się 
automatycznie aż do osiągnięcia wymaganego stężenia utrzymując jednocześnie zadaną 
temperaturę. 

Centrala będzie współpracowała z gruntowym wymiennikiem ciepła. GWC będzie połączony z 
centralą poprzez dodatkową komorę mieszania z przepustnicami sterowanymi płynnie. Przepustnica 
od strony wymiennika gruntowego nie powinna zamykać się na 100% aby był możliwy pomiar 
temperatury powietrza. Gdy temperatura powietrza wychodząca z wymiennika gruntowego będzie 
korzystniejsza przepustnice będą płynnie zwiększać ilość powietrza czerpanego przez wymiennik 
gruntowy. Skokowa zmiana ustawień jest niedopuszczalna. 

W nocy centrala będzie załączać się ze 100% recyrkulacją tylko, gdy należy utrzymać zadaną 
temperaturę dyżurną w zimie.  

W okresie letnim centrala będzie się załączać, gdy temperatura zadana będzie przekroczona a 
temperatura zewnętrzna będzie niższa o 4ºC od temperatury w pomieszczeniu. Podczas chłodzenia 
nocnego wymiennik GWC jest wyłączony 
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Przetworniki ciśnienia utrzymują stałą wydajność centrali. Wydajność centrali będzie można odczytać 
na wyświetlaczu w rozdzielnicy.  
Falowniki ze względu na ilość wydzielanego ciepła będą zamontowane w osobnej rozdzielnicy. 
Zamknięcie falowników w rozdzielnicy uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym. 
Na centrali będzie zamontowany wyłącznik serwisowy. W centrali będzie zamontowane gniazdo 
serwisowe. 
W rozdzielnicy centrali będzie znajdował się programator. Automatyka będzie również wyposażona w 
zdalny panel sterujący składający się z przełączników mechanicznych:  

1) Tryby: - DZIEŃ, - Przełączanie automatyczne, - NOC 
2) Temperatura: +16ºC, +20ºC  (umożliwia proste przełączenie temperatury zadanej w trybie 

grzania, gdy sala wymaga utrzymywania wyższej temperatury) 
Na panelu będą również 4 kontrolki: 

− zielona - praca centrali 
− żółta - brudne filtry 
− czerwona - awaria. 
− zielona - tryb DZIEŃ (pali się gdy według zegara jest taki tryb, lub gdy ustawiony ręcznie) 

Z rozdzielnicy będzie zasilana pompa obiegowa nagrzewnicy. Pompę można zamontować wewnątrz 
centrali. Za nagrzewnicą zamontować termostat przeciwzamrożeniowy. W zimie centrala startuje z 
funkcją wygrzewania nagrzewnicy. Gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej +2ºC pompa 
nagrzewnicy załącza się na stałe. Zawór trójdrogowy nagrzewnicy należy zamontować wewnątrz 
centrali. 

Z rozdzielnicy centrali prowadzonych jest 5 trasy kablowych: 
− rozdzielnica-centrala 
− rozdzielnica-czujnik temperatury zewnętrznej 
− rozdzielnica-zdalny panel sterujący 
− rozdzielnica-czujnik temperatury wewnętrznej i CO2 
− rozdzielnica-pompa obiegowa 

 
Nawiew będzie zrealizowany poprzez nawiewniki z siłownikiem woskowym i skrzynką rozprężną 

ODZA50+SKRO40-50 Flakt Woods. Wywiew poprzez kratki wywiewne z przepustnicą regulacyjną. 

18. SZATNIE I KORYTARZ - NW2 

Dobrano centralę nawiewno wywiewną podwieszaną o wydajności Vn=1625 m3/h, Vw=1325 m3/h 
Ps=300Pa Typ: Hermes APX-1-006op16 
Centrala spełnia wymagania rozporządzenia komisji UE  1253/2014 (Ekoprojekt) zgodnie z 
wymaganiami od 2018 r. 
Nawiew: 

− Filtr kieszeniowy M5 
− Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy z by-pass’em o temperaturowej sprawności odzysku 

83% (sprawność ηt_SWNM=78,4%) 
− Wentylator odśrodkowo-promieniowy 225 z króćcami do pomiaru wydajności, Qel=0,55 kW z 

zabezpieczeniem PTC 
− Nagrzewnica wodna 60/40 ºC Q=6,6 kW, ∆p=2 kPa, V=0,5 m3/h, Kvs=4,0 Tnaw=+20ºC 
− Tłumik akustyczny L=1000 mm 
− Moc akustyczna na nawiewie 49 dB(A) 

Wywiew: 
− Tłumik akustyczny L=1000 mm 
− Filtr kieszeniowy M-5 
− Wentylator odśrodkowo-promieniowy 225 z króćcami do pomiaru wydajności, Qel=0,55 kW z 

zabezpieczeniem PTC 
− Moc akustyczna na wywiewie 45,5 dB(A) 

 
Centrala będzie pracowała według programu czasowego. Na zdalnym panelu będzie można 
ręcznie załączyć lub wyłączyć centralę. Centrala utrzymuje temperaturę nawiewu +20ºC. W nocy 
centrala nie pracuje. Z rozdzielnicy centrali będzie zasilany wentylator dachowy VIVER 2-220/800S + 
EXT15 wywiewający 300 m3/h z pomieszczeń WC. Będzie uruchamiany razem z centralą. 
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Falowniki będą zamontowane wewnątrz rozdzielnicy w celu zabezpieczenia przed dostępem osób 
niepowołanych. Na centrali będzie zamontowany wyłącznik serwisowy. W rozdzielnicy centrali 
będzie znajdował się programator. Automatyka będzie również wyposażona w zdalny panel 
sterujący w postaci przełącznika mechanicznego  i kontrolek” 
Przełącznik mechaniczny:: - włączona, - włączanie automatyczne, - wyłączona 
Kontrolki: 

− zielona - praca centrali 
− żółta - brudne filtry 
− czerwona - awaria. 

 
Przetworniki ciśnienia utrzymują stałą wydajność centrali niezależnie od stanu zabrudzenia filtrów. 
Wydajność centrali będzie można odczytać na wyświetlaczu w rozdzielnicy. Z rozdzielnicy będzie 
zasilana pompa obiegowa nagrzewnicy. Za nagrzewnicą zamontować termostat 
przeciwzamrożeniowy. W zimie centrala startuje z funkcją wygrzewania nagrzewnicy. 
Z rozdzielnicy centrali prowadzonych jest 5 trasy kablowych: 

− rozdzielnica-centrala 
− rozdzielnica-czujnik temperatury zewnętrznej 
− rozdzielnica-pompa obiegowa nagrzewnicy 
− rozdzielnica-zdalny panel sterujący 
− rozdzielnica-wentylator dachowy 

 
Nawiew będzie zrealizowany poprzez anemostaty wirowe NWPA wywiew poprzez anemostaty 
takiego samego typu. 

19. SALA FITNESS - NW3 

Dobrano centralę nawiewno wywiewną podwieszaną o wydajności Vn= Vw=900 m3/h 
Psn=450Pa, Psw=250 Pa Typ: Hermes APX-1-006op16 
Centrala spełnia wymagania rozporządzenia komisji UE  1253/2014 (Ekoprojekt) zgodnie z 
wymaganiami od 2018 r. 
Nawiew: 

− Filtr kieszeniowy G-4 
− Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy z by-pass’em o temperaturowej sprawności 

odzysku 82,1% (sprawność ηt_SWNM=80,7%) 
− Wentylator odśrodkowo-promieniowy 225 z króćcami do pomiaru wydajności, 

Qel=0,37 kW z zabezpieczeniem PTC 
− Nagrzewnica wodna 60/40ºC, Q=2,7 kW, ∆p=1 kPa, V=0,16 m3/h, Kvs=1,0 

Tnaw=+16ºC 
− Tłumik akustyczny L=1000 mm 
− Moc akustyczna na nawiewie 52,4 dB(A) 
 

Wywiew: 
− Tłumik akustyczny L=1000 mm 
− Moc akustyczna na wywiewie 49,4 dB(A) 
− Filtr kieszeniowy G-4 
− Wentylator odśrodkowo-promieniowy 225 z króćcami do pomiaru wydajności, 

Qel=0,25 kW z zabezpieczeniem PTC 
 

Centrala będzie pracowała według programu czasowego. Na zdalnym panelu będzie można 
ręcznie załączyć lub wyłączyć centralę. Centrala utrzymuje zadaną temperaturę wywiewu 
według krzywej grzewczej. Temperatura zadana w zimie +16ºC. W nocy centrala nie pracuje. 
Minimalna temperatura nawiewu =+15ºC 
Maksymalna temperatura nawiewu =+30ºC 
 
Centrala będzie współpracowała z gruntowym wymiennikiem ciepła. GWC będzie połączony z 
centralą poprzez komorę mieszania z przepustnicami sterowanymi płynnie. 
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Projektuje się Gruntowy Wymiennik Ciepła /GWC/ w systemie REHAU AWADUKT Thermo. Rury 
GWC należy prowadzić pod sala gimnastyczną, na gł. ok. 2,20m od posadzki, ze spadkiem 2% w 
kierunku rozdzielacza. Projektuje się studnię zbierająca kondensat wraz z pompką. 
 
Przepustnica od strony wymiennika gruntowego nie powinna zamykać się na 100% aby był 
możliwy pomiar temperatury powietrza. Gdy temperatura powietrza wychodząca z wymiennika 
gruntowego będzie korzystniejsza przepustnice będą płynnie zwiększać ilość powietrza 
czerpanego przez wymiennik gruntowy. Skokowa zmiana ustawień jest niedopuszczalna. 
 
W okresie letnim centrala będzie się załączać, gdy temperatura zadana będzie przekroczona a 
temperatura zewnętrzna będzie niższa o 4ºC od temperatury w pomieszczeniu. Podczas 
chłodzenia nocnego wymiennik GWC jest wyłączony. 
 
Przetworniki ciśnienia utrzymują stałą wydajność centrali. Wydajność centrali będzie można 
odczytać na wyświetlaczu w rozdzielnicy.  Falowniki będą zamontowane wewnątrz rozdzielnicy w 
celu zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych. Na centrali będzie zamontowany 
wyłącznik serwisowy. 
W rozdzielnicy centrali będzie znajdował się programator. Automatyka będzie również 
wyposażona w zdalny panel sterujący w postaci przełącznika mechanicznego  i kontrolek” 
Przełącznik mechaniczny:: - włączona, - włączanie automatyczne, - wyłączona 
Kontrolki: 

− zielona - praca centrali; 
− żółta - brudne filtry; 
− czerwona – awaria; 

 
Z rozdzielnicy będzie zasilana pompa obiegowa nagrzewnicy. Za nagrzewnicą zamontować 
termostat przeciwzamrożeniowy. W zimie centrala startuje z funkcją wygrzewania nagrzewnicy. 
Zawór trójdrogowy nagrzewnicy należy zamontować wewnątrz centrali. 
Z rozdzielnicy centrali prowadzonych jest 5 tras kablowych: 

− rozdzielnica-centrala; 
− rozdzielnica-czujnik temperatury zewnętrznej; 
− rozdzielnica-czujnik temperatury wewnętrznej; 
− rozdzielnica- pompa obiegowa nagrzewnicy; 
− rozdzielnica-zdalny panel sterujący; 

 

Nawiew będzie zrealizowany poprzez anemostaty wirowe NWPA wywiew poprzez anemostaty 
takiego samego typu. 

20. WENTYLACJA ŁAZIENEK I POMIESZCZEŃ SANITARNYCH 

Dobrano centralę nawiewno-wywiewną podwieszaną o wydajności Vn= Vw=300 m3/h 
Ps=300Pa Typ: AMBER 1-PP-300-006op16 
Centrala spełnia wymagania rozporządzenia komisji UE  1253/2014 (Ekoprojekt) 
 zgodnie z wymaganiami od 2018 r. 

Nawiew: 
− Filtr kasetowy G4 
− Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy o temperaturowej sprawności odzysku 85,7% (dla 

Tw=+20ºC/30%) 
− Wentylator odśrodkowo-promieniowy 190 z silnikiem EC, Qel=170W 
− Nagrzewnica wodna Q=1,5 kW, ∆p=0,7 kPa, V=0,064 m3/h, Kvs=0,4, 60/40ºC, Tn=+20ºC 
− Moc akustyczna na nawiewie 70,4 dB(A) 

Wywiew: 
− Filtr kasetowy G4 
− Wentylator odśrodkowo-promieniowy 190 z silnikiem EC, Qel=170W 
− Moc akustyczna na wywiewie 65,4 dB(A) 

 
Centrala utrzymuje zadaną temperaturę na wywiewie według krzywej grzewczej. W nocy centrala nie 
pracuje. 
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Minimalna temperatura nawiewu =+15ºC 
Maksymalna temperatura nawiewu =+24ºC 

Automatyka zabudowana na centrali. Centrala wyposażona w zdalny panel sterujący. Filtry 
wyposażone w presostaty. Na nawiewie i wywiewie centrali przewidziano tłumik kanałowy okrągły 
RSD100/160-1000 Berliner Luft. 

Moc akustyczna na nawiewie za tłumikiem wynosi 47,6 dB(A), moc akustyczna na wywiewie 
przed tłumikiem wynosi  43,5 dB(A). 

21. UWAGI MONTAŻOWE:  

− Zdalne konsole central zamontować w pomieszczeniach wskazanym przez inwestora. 
− Czujnik temperatury zewnętrznej zamontować w miejscu ocienionym  
− Nie należy montować pomieszczeniowego czujnika temperatury w miejscu nasłonecznionym 

lub bezpośrednio przy oknach lub drzwiach oraz bezpośrednio w strumieniu powietrza 
nawiewanego. 

− Przetwornik stężenia CO2 zamontować na wysokości ok. 1,5m nad podłogą w strefie 
przebywania ludzi. 

− Nie należy montować czujnika stężenia CO2 bezpośrednio przy oknach lub drzwiach. 
− Bezwzględnie należy zamontować syfony na króćcach odpływu skroplin. 
− Należy przewidzieć odprowadzenie skroplin z wymiennika krzyżowo. 
− Ustawić presostat na filtrze wstępnym +150Pa. 
− Zawór mieszająca nagrzewnicy należy zamontować wewnątrz centrali NW1. Zaleca się również 

zamontowanie pompy wewnątrz centrali. 
− Przetworniki ciśnienia podłączyć do króćców pomiarowych wentylatorów 
− Maksymalne dopuszczalne parametry czynnika grzewczego T=110°C, p=0,6 MPa 
− Podczas uruchomienia należy sporządzić protokół pomiarów wydatku centrali i prądu 

pobieranego przez silniki wentylatorów. 
− Kopię protokołu uruchomienia należy przesłać do serwisu producenta 
− Zalecane jest uruchomienie central przez serwis fabryczny lub serwis autoryzowany. 
− Przeszkolić osobę wskazaną przez inwestora w zakresie obsługi i eksploatacji central 

wentylacyjnych i automatyki. 

22.    UWAGI EKSPLOATACYJNE: 

− W okresie zimowym nie należy odcinać zasilania automatyki centrali i pompy wody 
grzewczej, gdyż może spowodować to niezadziałanie zabezpieczenia i zamarznięcie 
nagrzewnicy wodnej. 

− W okresie zimowym w przypadku przedłużającego się braku zasilania automatyki 
centrali lub pompy obiegowej nagrzewnicy należy spuścić wodę z nagrzewnicy. 

− Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe odpowietrzenie nagrzewnicy i 
chłodnic oraz na doprowadzenie czynnika grzewczego o odpowiednich parametrach. 

− W okresie letnim należy uzupełniać wodę w syfonie wymiennika krzyżowo-
przeciwprądowego. 

− Należy dokonywać okresowych przeglądów centrali zgodnie z warunkami gwarancji. 

23. BRANŻA CIEPŁOWNICZA 

Z pomieszczenia technicznego z sekcji S4 należy doprowadzić czynnik grzewczy tj. wodę o 
parametrach 75/50ºC do 3 nagrzewnic central wentylacyjnych. Projektuje się rury stalowe czarne 
prowadzone pod stropem pomieszczenia. Zaleca się zastosowanie zaworu regulacyjnego typu STAD. 
Dokładna lokalizacja central wentylacyjnych z nagrzewnicami na załączonym rzucie. 

Rury stalowe doprowadzające czynnik grzewczy – wodę o parametrach 70/55oC – do 
nagrzewnic central wentylacyjnych należy prowadzić z kotłowni, z sekcji S4.  

Należy niezależnie od sposobu prowadzenia na wszystkich przewodach stosować izolację 
ciepłochronną: rury o średnicy DN20 izolacja gr. 20mm, rury o średnicy DN25 izolacją gr. 30mm. 

Dane techniczne urządzeń zamieszczono w opracowania w postaci załączników. 
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D. INSTALACJA WOD.-KAN WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI. 

24. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

16.1. Opis rozwiązania 

 Obiekt zasilany będzie w wodę z projektowanego przyłącza wody z sieci wodociągowej wg 
projektu zagospodarowania działki. Doprowadzenie wody do projektowanego budynku następować 
będzie do pomieszczenia kotłowni. Od ściany budynku do pomieszczenia kotłowni rury wodociągowe 
PE należy prowadzić pod posadzką w rurze ochronnej.  

16.2. Dobór wodomierza. 

Dla projektowanego obiektu dobrano zestaw wodomierzowy. Zestaw wodomierzowy 
zlokalizowany będzie w kotłowni.  

 
Zestaw będzie się składał z:  

− Wodomierza skrzydełkowego JS16 DN40 
− Zaworu antyskażeniowego EA DN40 
− Zaworu antyskażeniowego BA DN40 na instalacji p.poż.  
− Filtra wody DN40 
− Zaworów odcinających DN40 

   Szt. qj dm3/s q dm3/s 

UMYWALKA 18 0,07 1,26 

NATRYSK 13 0,15 1,95 

WC 9 0,13 1,17 

PISUAR 2 0,30 0,6 

ZAWÓR 2 0,15 0,3 

RAZEM:  5,28 

 
Obliczeniowy przepływ wody bytowej 

q = 1,30 dm3/s = 4,69m3/h 
qw = 2* q = 2 * 4,69 = 9,38m3/h  

 

Obliczeniowy przepływ wody na cele p.poż.  
q = 2,0 dm3/s = 7,2m3/h 
qw = 2* q = 2 * 7,2 = 14,4m3/h  
Dobrano wodomierz skrzydełkowy JS-16 DN 40.   

 
Dla zaopatrzenia w wodę projektowanego budynku projektuje się przyłącze wodociągowe PE50, /wg 
warunków przyłączeniowych/.   
Odejście wodociągowe wykonane z rur z polietylenu PE100 SDR17 PN10, 50x4,6mm. 
Wcinkę należy wykonać poprzez opaskę do nawiercania, następnie należy zamontować zasuwę 
DN40. Zasuwę należy zamontować w obudowie-skrzynce żeliwnej obudowanej płytą betonową. Za 
zasuwą należy zamontować złączkę przejściową stal/PE DN40/]50mm. Przyłącze należy oznaczyć 
niebieską taśmą z wkładką metalową ułożoną 20cm nad rurociągiem. Wprowadzenie przyłącza do 
budynku nastąpi do kotłowni, gdzie zostanie zamontowany zestaw wodomierzowy. Przewody 
przyłącza wodociągowego należy układać poniżej poziomu przemarzania gruntu na podsypce 
piaskowej gr. 10cm i obsypać piaskiem do wys. 20cm ponad rurę a następnie gruntem rodzimym 
wolnym od kamieni, korzeni itp. Przewody pod fundamentem i przejście przez posadzkę  prowadzić w 
rurze ochronnej stalowej o średnicy ]65 zabezpieczonej antykorozyjnie.  
Po zmontowaniu rurociągu należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z PN-81/B-10725, a 
następnie wykonać płukanie i dezynfekcję rurociągu.  
Ciśnienie próbne - p=0,9 MPa. 
Przyłącze wodociągowe po zmontowaniu a przed zasypaniem należy zgłosić służbie geodezyjnej 
celem zinwentaryzowania. 
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16.3. Zastosowane materiały instalacje wewnętrzne 

Przewody wody zimnej, wody ciepłej, zmieszanej oraz cyrkulacji projektuje się z rur z tworzyw sztucznych 
w systemie PEX/AL/PEX. Główne przewody wewnętrznej instalacji wodociągowej prowadzone będą w 
stropach podwieszanych. Podejścia do przyborów sanitarnych w bruzdach ściennych pionowych oraz 
poziomych.  
Ze względu na to, że przewody z tworzyw sztucznych mają stosunkowo duży współczynnik 
rozszerzalności cieplnej, przewody wody ciepłej należy prowadzić uwzględniając kompensację 
naturalną lub zastosować elementy kompensujące na odcinkach dłuższych niż 5,0m.  

16.4. Zastosowane urządzenia instalacje wewnętrzne 

Ze względu na charakter obiektu w węzłach sanitarnych przy szatniach, w łazience dla osób 
niepełnosprawnych oraz w pomieszczeniach WC przy sali fitness zastosowano termostatyczne zawory 
mieszające dla ciepłej wody np.  ECOSAN. szt. 4- oznaczone na rysunkach jako: M1,M2,M3, M4. 
Mieszacze muszą być wyposażone w termometr wskazujący temperaturę wody zmieszanej. 
Temperatura wody z mieszacza doprowadzonej do urządzeń sanitarnych dzieci powinna wynosić od 
35 do 40 °C. Przewiduje się zawory natryskowe naścienne z ograniczonym wypływem na wodę 
centralnie zmieszaną szt. 12.  
W pozostałych pomieszczeniach należy zastosować baterie jednouchwytowe umywalkowe oraz 
natryskowe w łazience dla nauczycieli. 

16.5. Próba szczelności 

Po wykonaniu robót montażowych należy wykonać próbę szczelności na ciśnienie 0,9 MPa, a 
następnie przeprowadzić płukanie i dezynfekcję rurociągu. Próbę szczelności wody zimnej i ciepłej 
należy przeprowadzić wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót bud.-mont. część II” 

16.6. Izolacja 

Wszystkie przewody instalacji wodociągowej, należy owinąć izolacją ciepłochronną, która zabezpieczy 
przed wykraplaniem na przewodach wody zimnej a ubytkami ciepła na przewodach wody ciepłej, 
zmieszanej oraz cyrkulacji. Przewody zaizolować izolacją ze spienionego polietylenu Thermaflex  o 
grubości 13mm dla wody zimnej. Przewody wody ciepłej, zmieszanej oraz cyrkulacji zaizolować otuliną 
o grubości: 20mm dla rur o średnicy – 16*2,0; 20*2,0; 26*3,0, oraz otuliną o grubości 30mm dla rur o 
średnicy – 32*3,0; 40*3,5;50*4,0. 

16.7. Instalacja p.poż 

Instalacja p.poż. zasilana jest z tego samego przyłącza co woda użytkowa. Przewody instalacji p.poż. 
projektuje się z rur stalowych ocynkowanych. Obiekt zaopatrzony będzie w 2 szafki hydrantowe, 
wnękowe z osprzętem o średnicy ø25, wydajności nominalnej 1,0dm3/s i ciśnieniu nominalnym 0,2MPa. 
Przewiduje się montaż jednej szafki hydrantowej przy wejściu /wiatrołapie/ oraz jednej na korytarzu przy 
gimnastycznej. Umieszczenie szafek hydrantowych pokazano na rzucie przyziemia. Zadaniem instalacji 
przeciwpożarowej jest dotarcie do wszystkich punktów budynku, co będzie możliwe przy zastosowaniu 
węży o długości 15m dla osprzętu o średnicy ø25mm. Hydrant należy umieścić w miejscu widocznym, 
oznakowanym i łatwo dostępnym, na wysokości ok. 1,35m od poziomu podłogi. 
Proponuje się hydrant wnękowy zawierający cały osprzęt pożarowy oraz pomocniczy: 

− zawór kulowy ø25; 
− śrubunek kątowy ø25; 
− wąż półsztywny o długości 15mb; 
− prądnica uniwersalna z przełącznikami; 
− gaśnica proszkowa 6,9 lub 12kg(na zamówienie); 
− instrukcja obsługi  

16.8. Instalacja kanalizacyjna 

16.8.1. Kanalizacja sanitarna 
Ścieki sanitarne odprowadzane będą z urządzeń i przyborów sanitarnych do pionów kanalizacyjnych, 
a dalej poziomami na zewnątrz poprzez studzienki kanalizacyjne ø315 PCV oraz ]425 PCV do 
projektowanego zbiornika bezodpływowego o pojemności 9360dm3.   
Projektuje się 8 pionów kanalizacyjnych (P1-P5, P1a, P3a). Każdy pion należy wyposażyć w rewizję 0,5m 
i sprowadzić do kanalizacji podposadzkowej. Piony P1-P5 należy wyposażyć w rurę wywiewna 
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wyprowadzoną ponad dach budynku. Piony P1a, P3a należy podłączyć odpowiednio do pionów P1, 
P3 poprzez rury kanalizacyjne PCV110 prowadzone w stropach podwieszanych; (linia przerywana).  
Instalację kanalizacyjną projektuje się z rur PCV, przeznaczonych do kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, 
o połączeniach kielichowych, uszczelnianych uszczelką gumową. 
W kotłowni przewiduje się wpust podłogowy, żeliwny ]100 oraz studzienkę schładzającą.  Poziomy, 
piony i podejścia należy wykonać z rur PVC łączonych na wcisk i uszczelki gumowe zachowując 
spadki. Instalacja kanalizacji prowadzona będzie wewnątrz budynku z minimalnym spadkiem 2%, na 
zewnątrz budynku z minimalnym spadkiem 1,5%.  

16.8.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej /wg planu zagospodarowania działki/ 
Ścieki sanitarne odprowadzane będą do projektowanego zbiornika bezodpływowego, /wg projektu 
zagospodarowania działki/. Projektuje się rury kanalizacyjne PCV160, PCV200 łączone kielichowo z 
uszczelką gumową. Przewidziano studzienkę kanalizacyjne: S1,S2 - ]425, S3 - ]315. Studzienki 
kanalizacyjne składają się z kinety z uszczelkami, rury karbowanej oraz zwięczenia o klasie zależnej od 
lokalizacji studzienki. Rury układać na podsypce z piasku o wysokości 15cm, a po zamontowaniu 
obsypać piaskiem do wysokości 20cm ponad wierzch rury. Obsypka powinna zagwarantować rurze 
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Napotkane na trasie przewody lub kable powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po pozytywnej próbie szczelności oraz drożności kanalizacji 
sanitarnej przeprowadzić zasypkę wykopów 
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