
 

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY 
 

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ O 
SALĘ GIMNASTYCZNĄ W TRĘBACZOWIE 

ORAZ BUDOWA BOISKA, BIEŻNI SPORTOWEJ I PARKINGU WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”: 

                                       Trębaczów 
 dz.ew.nr: 125, 126/2 obręb 0004, Trębaczów 

  

                                ZAMAWIAJĄCY 

 GMINA PERZÓW 
 PERZÓW 78 
  63-642 PERZÓW, 
 GENERALNY PROJEKTANT 

 D&J ENGINEERING SP. Z O.O. 
 POZNAŃSKA 35 
 63-600 KĘPNO 

 Intech@op.pl 
 ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

 PROJEKTANT ARCHITEKTURA 
 mgr inż. arch. MIROSŁAW GUDRA 
 Nr upr. 52/09/DOIA 
  
 SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA 
 mgr inż. arch. WOJCIECH GUBAŁA 
 nr upr.  

 PROJEKTANT KONSTRUKCJA 
 mgr inż. DANIEL FLORCZAK 
 Nr upr. 8386/110/89 
  
 SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJĘ 
 mgr inż. MIECZYSŁAW ŚCIERSKI 
 nr upr. 178/01/DUW 
  
 PROJEKTANT INST.SANIT. 
 mgr inż. PIOTR WITCZAK 
 Nr upr. 58/90/GW 
  
 PROJEKTANT INST.ELEKTRYCZNYCH. 
 mgr inż. PIOTR WASIUCIONEK 
 Nr upr. UAN 7342-78/94 
                          
        LUTY 2016 

mailto:Intech@op.pl


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 

1. OBIEKT 
 

     ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  O SALĘ GIMNASTYCZNĄ 
     W TRĘBACZOWIE ORAZ BUDOWA BOISKA, BIEŻNI SPORTOWEJ I PARKINGU WRAZ Z 
     INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”: 
     NA DZIAŁKACH NR 126/2 I 125;  OBRĘB EWID. 0004, TRĘBACZÓW”. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 
- Umowa z Inwestorem, 

 
- Wizje lokalne, dokumentacja zdjęciowa, 

 
- Inwentaryzacja budynku. 

 
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 
- Prawo budowlane, 

 
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 

 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa z przebudową szkoły podstawowej w miejscowości 
Trębaczów, wraz z przebudową części istniejącego budynku szkoły. Zakres opracowania obejmuje 
budowę z przebudową szkoły, która pozwoli na stworzenie sali gimnastycznej dla  dzieci oraz 
uporządkuje funkcjonalnie połączenie projektowanej sali z częścią istniejącej szkoły. Przedmiotem 
inwestycji będzie również wytyczenie miejsc postojowych dla obsługi komunikacyjnej obiektu. 
Boisko sportowe; bieżnia; miejsca parkingowe wraz z infrastrukturą będą realizowane w drugim 
etapie inwestycji wg oddzielnego opracowania – zgłoszenie budowy. 
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DANE TECHNICZNE: 

 
· Powierzchnia zakresu opracowania dz 126/2                           ~ 7422 m²                               
 
· Powierzchnia zabudowy budynku istniejąca:                                                           
                                                      szkoła:                                 =650,00m²                                                      
· Powierzchnia zabudowy projektowana                                =1286,00m² 
                            
· Powierzchnia zabudowy łącznie                                           =1936,00² 
 
· Kubatura brutto całego budynku                                          = 10 415,00m³  
· Wysokość budynku                                                                = 9,85m   
· Współczynnik zabudowy Iz (pow. zabudowy/pow. działki) = 0,26  
· Powierzchnia terenów utwardzonych istniejących                                 180,00m² 
· Powierzchnia terenów utwardzonych projektowanych                        = 440,00m² 
· Powierzchnia terenów utwardzonych łącznie                                      =620,00m² 
· Powierzchnia terenu biologicznie czynna                             =~ 4866m²(~65,5%)  

w tym place zabaw i boiska  
· Ilość kondygnacji             = 2 – 
szkoła 
        = 1 – 
sala  

 



5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
Teren inwestycji znajduje się w centrum Trębaczowa,  na dz. nr.ew. 126/2 i 125. W okolicy 
dominuje zabudowa niska, jednorodzinna. Działka ma kształt wieloboku wydłużonego na kierunku 
północno – południowym, jest płaska, lekko opadająca w kierunku południowym.  
 
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
    
  6.1. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE. 

 
     6.1.1. Opis ogólny. 

 
Na działkach istnieje budynek o charakterze oświatowo – edukacyjnym - szkoła podstawowa. 
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczami 
oraz przebudowę części istniejącego budynku celem funkcjonalnego połączenia z 
nowoprojektowana częścią. Obsługa komunikacyjna działek  zapewniona jest z dwóch stron. 
Budynek szkoły zlokalizowany jest we wschodniej części działki.  
Projektowana inwestycja planowana jest w części północnej działki, tak że po budowie całość 
budynku będzie miała w rzucie kształt odwróconej litery „L”.  Nowo projektowaną część planuje się 
przyłączyć do prefabrykowanego bezodpływowego zbiornika szczelnego. 
Dla poprawy obsługi komunikacyjnej obiektu, wzdłuż drogi gminnej dz.nr.125 i na części działki  
objętej inwestycją planuje się utworzenie miejsc postojowych wraz z ciągiem pieszym o 
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. 
 Na terenie występuje nieuporządkowana zieleń wysoka  i niska. Na terenie występują takie media  
jak woda, kanalizacja, energia elektryczna, infrastruktura teletechniczna.  
 Wokół  budynku zaprojektowano chodnik z kostki betonowej, umożliwiający swobodne przejście i 
dojścia do projektowanych wejść. 
 Boisko sportowe jak również bieżnia i parking będą realizowane w drugim etapie inwestycji wg   
 oddzielnego opracowania; 

 
  Forma architektoniczna projektowanej rozbudowy jest zharmonizowana z istniejącym 
otoczeniem. 
   
    6.1.2. Projektowane dojścia i dojazdy. 

 
Chodnik z kostki betonowej – opis warstw: 
 

· Kostka betonowa gr. 6cm – spoiny piaskowe; 
 

· Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) gr. 3cm; 
 

· Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5MPa, 
gr. 15cm; 

 
· Grunt rodzimy. 

 
Miejsca postojowe – opis warstw: 
 

· Kostka betonowa gr. 8cm – spoiny piaskowe; 
 

· Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) gr. 3cm; 
 

· Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie – 
grubość warstwy 

po zagęszczeniu – 20cm; 
 

· Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5MPa, 
gr. 15cm; 

 
· Grunt rodzimy. 

 



Krawężniki drogowe zaprojektowano jako betonowe o wymiarach 15x30cm, na podsypce 
piaskowo – 
cementowej, wsparte na ławie betonowej z oporem (beton C12/15). 

 
Obrzeża chodnikowe zaprojektowano jako wykonane z betonu o wymiarach 8x30cm na podsypce 
cementowo – paskowej. 

 

6.2 Odwodnienie. 
Wodę opadową z większej powierzchni dróg, placów, parkingów i chodników odprowadza 

się  w sposób powierzchniowy odprowadzając na grunt biologicznie czynny. 

6.3.     Składowanie odpadów 
Jako miejsce do składowania odpadów bytowych przewidziano wykorzystać 

dotychczas istniejące miejsce składowania. 

6.4.     Ogrodzenie 
     Ze względu na istniejące ogrodzenie, nie projektuje się nowego. 
 

7. Sieci zewnętrzne 

• Przyłącze wody 
Przewiduje się wykorzystać istniejące przyłącze wodne do zaopatrzenia w wodę. 

• Przyłącze elektroenergetyczne 
Istniejące   

• Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
Dla nowej części planuje się prefabrykowany zbiornik szczelny;   

 
 

8. OCHRONA KONSERWATORSKA. 
 

Przedmiotowy budynek szkoły ani obszar inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 

9. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 
      Warunki górnicze 
   Przedmiotowa  działka  nie  znajduje  się  w  granicach  terenu  górniczego .                             
    Powyższy teren nadaje się do dalszej zabudowy 
   Głębokość strefy przemarzania dla omawianego obszaru wynosi 0,8m p.p.t. 

 
10. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO. 
 
 Specyfika  i  charakter  obiektu  nie  wywierają  szczególnego  wpływu  poza obszarem   
 zagospodarowania niniejszego terenu. Oddziaływanie negatywne na środowisko   
 zasadniczo nie występuje.    
Roboty budowlane należy przeprowadzać w taki sposób aby nie naruszyć istniejącego 
drzewostanu. Pnie i konary drzew znajdujących się w obszarze robót budowlanych należy 
zabezpieczyć poprzez zastosowanie obudowy z desek.  
Nawierzchnie utwardzone należy układać w odległości od lica pnia min. 0,5m. Odległość ta 
powinna być większa w przypadku drzew posiadających podpowierzchniowy system korzenny. 

 
Opracował: 
mgr inż. arch. 
Mirosław Gudra 

 
 
 



OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ OPISOWA 
  
1.Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.  
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W TRĘBACZOWIE O SALĘ GIMNASTYCZNĄ ORAZ BUDOWA BOISKA, 
BIEŻNI SPORTOWEJ I PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”: 
z zagospodarowaniem  terenu:  komunikacją  pieszą  i kołową ,   wewnętrznymi  instalacjami: 
elektryczną, wodociągową, wentylacji mechanicznej i CO, zlokalizowanej w Trębaczowie,   na dział 
ce nr 125, 126/2 obręb 004 Trębaczów. 
Projektuje się budynek w technologii energooszczędnej w standardzie budynku 
pasywnego; 
 
Projektowany budynek będzie obsługiwany przez istniejący wjazd na działkę 
oraz dodatkowe projektowane wejście na działkę. 
 
Istniejący budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. Główne wejście zlokalizowano 
od strony północnej.  
 
Projekt sporządzono w oparciu o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
wydaną przez WÓJTA GMINY PERZÓW z dnia 08- 01- 2016  znak ROŚGPK.6733.07.2015/9 a 
także: 
 
- umowę z inwestorem 
·uzgodnienia międzybranżowe 
·uzgodnienia inwestorskie 
·polskie normy i przepisy obowiązujące w budownictwie 
 
W budynku zlokalizowano następujące funkcje: 
 
- arena sportowa: wielofunkcyjna arena sportowa z trybunami dla ok. 224 osób 
(184 widownia + 32 zawodnicy). 
 
- zaplecza szatniowo-sanitarne z pomieszczeniami towarzyszącymi takimi, jak 
sala fitness/siłownia, pokoje trenera, część wejściowa z szatnią i bufetem, 
zespół toalet ogólnodostępnych oraz pomieszczenia techniczne, 
gospodarcze i magazynowe wydzielone częściowo z istniejącej kubatury w ramach przebudowy, 
częściowo   nowoprojektowane. 
 
Parametry techniczne budynku: 
 
Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu:                                     1322m² 
Kubatura netto:                                                                                       10 415 m³ 
Wysokość (do określenia warunków technicznych):                                   9,85m 
Powierzchnia użytkowa projektowana:                                                       1185m² 
Powierzchnia użytkowa podlegająca przebudowie:                                    124m² 
Szerokość elewacji frontowej                                                                      48,3m 
Szerokość elewacji bocznej                                                                        28,4m 
 
 
2.Forma architektoniczna. 
 
Budynek istniejący posiada  2 kondygnacje  nadziemne.  Budynek projektowany posiada  jedną 
kondygnację. Główna  bryła  budynku  jest przekryta dachem o nachyleniu 2° i ma   
 wysokość 9,85m.  



Od wschodu znajduje się część parterowa, w której znajdują się zaplecza  sanitarno- szatniowe,  
sala  fitness,  hol  wejściowy  oraz  toalety ogólnodostępne połączona z parterową częścią 
budynku szkoły, która ulegnie przebudowie. Przekryta jest ona dachem o nachyleniu  2°.  
Główne wejście do budynku szkoły znajduje się od strony północnej, natomiast w nowo 
projektowanej części projektuje się wejście również od strony północnej, które będzie obsługiwało 
użytkowników zewnętrznych sali w godzinach popołudniowych        
 
3. Elementy stanu surowego. 

 
Stopy fundamentowe 

              Projektuje się stopy fundamentowe żelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojone  
             stalą  BSt500 (A-IIIN) i   St3S-b (A-I), zagłębione 1,60m poniżej poziomu posadzki;   
             Szczegóły wg. projektu konstrukcji; Przygotowanie podłoża i podsypki wg projektu  
             konstrukcji. 

 
  Ławy fundamentowe 

    Projektuje się ławy fundamentowe żelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojone  
stalą BSt500 (A-IIIN) i   St3S-b (A-I) zagłębione 1,70m poniżej poziomu posadzki 
 ~ 1,40m poniżej   poziomu terenu. Szczegóły wg. projektu konstrukcji; Przygotowanie 
podłoża i podsypki wg projektu konstrukcji. 
 

Uwagi do wykonania fundamentów, ścian wylewanych i murowanych: 
  Przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy przeanalizować dokumentację   
  techniczną dotyczącą fundamentów i sprawdzić czy warunki gruntowe oraz obliczeniowe,   
 wykazane w projekcie odpowiadają stanowi faktycznemu. Wszystkie elementy  
fundamentów  wylewać na warstwie betonu podkładowego, ułożonym na podsypce z pospółki wg 
projektu  konstrukcji. Ławy fundamentowe odizolować poziomo papą bitumiczną w dwóch 
warstwach. Stopy, ławy  wykonywać żelbetowe wylewane na mokro, ściany fundamentowe 
wykonywać żelbetowe wylewane na mokre lub murowane z bloczków betonowych na zaprawie  
cementowej wg projektu konstrukcji. Stopy i ławy fundamentowe projektowane  zabezpieczyć 
przeciwwilgociowo przez pokrycie boków elementów stykających się  z   gruntem dwiema 
warstwami środka bitumicznego przeznaczonego do tego typu  prac, po zagruntowaniu podłoża. 
Stosować szalowanie zapewniające gładka powierzchnię licową  wykonanych betonów. 
Przewidzieć listwy szczepne w miejscach wykonywanych przerw  roboczych.  Sprawdzić i wykonać 
zgodnie z dokumentacją branżową wszelkie przejścia  instalacyjne w  elementach betonowych. 
Przewidzieć specjalne zabiegi pielęgnacyjne betonu (pielęgnacja wodą, mrozy – utrzymanie 
właściwej temperatury wiązania i specjalne dodatki mrozowe  do, mieszanki 
betonowej).Murowanie ścian z bloczków betonowych wg technologii producenta. Po wytrasowaniu 
kierunków i sprawdzeniu wymiarów oraz kątów ścian, murować pierwsza warstwę na zaprawie 
cementowego wapiennej celem ustalenia właściwego poziomu. Warstwy ścian murować zaprawa 
cienkowarstwową wg technologii producenta. Mury wykonywać warstwami z  zachowaniem 
prawidłowego wiązania i grubości spoin z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
otworów, szczelin wentylacyjnych. W pierwszej  kolejności należy wykonać fragmenty nośne, 
trzpienie i słupy. Zapewnić prawidłowe czołowe wiązanie muru z elementami żelbetowymi. W celu 
zespolenia z istniejącym elementem żelbetowym, na długości ściany 50cm i co drugą  warstwę 
bloków, ułożyć zbrojenie z pręta 2xØ6. Pręty zbrojenia osadzić w żelbecie na głębokość min. 
10cm, w uprzednio nawierconych otworach za pomocą klejów przeznaczonych do tego typu prac. 
Sprawdzić i wykonać zgodnie z dokumentacja branżową wszelkie przejścia instalacyjne w 
elementach ścian. Przewidzieć odpowiednie gniazda pod osadzenie nadproży. 

 
 
 
Mury fundamentowe 

Projektuje się murki fundamentowe żelbetowe grub. 24 cm,  z betonu C 12/15 (B15) lub murowane 
z bloczków betonowych na zaprawie cementowej o szer. 24cm. Układ  
warstw i izolacji pokazano w części graficznej projektu. Szczegóły wg projektu konstrukcji; 

 



Trzpienie żelbetowe 
Projektuje się trzpienie żelbetowe w ścianach murowanych wylewane na mokro z betonu    klasy 
C20/25 (B25), zbrojone stalą BSt500 (A-IIIN)  i St3S-b (A-I) zagłębione 0,60m  poniżej  poziomu 
posadzki. Szczegóły wg  projektu konstrukcji; 
 

Wieńce żelbetowe 
 Projektuje się wieńce żelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stalą BSt500 (A-IIIN) i 
St3S-b (A-I); Szczegóły wg. projektu konstrukcji; 
 

Podciągi żelbetowe 
Projektuje się podciągi żelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stalą BSt500 (A-IIIN)    i 
St3S-b (A-I); Szczegóły wg. projektu konstrukcji; 

 
Nadproża 

W projektowanych otworach ścian nośnych wewnętrznych nadproża żelbetowe prefabrykowane 
typu „L19” oraz żelbetowe wylewane na mokro, wymiarowanie i zestawienie wg projektu 
konstrukcji. W projektowanych otworach drzwiowych ścian działowych murowanych, nadproża 
żelbetowe prefabrykowane typu „L19” , 20cm powyżej szerokości otworu. W projektowanych 
wnękach dla skrzynek, hydrantów itp. nadproża żelbetowe prefabrykowane typu „L19”, 20cm 
powyżej szerokości otworu. Na ścianach murowanych belki typu „L” można opierać tylko za 
pomocą poduszek betonowych. Przy osadzaniu nadproży prefabrykowanych „L19” w ścianach 
zewnętrznych, pomiędzy belki nadprożowe należy od strony zewnętrznej włożyć warstwę izolacji 
termicznej. Dla nadproży wylewanych stosować szalowanie zapewniające gładką powierzchnię 
licową wykonywanych betonów; 

 
Ściany zewnętrzne (nośne) sali 

Projektuje się ściany zewnętrzne w technice mieszanej żelbetowo-murowanej. Trzpienie      
żelbetowe osadzone w stopach fundamentowych spięte  poprzecznie ułożonymi wieńcami 
żelbetowymi, tworzą szkielet konstrukcyjny na którym spoczywają dźwigary stalowe. Wypełnienie 
szkieletu zaprojektowano jako murowane z bloczków silikatowych  grubości  
25cm ocieplonych warstwą styropianu grubości 30cm.   

 
Ściany zewnętrzne (nośne) zaplecza 

 Projektuje się ściany zewnętrzne dwuwarstwowe, murowane z pustaków silikatowych,  gr. 25cm. 
na cienkowarstwowej zaprawie ciepłochronnej. Ocieplona od zewnątrz warstwą styropianu gr. 
30cm. Ściany otynkowane od wewnątrz  tynkiem cementowo-wapiennym pokryte gładzią gipsową 
lub bezpośrednio  ściany kryte tynkiem maszynowym gipsowym. 

 
Stropy  

Stropy oparte na ścianach i żelbetowych podciągach oraz słupach –  Projektuje się strop typu 
Filigran wg. projektu konstrukcji; 

 
Schody  

· schody wejściowe do łącznika oraz przy wyjściu ewakuacyjnym z sali – żelbetowe, 
monolityczne wylewane na gruncie, według projektu konstrukcji. 

 
 
Konstrukcja trybuny sali sportowej  

· Projektuje się trybunę prefabrykowaną trzyrzędową, składaną;  
  
 
 
   Dach nad salą: 
- elastomerowa, homogeniczna membrana dachowa z EPDM laminowana włókniną poliestrową 
gr.1,5mm 
- termoizolacja w systemie:22cm pianka PIR (lambda 0,023W /mK), mocowane mechanicznie; 
- paroizolacja  -  samoprzylepna  elastomerobitumiczna  papa  paroizolacyjna 



(o  podwyższonej  odporności  na  ogień),  powierzchnia  górna  z  folii 
aluminiowej,  wkładka nośna  - kombinacja  aluminium i poliestru  z  siatką, gr. 0,4mm 
uwagi: 
 
Dach nad zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz holem wejściowym:  
produkt: 
- elastomerowa, homogeniczna membrana dachowa z EPDM laminowana włókniną poliestrową 
gr.1,5mm 
- termoizolacja  z  płyt  styropianowych  dachowych  lambda  0,031W/mK  o 
wytrzymałości na ściskanie min.80kPa 
- paroizolacja – folia PE 
 
uwagi: 
- należy wywinąć papę na całą attykę oraz na ściany części wyższej i budynku 
istniejącego min. 30cm powyżej powierzchni wykończonego dachu 
 
Podłoża na gruncie 
Obszar płyt głównej sali sportowej 
Założono usunięcie warstwy średnio 40 cm na całej powierzchni budynku (do poziomu -0,60m 
 od poziomu 0,00 projektowanej posadzki). Jeżeli stwierdzi się w dnie wykopu warstwy 
uplastycznione, humus, grunty organiczne należy wykop pogłębić. Grunt na dnie wykopu 
zagęścić. Następnie wykonać warstwę piasku stabilizowanego grubości 10cm. Na tej 
 warstwie wykonać wylewkę chudego betonu  C12/15(B15) grubości 10cm. Następnie 
  ułożyć warstwy izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz wykonać płytę żelbetową  
 beton C16/20 (B20) zbrojona siatką Ø4,5mm. wg projektu konstrukcji. 
 
Pozostała część budynku. 
Założono usunięcie warstwy średnio 40cm na całej powierzchni budynku ( do poziomu -0,60 m 
 od poziomu 0,00 projektowanej posadzki). Grunt na dnie wykopu zagęścić wg projektu  
konstrukcji. Następnie wykonać warstwę piasku stabilizowanego grubości 10cm. Na tej  
warstwie wykonać wylewkę chudego betonu  C12/15(B15) grubości 10cm. Następnie  ułożyć 
warstwy izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz wykonać płytę żelbetową beton C16/20 
 (B20) zbrojona siatką Ø4,5mm. wg projektu konstrukcji. 
 
Ściany działowe, przegrody wewnętrzne, obudowy G-K 

· Ścianki gr. 12cm z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej systemowej  
· Ścianki gr. 12cm w systemie lekkiej zabudowy z płyt G-K obustronnie 12.5mm na 

stelażu systemowym, W pomieszczeniach sanitarnych płyty wodoodporne G-K 
obustronnie 12,5mm na stelażu systemowym  z wypełnieniem z wełny mineralnej 

· Obudowy przewodów, szachów instalacyjnych: 2xpłyta G-K wodoodporna 12,5mm, 
jednostronnie na stelażu systemowym, do sufitu; 

· Obudowy szachów i pionów instalacyjnych w pomieszczeniach suchych – płyta G-K 
jednostronnie 12,5mm na stelażu systemowym; 

· Ścianki nad drzwiami wewnętrznymi w pomieszczeniach sanitariatów w systemie lekkiej 
zabudowy z płyt G-K obustronnie na stelażu systemowym; 

 
 Uwagi do wykonywania ścian G-K: 
 Wszystkie elementy wykonywać zgodnie z technologią producenta. Przewidzieć lokalne 
wzmocnienia  pod przejścia instalacyjne, oraz pod montaż elementów stolarki wewnętrznej, tam 
gdzie wymaga tego dokumentacja branżowa. Przewidzieć lokalne wzmocnienia pod urządzenia 
wbudowane na stałe oraz  biały montaż , po uprzednim uzgodnieniu z dokumentacja branżową. 
Sprawdzić i wykonać zgodnie z dokumentacją branżową wszelkie przejścia instalacyjne. Po 
wytrasowaniu kierunków i sprawdzeniu wymiarów oraz kątów ścian, montować pierwszą warstwę 
na listwach izolacyjnych z pianki  poliuretanowej. Wymagane dylatacje ścian wykonać zgodnie z 
zaleceniami producenta. W pomieszczeniach mokrych jak łazienki i w obszarach lokalnych 



fartuchów z glazury, stosować system gruntujący do ścian mokrych (grunt + płynna folia) a przy 
montażu stosować taśmy uszczelniające i kołnierze do przejść; 
 
Wiązar kratowy 
Konstrukcja nośna pokrycia dachowego – zespół dźwigarów stalowych, kratowych o    
 rozpiętości w osiach 21,26m. Rozstaw osiowy dźwigarów 4,71m i 4,59  Wiązary stężone ze sobą   
za pomocą stężeń poprzecznych, połaciowych oraz warstwy nośnej pokrycia w postaci blachy  
trapezowej. Przewidziano wykonanie wiązara w technice spawanej, mocowanego do trzpieni  za 
pośrednictwem śrub kotwiących. Szczegóły wg projektu konstrukcji 
 
Hydroizolacja części podziemnych budynku: 
 
- dyspersyjna  masa  asfaltowo-  kauczukowa  służąca  do  przyklejania  płyt 
styropianowych i hydroizolacji; należy zastosować dwie warstwy o łącznej 
grubości 2mm na zagruntowanym podłożu; 
- 1  warstwa  papy  termozgrzewalnej  asfaltowej  modyfikowanej  SBS  na 
włókninie poliestrowej 250g/m2, gr. 3,2mm pod ławami fundamentowymi i 
posadzkami 
- folia  kubełkowa  na  zewnętrznych  płaszczyznach  ścian  fundamentowych 
zakończona listwą dociskową na równo z poziomem terenu 
 
Termoizolacja części podziemnych budynku: 
- styropian  hydrofobizowany  o  lambdzie  0,036W/mK  -  30 cm  na  ścianach 
fundamentowych, ławach fundamentowych (zgodnie z rysunkami detali) 
- styropian twardy/podłogowy o lambdzie 0,037W/mK – 40 cm pod wylewkami 
posadzek parteru w dwóch warstwach na zakład 
uwagi: płyty niefrezowane; wszystkie szczeliny pomiędzy płytami uszczelnione 
pianką poliuretanową. 
 Stolarka zewnętrzna: 
- ślusarka aluminiowa na profilach z parametrami podanymi w zestawieniach ; należy 
  zwrócić  szczególną  uwagę  na  całościowe  współczynniki  U  dla  całych zestawów;  
 
uwagi: 
 - zestawy okienne i drzwiowe montowane w całości na zewnątrz muru przy użyciu kotew 
stalowych dobranych przez dostawcę stolarki 
- połączenie okien i drzwi z murem uszczelniane produktami przeznaczonymi do  ciepłego  
trójstopniowego  montażu  (folia  paroizolacyjna, pianka niskoprężna, folia wiatroizolacyjna) 
- wymiar zewnętrzny ościeżnicy uzależniony od technologii montażu przyjętej przez danego  
dostawcę  stolarki  (wstępnie  należy  przyjąć  2cm  mniej  niż wymiar ościeża) 
- w  zestawach  szybowych  należy  użyć  ciepłą  ramkę  o  współczynniku  psi 0,04W/mK 
- żaluzje zewnętrzne -  listewkowe, pióra w kształcie litery C o szerokości  80mm  w  kolorze  
naturalnego  aluminium  o  grubości  min.0,4mm,  napęd elektryczny z tablicy sterującej z 
automatyką z czujnikiem wiatru/deszczu, mocowane do ściany zgodnie z rysunkiem detalu 
poprzez łącznik termiczny z twardej pianki PUR; żaluzje posiadają osłonę z blachy aluminiowej w 
kolorze RAL 9006 
- rolety  wewnętrzne  –  tkaninowe  zapewniające  100%  zaciemnienie  sali,  z napędem 
elektrycznym z tablicy sterującej. 
 
4. Wykończenia zewnętrze: 
Ściany zewnętrzne: 
tynk 
tynk polikrzemianowy na elewacjach, tynk mozaikowy żywiczny na cokołach występowanie: 
elewacje części wysokiej (areny) oraz elewacje, północna i południowa części niższej 
uwagi: 



- grubość styropianu (lambda 0,032W/mK ) - 30cm 
- styropian kołkowany zgodnie z wytycznymi w STWiORB (należy zastosować kołki  plastikowe 
bez rdzenia stalowego o  długości  30cm deklowane 5cm styropianu o lambdzie 0,032W/mK) 
- malowanie ścian elewacyjnych do wys. 2m preparatem antygraffiti . 

 
Wyprawa metody lekkiej mokrej: powierzchnia przyklejonych płyt powinna być  
wyrównana, a szpary większe niż 2mm wypełnione. Do dodatkowego mocowania do ściany należy 
stosować łączniki rozprężne. Masę klejącą należy nanosić na  powierzchnię płyt poliestrowych 
ciągłą warstwą o gr. Ok. 3mm. Tkanina szklana  powinna być napięta i   całkowicie wciśnięta w 
masę klejącą. Sąsiednie pasy  tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50mm 
w pionie i poziomie. W części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy 
tkaniny. Tkaninę przyklejoną na jednej ścianie należy ją wywinąć (narożnik) na ścianę sąsiednią 
pasem o szerokości około 15cm. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna 
wynosić nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 5mm. Stosować zaprawy tynkarskie lub masy 
tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. Stosować perforowane 
kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25mm do wzmacniania naroży pionowych i poziomych.  

 
uwagi: 
- malowanie ścian elewacyjnych do wys. 2m preparatem antygraffiti.  
 
 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
Obróbki blacharskie wykończeniowe dachów, rynny i rury spustowe zewnętrzne – blacha 
powlekana gr.0.7mm kolorystyka wg projektu elewacji na łatach drewnianych            
impregnowanych środkiem niepowodującym korozji blachy. Rodzaj stosowanego impregnatu do 
drewna należy skonsultować z dostawcą blachy. Przewidzieć dodatkowe elementy podkonstrukcji 
w obróbkach otworów. Połączenia kolejnych pasów blachy na     
pojedynczą agrafkę w łączeniach pionowych lub rąbek leżący w zależności od rodzaju okładziny. 
Montaż  rur spustowych i uziomów należy wykonać na uchwytach mocujących        
ocynkowanych, powlekanych jak kolorystyka obróbek blacharskich. W elementach otokowych 
dachu  specjalne  rury spustowe – przelewy awaryjne z blachy ocynkowanej  
powlekanej, jak dla  obróbek blacharskich.  
W koszach i wpustach przewidzieć zabezpieczenia przeciw gromadzeniu się liści i 
zatkaniu wpustów. 
  
Parapety zewnętrze: 
stalowe z blachy powlekanej w spadku w kolorze szarym – dla okien w 
poziomie piętra.  
Malowanie elementów stalowych: 
- malowane  proszkowo;  elementy  wymagające  pomalowania  na  miejscu 
 budowy malowane zestawami malarskimi; - kolor RAL 9006 
 
uwagi: 
- elementy należy malować zgodnie z wytycznymi producenta 
- elementy do malowania: drabina zewnętrzna, czerpnia wraz z obudową na poziomie  terenu,  
czerpnie  i  wyrzutnie  ścienne,  elementy  wyposażenia sportowego. 
 
Uszczelnienia zewnętrznej powłoki budynku: 
 
produkty: 
 
- płyty wodoodporne OSB 14mm 
- taśma butylowa 5cm, np. ILLBRUCK ALU lub równoważna o  nie gorszych  parametrach 
- masa butylowa wyciskana 
- pianka pożarowa 
- szpachla gipsowa 
 
Należy zapewnić szczelność budynku na poziomie < 0,3 h - 1 przy różnicy ciśnień 50Pa dla próby 



przeprowadzonej zgodnie z normą PN-EN 13829.  Staraniem  Wykonawcy  w  budynku  musi  być  
przeprowadzona  próba szczelności  celem  wykazania  spełnienia  powyższego  wymogu.  
Szczegóły związane z próbą szczelności zostały zawarte w dokumentach STWIORB.  W celu 
uzyskania szczelności na tym poziomie niezbędne jest zadbanie o szczelne  połączenia  pomiędzy  
poszczególnymi  przegrodami  budowlanymi 
poprzez  zastosowanie  taśm  i  mas  uszczelniających  (np.  firmy  TREMCO ILLBRUCK). 
 
Przy  stosowaniu  folii  paroizolacyjnych  w  miejscach  styku  i  łączeń  należy stosować taśmy 
uszczelniające. Wszystkie przejścia instalacji wewnętrznych przez  przegrody  zewnętrzne  
powinny  zostać  uszczelnione  kołnierzami foliowymi klejonymi do przewodów instalacyjnych oraz 
przegród zewnętrznych.  W  przypadku  mniejszych  przewodów  należy  stosować specjalistyczne 
masy uszczelniające lub przeciwpożarową piankę montażową.  Uszczelnienie  okien  i  otworów  
drzwiowych  należy  wykonać  ze szczególną  starannością  –  sposób  uszczelnienia  będzie  
podlegał szczegółowemu odbiorowi przeprowadzonemu przez projektantów bądź dostawców 
systemów uszczelniających.  
Czerpnie i wyrzutnie ścienne muszą zostać uszczelnione na styku z murem poprzez  
podkonstrukcję  z  płyt  OSB  gr.18mm  z  taśmami  butylowymi szerokości 10cm, np. Illbruck Alu 
lub równoważnymi o nie gorszych parametrach. 
 
Tynki wewnętrzne na ścianach zewnętrznych muszą być wykonane w sposób ciągły od poziomu 
chudego betonu do górnych wieńców, łącznie ze wszelkimi bruzdami pod instalacje i w miejscach, 
które zostaną obudowane płytami GK.  
Wszelkie  mocowanie  urządzeń  na  ścianach  zewnętrznych  musu  być wykonane   poprzez  
podkładki  z  papy  o  grubości  min.  3mm  lub  innych materiałów zapewniających szczelność 
przewierconej powłoki tynku wewnętrznego. 
 
uwagi: 
 
- uszczelnienie  powłoki  zewnętrznej  budynku  musi  być  wykonywane  we współpracy z 
wykonawcami poszczególnych instalacji  
- wszyscy wykonawcy muszą zostać zaznajomieni z problematyką szczelności budynku 
- płyty OSB dookoła czerpni należy wykończyć zgodnie z rysunkiem detalu  
- taśmy  dookoła  okien  od  strony  wewnętrznej  należy  doszczelnić  masą butylową zwłaszcza w 
narożnikach  
- wszystkie  punkty  przejść  instalacji  (np.  kabli  elektrycznych)  przez ściany zewnętrzne należy 
uszczelnić masą butylową lub pianką pożarową  
- wykucia  pod  instalacje  w  ścianach  zewnętrznych  (np.  pod  gniazdka  elektryczne) 
należy wykończyć szpachlą gipsową w celu zamknięcia komór bloczków silikatowych 
- tynk należy wykonywać w sposób ciągły – bez przerw technologicznych na silikatowych ścianach 
zewnętrznych 
- wykonawca  musi  uzyskać  szczelność  budynku  na  poziomie  n50  0,3h-1 potwierdzoną próbą 
szczelności po wykonaniu robót 
  
Opaska dookoła ścian parteru – żwir ograniczony krawężnikiem chodnikowym: 
 
- żwir kolorowy – w obrzeżu chodnikowym betonowym 
 
występowanie: wzdłuż wszystkich elewacji, szerokość 50cm 
- obrzeże ogrodowe trawnikowe z tworzywa sztucznego, np. GeoBorder lub równoważne o nie 
gorszych parametrach 
 
 
5. Wykończenia wewnętrzne: 
 
Tynki 
 
produkt: 



- tynk cementowo- wapienny kategorii IV na głównej hali    
- tynk cementowo-wapienny kategorii II w pomieszczeniach technicznych oraz pod 
płytkami 
- tynk  gipsowy  w  miejscach  ogólnodostępnych  i  szatniach  (hol,  korytarz, przewiązki)  
uwagi: 
- malowane 2x farbą emulsyjną na gruncie   
 
Płytki ceramiczne, gresowe, lustra:  
produkt: 
- płytki ceramiczne i gresowe   
- wyposażenie łazienek w lustra 
uwagi: 
- narożniki  płytek należy  wykończyć listwą  aluminiową oksydowaną typu L 6mm. 
- lustra z krawędzią fazowaną, przyklejane na tynk 
 
Podłoga sportowa na sali głównej i w sali fitness: 
 
produkt: 
na Sali gimnastycznej gimnastycznej  podłoga  sportowa  systemowa  z  syntetyczną  wierzchnią 
warstwą  (przykładowo  lub  o  równoważnych  parametrach  –  Tarkett  – 
LUMAFLEX DUO LINOSPORT XF) 
 
Opis systemu 
Nawierzchnia  sportowa  Lumaflex  Duo  Linosport  XF  3,2mm  składa  się  z następujących 
elementów (od dołu): 
- warstwy izolacyjnej: folia Tarfilm 
- warstwy elastycznej: pianka Tarfoam PU grubość 15mm (otrzymywanej w drodze recyklingu – 
mieszanina gumy i pianki poliuretanowej) 
- zatrzaskowe panele z wielowarstwowej sklejki brzozowej grubości 18mm w celu zwiększenia 
amortyzacji wstrząsów (płyty 2430x295mm), wyklucza się zamienne stosowanie płyt typu OSB. 
- wykładzina Linosport XF o grubości 3,2mm 
 
grubość całkowita systemu 36,2mm, waga 17,9kg/m2 
 
Podłoga powinna spełniać minimalne wymagania jak poniżej: 

 
 
Wymagane 
dokumenty dla 
realizacji 
podłogi: 
 
- Deklaracja 
zgodności CE 
zgodnie z 
obowiązującą 
normą EN 14 
904 
- Certyfikat 
FIBA na cały 
system 
- Karta 
techniczna 
potwierdzona 

 Właściwości   Normy    
 Właściwości sportowe  
 Współczynnik tarcia   EN 13036- 4   90  
 Amortyzacja uderzeń   EN 14808   62%  
 Deformacja pionowa   EN 14809   3,9 mm  
 Pionowe odbicie piłki   EN 12235   99,00%  
 Odbicie zwierciadlane i połysk   EN 13747   11,60%  
 Właściwości techniczne  
 
 Odporność na ścieranie  

 EN ISO 5470- 
 1  

 
 0,25 g  

 Odporność na wgniecenia   EN 1516   0,07mm   
 Odporność na przypalenie 
 papierosem  

 
 
 EN1399  

 
 
 Odporna  
 0,35 mm   

 Odporność na obciążenia toczne  
 
 EN 1569  

 Brak uszkodzeń  
 Odporność na nacisk   EN 1518   Brak uszkodzeń  



przez producenta 
- Klasyfikacja ogniowa na cały system min. Cfl – s1 
- Autoryzacja  producenta  systemu  podłogi  sportowej  wystawiona  dla  wykonawcy na 
realizowaną inwestycję 
 
Uwagi dodatkowe: 
- podłoga przystosowana do przenośnych urządzeń sportowych: słupków,  bramek, etc. 
- montaż wraz z listwami przyścienni i kompletnym malowaniem posadzki wraz z liniami boisk 
- nawierzchnia sportowa wymaga odpowiedniej podbudowy wykonanej zgodnie z PN, równość 
podłoża (zgodna z PN +/ - 2 mm/2 m mierzone w różnych kierunkach), wilgotność podłoża nie 
większa niż 2 % dla cementu. 
 
 
Izolacja akustyczna: 
- ściany i sufity: izolację akustyczną, umożliwiającą zredukowanie pogłosu do 
   wielkości zgodnych z normatywnymi dla budynku szkoły podstawowej przewidziano 
 w Sali sportowej wykonaną jako akustyczne sufity podwieszane oraz jako częściowe wykończenie 
ścian. Izolacja akustyczna na Sali sportowej o odpowiedniej odporności  na uderzenie piłki wg PN. 
 
 Drzwi wewnętrzne:  
produkt: 
- drzwi  z  okleiną  drewnopodobną  z  ościeżnicami  stalowymi  malowanymi fabrycznie 
 
uwagi:  
- otwory  w  murze  muszą  zostać  dostosowane  w  zależności  od  wyboru ostatecznego 
dostawcy stolarki  
- kolorystyka zgodnie z rysunkiem zestawień 
 
Parapety wewnętrzne: 
 
wykonane z PCV w kolorze białym 
 
Wyposażenie w łazienkach dla osób niepełnosprawnych: 
  
Typ 
Poręcz ścienna prosta, długość 60 cm  
Poręcz ścienna łukowa, uchylna, długość 60 cm  
Poręcz ścienna prysznicowa 76 cm x76 cm  
Krzesełko składane prysznicowe  
 
uwagi: 
- poręcze  w  kolorze  białym.  Wszystkie  elementy  mocowane  do  ścian  murowanych lub 
do podkonstrukcji stalowej pod obudowami z płyt gk.  
- poręcze uchylne przy muszlach toaletowych  nie mogą  być mocowane do posadzki 
                            
Wyposażenie sportowe. 
 
Piłkochwyty na ściany szczytowe. 

  
 
 
  
 
 
 
 

 
 Siatka  ochronna  na  ściany  szczytowe  o  wymiarach      

 7x18 m  -  2  sztuki,  oczka  100x100 mm,  gr.  splotu 2-   
 m2  

 
 252  

 3 mm, kolor do wyboru niebieski, jasno zielony, zielony, 
 żółty, czerwony, biały  

    

   



 
Liny i drabinki gimnastyczne z szyną jezdną - 1 komplet. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kotara grodząca z napędem elektrycznym - 1 sztuki (podział na 2 sektory). 
  

Kotara grodząca, materiał nieprzezroczysty, 
 o wymiarach 7x20 m – 1 sztuka.  
 

m2 Kolor 
biały/szary 
140m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Tablica wyników sportowych profesjonalna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  Tablica wyników sportowych szkolna 
 
 

 
 Szyna do  zawieszania  lin,  drabin  i  kółek 
 jezdna 
 gimnastycznych  

 
 szt.  

 
 1  

 Montaż szyny jezdnej do lin gimnastycznych   szt.   1  

 Drabinki sznurowe do wspinania L=8 m   szt.   1  

 Kółka gimnastyczne - zestaw 2 kółek + pasy   kpl.   1  

 Liny do wspinania L=8 m   szt.   2  

 
 Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania      

 kotary z napędem elektrycznym, mocowana   kpl   1  
 bezpośrednio do dźwigara      

 Moduł wraz  pilotem zdalnego sterowania  silników 
 i montażem (1 sztuka na 1 silnik)  

 
 szt.  

 
 1  

 
 Montaż podnoszonej pionowo konstrukcji kotary 
 z napędem elektrycznym  

 
 szt  

 
 1  

  Tablica  wyników  sportowych  profesjonalna,  
wymiary  

    
 240x100x10 cm, sterowanie przewodowe, tablica      
 główna (zegar- czas, wynik, set/połowa, stan setów/faul,      
 przewinienia indywidualne zawodników, syrena),   kpl.   1  
 2 osobne zegary 24. sek. 50x40x10 cm, pulpit      
 sterowniczy + 2 manipulatory, wysokoś ć cyfr 220 i 125 
 mm- widoczność 60 m, certyfikaty na podzespoły.  

    

 Montaż tablicy wyników   kpl.   1  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osłony na słupy żelbetowe o wysokości 2m w kolorze popielatym na poziomie  sali; 
areny – 8szt.  
Krzesełka  na  trybunach składanych prefabrykowanych trzyrzędowych stałe  –  224szt siedzisko  z 
niskim  oparciem,  w kolorze popielatym i białym  
-  wszystkie elementy mocowane do ścian zewnętrznych poprzez podkładki z papy 
termozgrzewalnej 5mm 
 
Uwagi: 
- wszystkie podkonstrukcje dla wyposażenia sportowego w kolorze RAL 9006 

 
 
6.Dostępność osób niepełnosprawnych. 
 
Niepełnosprawni mają dostęp na główny poziom areny sportowej. Wszystkie  zaplecza  szatniowo- 
sanitarne  są  przystosowane  dla  osób niepełnosprawnych. 
   
7.Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano - instalacyjnego. 
 
Budynek wyposażono w instalacje: 
 
· wodociągową 
Instalacja wod - kan 
W budynku projektuje się instalację wodną z zimną i ciepłą wodą z przewodem cyrkulacyjnym   
oraz instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej.    Instalacja wodna zaprojektowana na rurach z 
tworzywa sztucznego PE, zakończona  armaturą  przewidzianą dla tego typu obiektów. Odbiór 
zużytej wody poprzez instalację z tworzywa sztucznego PCV z  Wyprowadzeniem  do sieci 
sanitarnej wskazanym w części graficznej projektu zagospodarowania działki.  Odbiór wody 
deszczowej z pomieszczenia  hig.-san. oraz hali poprzez rynny i rury spustowe do projektowanej w 
drodze  sieci kanalizacji deszczowej 
· instalacja .ppoż 
Instalacja p.poż.  
zasilana jest z tego samego przyłącza co woda użytkowa. Przewody instalacji p.poż. projektuje się 
z rur stalowych ocynkowanych. Obiekt zaopatrzony będzie w 2 szafki hydrantowe, wnękowe z 
osprzętem o średnicy ø25, wydajności nominalnej 1,0dm3/s i ciśnieniu nominalnym 0,2MPa. 
· centralnego ogrzewania (ogrzewanie podłogowe) 
Instalacja C.O. 
Przewiduje się wykorzystanie  projektowanego kotła. Szczegóły rozwiązań w opracowaniu projektu 

branżowego; 
 
· wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 
 Wentylacja    
Na sali sportowej zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z  

 Podstawowe dane techniczne: zasilanie: 220 V,      
 wymiary  tablicy:  105x80 cm,  wysokość  cyfr:  10 cm,      
 widoczność: 30 metrów,  wskazywane parametry: czas 
 rzeczywisty, ustawiany czas gry, wynik meczu (goście – 
 gospodarze) od 0 do  99 punktów,  nr połowy meczu, 
 stan setów lub suma fauli, sterowanie: bezprzewodowe, 
 sygnał dźwiękowy.  

 
 kpl  

 
 2  

 Montaż tablicy wyników   kpl   2  

   



aparatami grzewczo-wentylacyjnymi oraz wentylatorami wywiewnymi dachowymi. Dla zespołów 
szatniowych projektuje się mechaniczna wentylację nawiewno-wywiewną .  
W pozostałych pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować wentylatory wywiewne  
z opóźnieniem czasowym sprzężonym z wyłącznikiem światła. W drzwiach należy  
umieścić kratki kontaktowe. Wentylację grawitacyjną prowadzić kształtkami  
wentylacyjnymi Ø150, nad stropem obmurować cegłą klinkierową i zakończyć systemowymi 
wywiewkami np. Zefir 150. 

 
Gruntowy wymiennik ciepła 
Zasada działania 
Zasada działania GPWC polega na wykorzystaniu temperatury gruntu oscylującej na poziomie ok. 
8-12 C do ocieplenia lub schłodzenia powietrza płynącego systemem kolektorów. Dzięki 
zastosowaniu GPWC można podnieść temperaturę  doprowadzanego powietrza o 22 C w zimie i 
obniżyć o maksymalnie 16 C w lecie. Dzięki takiemu zabiegowi powietrze zasysane do centrali 
wentylacyjno-rekuperacyjnej zimą zostaje wstępnie ogrzane, a w lecie ochłodzone, co przekłada 
się na mniejsze zużycie energii elektrycznej potrzebnej do podgrzania powietrza do wymaganej 
temperatury w obiekcie. 
 
· elektryczną 
Szczegóły rozwiązań w opracowaniu projektu branżowego. Przewiduje się wykorzystanie 
istniejącego przyłącza trójfazowego z budynku szkoły. Moc przyłączeniową należy uzgodnić z 
właściwym dystrybutorem energii elektrycznej. 
 
· odgromową  
Szczegółowe  dane  instalacji  obiektu  budowlanego  wraz  ze  sposobem powiązania  instalacji  z  
sieciami  zewnętrznymi  wg  opisów załączonych  do projektów budowlanych branżowych. 
 
 
8.  Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 
 
Budynek jest zaprojektowany w standardzie budynku pasywnego : 
 
- Charakterystykę energetyczną budynku określa się na podstawie porównania                         
jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia                          
potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody 
użytkowej z odpowiednią wartością referencyjną. W analizowanym przypadku obliczeniowe 
zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla budynku wynosi 125,7 kWh/m2rok.  
Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) to z kolei 63,7 kWh/m2rok 
Powyższe parametry spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 
 
  
Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych 
 
 · ściany zewnętrzne 0,08 ÷ 0,12 W/m 2  
 · drzwi zewnętrzne 0,80 W/m 2  
 · okna zewnętrzne 0,80 W/m 2  
 · dach 0,06 W/m 2  
 · podłoga na gruncie 0,08 W/m 2  
   
Powyższe  parametry  spełniają  wymogi  Zał.2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 
 



Sprawność zastosowanych urządzeń: 
- centrale  wentylacyjne  z  wymiennikami  ciepła  obrotowym  i  podwójnym krzyżowym posiadają 
sprawność odzysku ciepła >80% 
  
Zastosowany w budynku standard budownictwa pasywnego powoduje, że  projektowany 
budynek będzie zużywał o ok.80% mniej energii na cele grzewcze od  budynku  standardowego  
wybudowanego  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami.  
 
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - obliczenia współczynników U : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
 na środowisko. 
 
Informacje na temat zużycia wody, ilości i jakości ścieków, emisji gazów znajdują się w 
odpowiednich projektach branżowych. 
 
Gospodarka odpadami. 
Obiekt wytwarza odpady ogólno- bytowe. Budynek obsługiwany będzie istniejący śmietnik na 
terenie szkoły. 
 
Obiekt nie emituje hałasu i promieniowania. Nie wpływa na glebę oraz wody  powierzchniowe i 
podziemne. 
Projektowana zabudowa koliduje z istniejącą zielenią. W części zachodniej znajdują się drzewa, 
które zostaną usunięte na podstawie stosownej decyzji. 
 
10. Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii. 
  
Zastosowano panele fotowoltaiczne na południowej połaci dachu. 
 
11.Warunki ochrony przeciwpożarowej . 
 

           Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie przeciwpożarowe dla 

PROJEKTOWANEJ SALI SPORTOWEJ w Trębaczowie  na  działce nr 125, 126/2, obręb 0004. 
Opracowanie  obejmuje  podstawowe  dane  określone  w  §  5  ustęp  1 Rozporządzenia MSWiA, 
niezbędne do uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej . 
  
Budynek i  urządzenia  z  nim  związane  zaprojektowane  są  w  sposób zapewniający w razie 
pożaru : 
1) nośność konstrukcji przez założony czas 
2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku 
3) ograniczenie rozprzestrzeniania pożaru na sąsiednie budynki 
4) możliwość ewakuacji ludzi oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych . 
 
W  opisie  określono  niezbędne  wymagania  w  zakresie  ochrony  ppoż.  Dla projektowanych 
rozwiązań budowlano – instalacyjnych budynku  uwzględniające specjalne techniczne środki 
zabezpieczeń (czynne i bierne) .  
11.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

 
  a/ powierzchnia , wysokość i liczba kondygnacji 

Pow. zabudowy: 1322,00m² 
Pow. Wewnętrzna: 1309, 00m²w tym: 
Kondygnacja podziemna: , brak 
Wysokość budynku: 10,15m (bez zmian) 
Kubatura : 10 415m³ 
Ilość kondygnacji: 2 (część istniejąca szkoły 2 kond. Część projektowana 1 
kon.) 
Nadziemne – 2 
Podziemne – 0  

 
W budynku hali sportowej można wyodrębnić dwa podstawowe zespoły funkcjonalne: arenę 
sportową z trybunami i holem wejściowym oraz zaplecza szatniowo-sanitarne z pomieszczeniami 
towarzyszącymi. Cały obiekt posiada zróżnicowaną wysokość: główna arena ma 10,15m , 
zaplecza szatniowo-sanitarne 4, 20m. Wysokość istniejącego budynku szkoły to ok. 8m; 
 
  



Parametry techniczne budynku: 
  
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów: 998m2 
Kubatura nowo projektowana:             8 010 m3 
Wysokość (do określenia warunków technicznych):          10,15m 
 
b/ wysokość budynku  wynosi 10,15 m – w świetle WT(§6) jest to budynek niski /N/. 
 
c/ funkcja obiektu 
- arena sportowa: wielofunkcyjna arena sportowa z trybunami dla ok. 224 osób (184 widownia + 32 
zawodnicy);  
 
- zaplecza szatniowo-sanitarne z pomieszczeniami towarzyszącymi takimi, jak                                   
sala fitness/siłownia dla ok. 15 osób , pokoje trenera, część wejściowa,  zespół  toalet                                
ogólnodostępnych  oraz  pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazynowe. 
 
11.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe 
materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów 
technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę  pożarów 
przyjętych do celów projektowych 
 Nie przewiduje się występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 
  

  
  

 11.3 Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej 
kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się 
na zewnątrz pomieszczeń 
Budynek hali zakwalifikowano do następujących kategorii: 
 
- parter – arena z trybunami, magazyn areny,   hol wejściowy  –  ZL  I  –  ok.  220  osoby  
w  wariancie podstawowym, 
- parter – zaplecza szatniowo- sanitarne – ZL III – ok. 60 osób. 
 
  11.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
 
W częściach budynku zakwalifikowanych do ZLI i ZLIII nie jest wymagane  wyliczanie 
gęstości obciążenia ogniowego. W  magazynkach  i  pomieszczeniach  technicznych  przyjmuje  
się szacunkowo Qd<500MJ/m² . 
 
 11.5 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych :      
Nie występuje. Projektowana kotłownia – moc cieplna Q 120kW, zasilana peletami z                             
pomieszczenia magazynu opału. 
 
11.6. Klasa  odporności  pożarowej  budynku  oraz  klasa  odporności ogniowej i 
stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 
  
Budynek sali sportowej zaprojektowano w klasie „D” odporności pożarowej, a jego elementy 
spełniają wymaganą w WT( §216) klasę odporności ogniowej : 
 



 - główna konstrukcja nośna                     R 30 
 - konstrukcja dachu R (-) 
 - strop REI 30 
 - ściany zewnętrzne EI 30 
 - ściany wewnętrzne EI (-) 
 - przekrycie dachu RE (-) 
 
 
Opis konstrukcji budynku : 
·  ściany zewnętrzne - ściany zewnętrzne wykonane z bloczków silikatowych. W  części wyższej 
dodatkowo szkielet żelbetowy. 
·  posadowienie - budynek  posadowiony jest na stopach i ławach fundamentowych 
·  ściany wewnętrzne - żelbet, bloczki silikatowe 
·  stropy – strop prefabrykowany gęstożebrowy 
·  dach  w  części  wyższej  -  w  konstrukcji  z  wiązarów  stalowych. 
Konstrukcja  nośna  przekrycia  przewidziana  jako  układ  płatwiowy  z  blachą trapezową  
podtrzymującą  termoizolację.  . 
·  Dach w części niższej w konstrukcji żelbetowej 
  
                   
11.7. Podział obiektu na strefy pożarowe. 
 
Projektowana sala wraz z zapleczami będzie stanowiła jedna strefę pożarową wydzieloną 
Od budynku szkoły ścianą oddzielenia ppoż. 
 

11.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od                                    
obiektów  sąsiadujących . 
 
Zaplecza hali sportowej łączą się z istniejącym budynkiem szkoły 
poprzez przebudowywaną część jednokondygnacyjną budynku. Ściany zaplecza sali  sportowej od 
strony północnej oddalone są od budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce o 26m; Usytuowanie 
względem granic działki – co najmniej 4 m. Najmniejsza odległość  od granicy zachodniej 10,5m. 

 
11.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób  
 
Na poszczególnych kondygnacjach może przebywać maksymalnie następująca  ilość 
ludzi : 
 
  

 Kondygnacja   Ilość osób  

 Parter + trybuny   250 osób  
   

 
Ewakuacja ludzi z obiektu odbywać się będzie w następujący sposób : 
 
· dla strefy ZL I (arena z trybunami i holem wejściowym) – długość przejścia w  pomieszczeniu 
mniejsza niż 40m: 
-  z  poziomu  areny:  drzwi  na  zewnątrz  budynku:  2szt.  -  180cm  w  świetle ościeżnicy z 
zamkami przeciwpanicznymi oraz drzwi do zaplecza: 1szt. –  180 cm w świetle ościeżnicy z 
zamkiem przeciwpanicznym. 
· dla strefy ZL  III  – długość drogi przy jednym dojściu  mniejsza niż 20m - z holu –  
drzwi na zewnątrz budynku: 1szt. - 180cm w świetle 



- z holu – drzwi do istniejącej części budynku (oddzielna strefa pożarowa) 1szt. –                              
180cm w świetle; 
· ewakuacja pozioma ludzi w hali będzie realizowana przejściami i korytarzami o szerokości nie 
mniejszej niż 140cm, ponad to przejścia i korytarze ewakuacyjne 
będą wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne. 
· na  drogach  ewakuacyjnych  zabronione  jest  stosowanie  łatwozapalnych materiałów  
wykończeniowych  podłóg,  ścian  i  sufitów,  w  szczególności wykładziny dywanowe powinny 
posiadać atest trudnozapalności. 
 
W budynku przewidziano oświetlenie  ewakuacyjne, które powinno działać przez  co najmniej 2 
godziny od zaniku oświetlenia podstawowego. Oświetlenie  ewakuacyjne  oraz  podświetlane  
znaki  ewakuacyjne  wskazujące kierunki ewakuacji należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami 
w tym  zakresie. 

 
11.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, 
  a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,                                 
teletechnicznej i piorunochronnej 
 
Budynek wyposażony zostanie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ  prądu  do  
wszystkich  obwodów,  z  wyjątkiem  obwodów  zasilających instalacje i  rządzenia ,których 
funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.  Przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  
zlokalizowany  będzie  w  pobliżu głównego wejścia do obiektu i odpowiednio oznakowany. 
Budynek wyposażony będzie w instalację  piorunochronną  zgodnie  z  PN  dotyczącą  ochrony  
odgromowej obiektów budowlanych. 
 
11.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących   
bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z 
 przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy 
pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń. 
  
System sygnalizacji pożarowej /SSP/ - nie stosuje się  
  
Dźwiękowy system ostrzegawczy ( DSO ) – zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA 
(3) - nie stosuje się 
 Urządzenia oddymiające – nie stosuje się. 
  
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA (3) w budynku hali zastosowano hydranty wewnętrzne 25 z 
wężem półsztywnym , z zasilaniem zapewniającym pobór wody przez co najmniej 1 godzinę . W 
budynku na poszczególnych kondygnacjach usytuowano następujące ilości hydrantów : 
parter – w przestrzeni areny ( przy wejściu) – 1 szt. 
parter – w centralnej części korytarza – 1 szt. 
Wymagana wydajność poboru wody mierzona na prądownicy powinna wynosić 
dla hydrantu 25 - 1,0dm³ /s, max. ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej nie powinno przekraczać 1,2 MPa . Instalacja wodociągowa 
przeciwpożarowa powinna zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich 
hydrantów wewnętrznych. Zasięg instalacji hydrantowej zapewniający pokrycie 100% chronionej 
powierzchni – wynikający z długości węża i zasięgu rzutu prądu wody (30 + 3 m). 
 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe. Oprawy oświetlenia z wbudowanymi      
akumulatorami i centralą monitorująco-testującą. Oświetlenie   awaryjne projektuje się zgodnie z 
PN-EN 1838:2005.  
                        
     Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przy wejściu głównym do budynku wg branży                           



elektrycznej. 
 

 
   11.12. Wyposażenie w gaśnice 
  
Przy doborze i rozmieszczeniu gaśnic w budynku uwzględniono przepisy 
Rozporządzenia MSWiA(3). 
 
W pomieszczeniach zakwalifikowanych do ZLI , ZL III jedna jednostka sprzętu o  masie  środka  
gaśniczego  4  kg  powinna  przypadać  na  każde  200  m2 powierzchni strefy pożarowej. W 
związku z powyższym wyposażenie budynku stanowią głównie gaśnice proszkowe. Gaśnice 
pianowe nie są stosowane, ponieważ budynek posiada rozbudowaną sieć wewnętrznych 
hydrantów przeciwpożarowych, umożliwiających podawanie wody do celów gaśniczych na 
znaczne odległości. 
 
Zestawienie  gaśnic podano w tabeli: 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11.14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań    
ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, 
zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym 
do tych działań 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA (4)  wymagana ilość wody do celów ppoż. dla  budynków  
użyteczności  publicznej,  służąca  do  zewnętrznego  gaszenia pożaru  wynosi : 20 dm³/s łącznie z 
co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego 
ppoż., przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru 
wody powinna wynosić dla hydrantu  nadziemnego DN 80 – 10 dm³/s .  W związku z powyższym 
przewiduje się wykorzystanie 2 hydrantów o powyższych parametrach zlokalizowanych  przy 
drodze biegnącej wzdłuż szkoły, których usytuowanie pokazano na planie zagospodarowania 
terenu . 
 
 
Drogi pożarowe 
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA dla  projektowanego budynku hali sportowej wymagana jest 
droga pożarowa. Dojazd do obiektu realizowany istniejącą utwardzoną drogą  gminną biegnącą  
wzdłuż obiektu w  odległości: - 13m;  
Do  projektowanego  budynku  hali  sportowej  przewidziano  możliwość dojścia  z  drogi  
pożarowej  chodnikiem  z kostki betonowej: 
  
 
                                                                                                                                                                             
                                                                         mgr inż. arch Mirosław Gudra 
 
 
 
 
 

 
 Lp.  

 
 Lokalizacja  

 
 Nazwa sprzętu, typ  

 
 Ilość 
 sztuk  

 

 
 Lp.  

 2  

 
 Parter – korytarz 
 zaplecza 
 szatniowo- 
 sanitarnych  

 
 Gaśnica proszkowa GP -4X- ABC  

 
 2  
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                  INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA BIOZ. 
a) Umowa z inwestorem. 
b) Pomiary inwentaryzacyjne. 
c) Mapa sytuacyjno wysokościowa. 
d) Uzgodnienia z inwestorem i wizje lokalne. 
e) Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

2. INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 

a) Zabezpieczenie terenu budowy. 
b) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
c) Ochrona przeciwpożarowa. 
d) Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
e) Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
f) Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
g) Przepisy związane. 

 
INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA: 

 
W ramach zadania pod nazwą: „„ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ W TRĘBACZOWIE ORAZ 
BUDOWA BOISKA, BIEŻNI SPORTOWEJ I PARKINGU””.  Występować będą 
następujące roboty stwarzające zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

· transport i wyładunek materiałów sypkich na stosy 
· przenoszenie materiałów na miejsce wbudowania 
· docinanie materiałów kamiennych i betonowych, 
· mechaniczne zagęszczanie i ubijanie warstw nawierzchni 
· prace na wysokości 
· montaż rusztowań 
· instalowanie okablowania, złączy kablowych ZK 
· montaż deskowań i zabezpieczenie prawidłowego zamocowania 
· prace zbrojarskie, docinanie, spawanie i montaż prętów stalowych 
· podłączenie do sieci elektroenergetycznej 

 
Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych uwzględniające między innymi 
następujące informacje: 

 
 

a) Zabezpieczenie terenu budowy 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie 
placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być 
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdów ciągowych. Dla pojazdów 
mechanicznychi rowerów należy w miarę możliwości wyznaczyć miejsca postoju (parkingi). Drogi 
dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i oznakowanie zgodne z przepisami o 
ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we 
właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 



przedmiotów. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do 
używanych środków transportu i nasilenia ruchu. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do zaopiniowania projekt organizacji ruchu w poszczególnych etapach 
realizacji, który będzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny zarządzający 
ruchem. W zależności od realizowanego etapu robót i wynikającej stąd konieczności 
wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji 
ruchu dla tego etapu w trybie jak wyżej. Wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przejścia dla 
pieszych itp. Objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, 
zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą 
podlegały utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja 
nierówności, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odśnieżanie, wywóz śniegu itp.). 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : znaki pionowe, poziome itp. Zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności 
w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa.Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera. 

 
 

b) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 

 
Å utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
Å podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania  
Å miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i 
dróg dojazdowych  
Å miał szczególny wzgląd na zastosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 
c) Ochrona przeciwpożarowa. 

 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
d) Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały  są szkodliwe dla otoczenia, nie  
Będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydawane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji.  
e) Ochrona własności publicznej i prywatnej. 



Wykonawca odpowiada za  ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
wramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzorów użytkownika. Wykonawca 
zapewni  właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramierezerwę 
czasową dla wszelkiego typu robót, które mają być wykonywane w zakresie  przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie 
Poinformuje Inżyniera, zainteresowane władze i właściciela przedmiotowego uzbrojenia oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczanych mu przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. Inżynier będzie na bieżąco 
informowany o wszelkich umowach zawartych pomiędzy. Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

 
f) Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
Dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający a Art. 21a Prawa 
Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem  Ministra 
Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z Inżynierem. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 
Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę aby: 

· operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego posiadali specjalistyczne 
uprawnienia 
· teren budowy, w miarę możliwości został zabezpieczony ogrodzeniem 
· zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami
 napowietrznymi prądu elektrycznego 
· skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone 
przed dostępem osób niepowołanych 
· liny do przemieszczania ciężarów oraz haki powinny posiadać 
odpowiednie atesty 
· wykopy o wysokości powyżej 1 m winny być zabezpieczone 
· użytkowanie rusztowań jest dopuszczalne po ich odbiorze 
potwierdzonym w dzienniku budowy 
· pracownicy na budowie powinni być wyposażeni w kaski ochronne 
· na terenie budowy powinna być przenośna apteczka 

 
Przepisy związane: 

 
· Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporządzenie
 Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
· Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów pracy wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej 
· Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporządzenie Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowo i rozbiórkowych 
· Dz. U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporządzenie Ministrów
 Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony



 Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych 
· Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 21.05.2006 r. Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów. 
· Dz.U. Nr 121, poz. 1139 z dnia 16.06.2003 r. Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych. 
· Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

· Obowiązujące przepisy i normy PN, BN 
· Właściwe wytyczne i instrukcje np. ITB 

 
 
 
 

Opracował: 
mgr inż. arch. 
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NR.EW. 
DZIAŁKI 

Podstawa formalno – prawna właczenia obszaru 
objętego oddziaływaniem 

uwagi 

Usytuowanie budynku: 
Dz.U. z 2002r nr 75 poz. 690 z póź. Zm.§12,ust.3, 
pkt.2i3 

 
Brak oddziaływania 

Przesłanie: 
Dz.U. z 2002r nr 75 poz. 690 z póź. zm. - §13 

Przedmiotowa działka jest 
zabudowana. Rozbudowa nie 
spowoduje zmian w naturalnym 
oświetleniu pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi; 

Zacienianie, oświetlenie i nasłonecznienie Dz.U. z 
2002r nr 75 poz. 690 z póź. zm. - §40 i §60 

 
Brak oddziaływania; 
 

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
Dz.U. z 2002r nr 75 poz. 690 z póź. zm. - §18 i 
§19 

 
Brak oddziaływania; 

Miejsca gromadzenia odpadów stałych: 
Dz.U. z 2002r nr 75 poz. 690 z póź. zm. - §23 

 
Brak oddziaływania; 
 

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe: 
Dz.U. z 2002r nr 75 poz. 690 z póź. zm. - §36 i 
§38 

 
Brak oddziaływania; 
 

Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo 
pożarowe:  Dz.U. z 2002r nr 75 poz. 690 z póź. 
zm. - §271 

Lokalizacja obiektu ani rozbudowa 
nie ogranicza zagospodarowania 
działki sąsiedniej 

126/2 i 
125 

Hałas związany z prowadzoną działalnością Brak oddziaływania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


