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1. OPIS TECHNICZNY. 

  

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: 

Turkowy w Gminie Perzów    

Założenia techniczne: 

 Projektowana kanalizacja sanitarna ma za zadanie umożliwienie mieszkańcom  miejscowości 

Turkowy zamieszkałym  na trasie projektowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej 

uregulowania spraw z zakresu gospodarki wodno – ściekowej poprzez podłączenie się do sieci 

zbiorczej kanalizacji sanitarnej umiejscowionej w pasie drogowym, która zapewni bezpieczny 

sposób dla środowiska naturalnego odprowadzenie ścieków do oczyszczali.  

Opis skrótowy rozwiązań technicznych 

Miejscowość Turkowy   gmina  Perzów : 

a) Rurociągi grawitacyjne PVC: 2900,00 mb, studnie BS 90 szt. 

b) Rurociągi tłoczne z PE :       2417,00 mb, przepompownie 2 szt                                                      

c) Ilość przyłączy PVC:             111,00 szt./ 768 mb  

                d) Przewierty rurą stalową:          46,00 mb/3 szt 

           

1.2. CEL OPRACOWANIA. 

  
 Opracowanie ma za cel przedstawienie ogólnych rozwiązań technicznych dotyczących 

uregulowania spraw z zakresu gospodarki wodno – ściekowej poprzez podłączenie się do sieci 

zbiorczej kanalizacji sanitarnej umiejscowionej w pasie drogowym która zapewni bezpieczny 

sposób dla środowiska naturalnego odprowadzenie ścieków do oczyszczali. Trasy nowo 

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Turkowy gm. Perzów pow. kępiński, 

woj. wielkopolskie przedstawione są na planie sytuacyjno – wysokościowym w skali 1:1000 w 

ilości arkuszy 4. Zagospodarowanie terenu polegać będzie na lokalizacji w wydzielonym pasie 

drogowym infrastruktury technicznej: kanału kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze 

studniami i tłocznej    z pozostawieniem miejsca na inne media. 
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1.3. INWESTOR. 

Inwestorem inwestycji polegającej na:  

BUDOWA   KANALIZACJI SANITARNEJ MIEJSCOWOŚCI TURKOWY  

          jest:                        Gmina Perzów  

     Perzów 78 

   63-642 Perzów     

 

1.4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI. 

 

właściciel działki (imię, nazwisko, adres).:  

zgodnie z załączonym wykazem właścicieli i władających. 

 

1.5. SKŁAD OPRACOWANIA. 

 

Opracowanie składa się z części opisowej i graficznej: 

Część opisowa –  opis techniczny wraz z załącznikami. 

Część graficzna – plany sytuacyjne i rysunki projektowanych rozwiązań. 

 

      1.6.      Bilans ścieków sanitarnych 
 

 
l.p. miejscowość q/1

M 
l/m 

Nd 
 

Nh RLM Ośr./d 
m3/d 

Z.P. 
m3/
d 

O.U.
P. 
m3/
d 

A.G. 
m3/
d 

Qśr/d 
m3/d 

Qdmax 
m3/d 

Qhmax 
m3/h 

1 Turkowy – 
liczba przyłączy 
111x5 osób 
=555  

100 1,4 2,5  555   55,5  - - -   55,5   77,7   8,09 

 RAZEM  
 

   555  55,5     55,5  77,7    8,09 

 

 

            BILAN ŚCIEKÓW DLA DOBORU  PRZEPOMPOWNI :  

                            Dla przepompowni  P1 – całkowita ilość ścieków z miejscowości Turkowy : 

         Q max h = 77,7 x 2,5 / 24 = 8,09 m3/h = 2,25 l/s  

                            Dla przepompowni P2 – liczba przyłączy – 16 x 5 osób = 80 osób  

                            Dla 1Mk –q – 100 l/m 

                            Qśrd = 80x0,1 = 8 m3/d  ( Nd=1,4 )   

                            Qmaxd= 8 x1,4 = 11,2 m3/d  ( Nh=2,5) 
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                            Qmaxh = 11,2x2,5/24=1,16 m3/h = 0,32 l/s  
 

2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA. 

2.1. OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. 

 Budowa nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:  Turkowy, gm. 

Perzów   może być realizowane w całości lub etapami. Rozwiązania projektowe przyjęte w tym 

opracowaniu są typowymi rozwiązaniami stosowanymi przy budowie kanalizacji sanitarnej. 

Rurociągi grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC typu ciężkiego klasy S lite zarówno na sieci 

zbiorczej jak i na przykanalikach. Natomiast studzienki kanałowe zaprojektowano jako 

połączeniowe i przelotowe rewizyjne o średnicy 1000mm, betonowe typu BS 1000  ze szczelne 

dnem prefabrykowanym i kinetą. Konstrukcje studzienek, wymiary, rzędne wylotów i wlotów 

oraz typ studzienek pokazano na profilach podłużnych kanałów sanitarnych zestawieniach.  

Włazy kanałowe do wszystkich studzienek żeliwne klasy D400 z wentylacją  produkcji Stąporków 

– Meier   lub równoważne. Zejście do studzienek rewizyjnych po stopniach złazowych z żeliwa 

szarego zabezpieczonych lakierem asfaltowym osadzonych fabrycznie. 

Rurociągi  tłoczne od przepompowni ścieków „P” do studni wpięciowych  projektuje się                

z rur PE-HD Ø 160 i 90 mm klasy 100 PN10 . Rury i kształtki należy  łączyć metoda zgrzewania 

elektrooporowego. Rury układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm   o obsypce piaskowej 

o grubości 10 cm ponad górna krawędz rury. Głębokość ułożenia 1,6 – 1,8 m p.p.t. 

Szczegółowy przebieg trasy kanałów sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych  przedstawia plan 

sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 rys nr 1-4. Precyzyjne wyznaczenie kanałów, studni 

umożliwiają podane współrzędne studni i węzłów . Kanały sanitarne zlokalizowane są  w drogach 

. Spadki kanalizacji zastały pokazane na przekrojach podłużnych. Zagłębienie kanałów zapewnia 

odpowiednie warunki termiczne oraz zabezpiecza przed obciążeniem dynamicznym.  

         Dobór przepompowni : 
Dobrano pompownie  na podstawie bilansu ścieków o następujących danych  
eksploatacyjnych: 

Pompownia P1  Q = 8,0 l/s 
       H = 10,82 m H2O 

                                  P = 2×2,2kW 
Przyjęto przepompownie ścieków wg programu doboru firmy „METALCHEM-WARSZAWA”  
typu PMS-2x08-80V24-20x44 – karta doboru  w załączeniu.  
 

Pompownia P2   Q = 4,0 l/s 
             H = 3,99 m H2O 

                                  P = 2×1,1 kW 
Przyjęto przepompownie ścieków wg programu doboru firmy „METALCHEM-WARSZAWA”  
typu PMS-2x06-80V14-12x26 – karta doboru  w załączeniu.  

 
Dostawca wykona montaż uzbrojenia pompowni wraz z instalacja elektryczna wewnętrzna                
z systemem monitoringu dostoswanym do wytycznych Inwestora. Dopuszcza  się 
zastosowanie innego typu przepompowni (innego producenta) . 
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Zewnętrzne przyłącze energetyczne zostanie wykonane przez dostawce-operatora sieci 
energetycznej przesyłowej . 

 
          Montaż przepompowni ścieków 

Dobrano pompownie firmy METALCHEM – WARSZAWA  ze zbiornikiem o średnicy P1 - Dz = 
2000 mm i P2 -DZ = 1200 mm . 
 W miejscu posadowienia pompowni roboty montażowe ścieków wykonać metoda wykopu 
wąsko przestrzennego o ścianach umocnionych szalowaniem pełnym (wypraskami).Montaż 
przepompowni ścieków wykonać zgodnie z DTR . 

 

Nowoprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Turkowy jest zaprojektowana                

w pasie drogowym ciągów dróg powiatowych i gminnych ( wytyczne odtworzeń nawierzchni  

dróg   w decyzjach zarządców – załączniki do PW) 

Przyjęcie takiego rozwiązania powoduje zoptymalizowanie długości sieci kanalizacyjnej oraz 

zapewnia możliwość podłączenia się do sieci istniejących zabudowań zlokalizowanych przy w/w 

drogach oraz w przypadku powstania nowych zabudowań. 

 

2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 Roboty przygotowawcze polegać będą na: 

 - wytyczenie trasy kanału sanitarnego przez  geodetę. 

 - przygotowanie urządzeń odwadniających, 

 - przygotowanie urządzeń zabezpieczających wykopy, 

 - przygotowanie oznakowania i zabezpieczenia terenu robót. 

 

2.3. ROBOTY ZIEMNE 

  Roboty ziemne polegać będą na: 

 - ręczne lub mechaniczne o ścianach pionowych zgodnie z  normami BN- 

           83/8836-02 i PN-68/B-06050, 

 - obudowa ścian wykopu na czas budowy, 

 - odwodnienie wykopu - w zależności od potrzeb, 

 - wykonanie podłoża pod kanały 

 - zasypka i zagęszczenie gruntu. 

2.4. ROBOTY MONTAŻOWE 

  Roboty montażowe polegać będą na: 

 - montaż kanału sanitarnego z rur PVC litego klasy S o średnicy 200 mm  
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 - montaż studni kanalizacyjnych betonowych typu BS szczelnych  z kinetą 

             i włazem typu ciężkiego o średnicy 1000mm  

 - montaż przykanalików sanitarnych z rur PVC litego klasy S  o średnicy 160mm. 

 - montaż kanałów tłocznych z rur PE HD SDR 17   o średnicy 160 i 90 mm  

 - montaż przepompowni  betonowych typu BS szczelnych   o średnicy 1200 

             i 2000 mm  

 

2.5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 

 

Budowa będzie prowadzona na terenie wiejskim Gm. Perzów . Teren budowy należy 

oznakować i zabezpieczyć na czas realizacji robót zarówno w dzień jak i w nocy. 

Wykonawca robót powinien na czas trwania robót wykonać na przyległym terenie zaplecze 

na potrzeby budowy.  

 

2.6. WYMAMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 

Kanały grawitacyjne- rury PVC-U lite klasy S o sztywności obwodowej SN = 8 kN/m2  

o długości i średnicach zgodnych w zestawieniach tabelarycznych oraz kształtek (trójników)SN = 

8 kN/m2 umożliwiających podłączenie przykanalików. 

 

Studnie rewizyjne  - prefabrykaty betonowe szczelne  typu BS  Ø 1000mm w ilości według 

zestawienia tabelarycznego z gotową kinetą i włazem typu ciężkiego,  

 

Kanały boczne - rury PVC lite klasy S o sztywności obwodowej SN = 8 kN/m2 o długości  i 

średnicach zgodnych w zestawieniach tabelarycznych w pkt,   oraz kształtek (trójników) SN = 8 

kN/m2 

 

Kanały tłoczne - rury PE HD SDR 17 PN 10  o długości i średnicach zgodnych w zestawieniach 

tabelarycznych  

 

Zbiorniki przepompowni   - prefabrykaty betonowe szczelne  typu  

BS  Ø 1200 i 2000 mm w ilości według zestawienia tabelarycznego  
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2.7. WYMAMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 

Do wykonania robót objętych zakresem zadania niezbędne będą: 

  - ciągnik kołowy 55-63kW, 

  - koparka gąsienicowa z łyżką o pojemności naczynia 0,6 m3 

  - wibrator powierzchniowy, 

  - zagęszczarka wibracyjna, 

  - żuraw samochodowy 10 t 

  - spycharka gąsienicowa 

Do wykonania robót objętych zakresem zadania niezbędne będą: 

  - samochód samowyładowczy 5-10 t, 

  - samochód skrzyniowy, 

  - samochód dostawczy. 

  - przyczepa dłużycowa 

         - dla robót odtworzeniowych w zakresie robót drogowych sprzęt wg   

          opisu w STWIOR 

 

2.8. WYMAMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

    Roboty przygotowawcze: 

  Wytyczenie trasy kanałów  – wykonane przez geodetę z  wyznaczeniem  

               w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągów  reperów roboczych. 

  Przygotowanie urządzeń odwadniających – przed przystąpieniem do robót  

                należy przygotować urządzenia  odwadniające. 

  Przed przystąpieniem do robót należy wykonać oznakowania  i zabezpieczenia  

               terenu robót zgodnie z projektem organizacji. 

     Roboty ziemne: 

  Roboty ziemne - wykopy ręczne lub mechaniczne o ścianach pionowych zgodnie z 

normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie 

wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym 
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około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie 

wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny  być  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Tolerancja dla rzędnych 

dna wykopu nie powinna przekraczać 3 cm dla gruntów zwięzłych, 5 cm dla  gruntów 

wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 5 cm. 

   WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

      -   na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

25.04.2012 roku DZ.U. 2012.463 w sprawie ustalenia geotechnicznych  warunków  

posadowienia obiektów  budowlanych § 4 p.3 i § 6  ustalono występowanie prostych 

warunków geotechnicznych   zaliczając obiekt do I kategorii geotechnicznej.   

  Ustalono na podstawie badań podłoża gruntowego i pozyskanych informacji, że na rozpatrywanym 

terenie w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej   występują głównie utwory gliniasto  piaszczyste  

o średnich parametrach geotechnicznych w pełni  zapewniających właściwe ułożenie rur 

kanalizacyjnych.  

Ponadto ustalono, że woda gruntowa występuje na głębokości  1,3 m.- 2,50 m. p.p.t. na trasie 

projektowanych kolektorów zwłaszcza w rejonie rowów. 

 
- wody te nie spowodują podtopienia terenów przyległych jak również zalania  innych urządzeń 
będących w sąsiedztwie, 

 
Obniżenie wód  gruntowych  nie wpłynie negatywnie na posesje i tereny przyległe do planowanych 
robót ziemnych. 

 

    Odwodnienie wykopu na czas budowy rurociągów.  

  Przy budowie kanału sanitarnego w zależności od głębokości wykopu,  rodzaju gruntu 

i wysokości wymaganej  depresji mogą występować trzy metody odwodnienia:  

  - powierzchniowa, 

  - drenażu poziomego, 

  - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

 Dla rurociągów montowanych w gruntach nawodnionych na dnie  wykopu należy ułożyć 

warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym 

woda gruntowa z warstwy  filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek 
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zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca 50m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg 

robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  Zakres robót odwadniających należy 

dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych  z zastrzeżeniem posadowienia 

przewodu na  nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić 

wyprofilowanie do kształtu  spodu przewodu. Podłoże wzmocnione (sztuczne). W przypadku 

zalegania w pobliżu  innych gruntów nie spełniających warunków podłoża naturalnego 

należy wykonać podłoże wzmocnione — żwirowo- piaskowe. Grubość warstwy podsypki 

powinna wynosić co najmniej  0,10 m. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią                       

z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże  powinno być 

tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne 

odchylenie w  planie krawędzi  wykonanego podłoża od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów PVC 10 cm. 

Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy  PN-81/B-10735. 

 Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Zasypanie kanału grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej, rurociągów tłocznych oraz  

przykanalików przeprowadza się w następujących  etapach: 

 Etap I- wykonanie warstwy ochronnej  z wyłączeniem odcinków na złączach; 

 Etap II - zasyp wykopu gruntem dowiezionym, warstwami z jednoczesnym    zagęszczeniem. 

Materiałem zasypu powinien być grunt mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-

86/B-02480. Materiał  zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 

przewodu, ze  szczególnym  uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów zgodnie                             

z wymaganiami  normy BN-72/8932-01 

  Roboty montażowe. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 

budowy kanalizacji sanitarnej, które powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 Ogólne warunki układania rurociągów 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 

kanalizacyjnych. Technologia budowy,  rurociągów musi  gwarantować utrzymanie trasy                      

i zagłębienia.   Do układania rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po      

częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co   najmniej 30m. Kanały 

grawitacyjne należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-2/B-10735. Rury do budowy 
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przewodów przed   opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z     ziemi 

oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i  składowania. Do wykopu należy 

opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. 

Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym  do kierunku przepływu  ścieków. 

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich  gniazd w celu umożliwienia 

właściwego uszczelnienia złączy. Odchyłka     osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie 

może przekraczać 10 cm.  

    Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0 do +30 st C. 

 

         Przewierty 
 
 Do wykonania przejść przez drogi o nawierzchni asfaltowej, bezwykopowo bez naruszania asfaltu, 

zastosować metodę przewiertu sterowanego  jako  rury osłonowe dla sieci z PVC 160 i 200, 

zastosowano rury stalowe odpowiednio 250 i 323  mm.   Dla wykonania przewiertu poziomego rur, 

należy wykonać komorę nadawczą  o wymiarach minimum 2,5 x 5,0 x h m oraz odbiorczą o 

wymiarach   minimalnych 2,0 x 2,0 x h m, gdzie h jest głębokością dna komory  nadawczej lub 

odbiorczej  wynikającą z zastosowanej technologii  przewiertowej i głębokości posadowienia  kanału 

sanitarnego.  

      Roboty odtworzeniowe 
 
W trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przewiduje się wykonanie     

następujących  podstawowych robót odtworzeniowych: 

       - wykonywanie nowej nakładki nawierzchni asfaltowej  wraz z podbudową  

         w miejscach prowadzenia wykopów   

       - wykonanie odtworzenia chodnika  

       - wykonanie odtworzenia pobocza drogi 

       - wykonanie odtworzenia wjazdów do posesji prywatnych.   

  

       Całą powierzchnię pasa drogowego ( chodnik/pobocze + jezdnię należy   uporządkować                      

i przywrócić do stanu pierwotnego.  Odtworzenie konstrukcji nawierzchni chodnika /pobocza do 

stanu poprzedniej  użyteczności. Warunki i wytyczne odtworzenia nawierzchni dróg i poboczy 

określają decyzje Zarządców (załączniki do niniejszej dokumentacji )  Pobocze/pas zieleni po 

wykonaniu wykopów doprowadzić do stanu  pierwotnego tj. zagęścić , wyprofilować i obsiać trawą.                                                              

    
 

2.9.  KONTROLA, BADANIA I ODBIORY ROBÓT 
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Kontrola związana z wykonaniem prac powinna być przeprowadzona  w czasie wszystkich faz 

robót zgodnie z wymaganiami Polskiej normy. Kontrola jakości robót powinna obejmować 

następujące badania: zgodności  z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża 

naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na 

podłożu i próby szczelności . 

Badanie szczelności kanałów grawitacyjnych 

Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN1610. Szczelność przewodów                        

i studzienek kanalizacyjnych musi zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut. 

Ciśnienie próbne należy wywołać, wypełniając badany odcinek przewodu woda do poziomu 

terenu. Ciśnienie to powinno być w granicach od 10 hPa do 50 hPa licząc od poziomu wierzchu 

rury. Kanały uważa się za szczelne, jeżeli uzupełnienia wody do stanu początkowego nie 

przekraczają 

dla powierzchni zwilżonych n/w ilości: 

- dla przewodów – 0,15 l/m2 

- dla przewodów wraz ze studzienkami – 0,2 l/m2 

- dla studzienek – 0,4 l/m2 

Badanie szczelności rurociągów tłocznych 

Szczelność rurociągu tłocznego należy wykonać zgodnie z PN-EN 1671. Ciśnienie próbne 

powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa.  

Ciśnienie próbne próby hydraulicznej musi być wykonane przez okres 30 minut. 

 
2.10.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiarową kanalizacji sanitarnej  jest 1 metr  (m) rury dla każdej średnicy. 

 

2.11.     ISTNIEJĄCE URZĄDZENIA MELIORACYJNE I ZAKRES ICH            

PRZEBUDOWY 

          Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej może kolidować  z  rurociągami drenarskimi. 
Rurociągi należy w miarę możliwości zabezpieczyć przed zniszczeniem. Po wykonaniu sieci 
kanalizacji sanitarnej zniszczone  rurociągi drenarski należy odtworzyć przy pomocy rur drenarskich 
PCV-U z   filtrem z włókna syntetycznego o średnicy odpowiadającej zniszczonym  drenom. W 
przypadku ewentualnego uszkodzenia urządzeń drenarskich           należy niezwłocznie zlecić ich 
naprawę wyspecjalizowanej firmie. 

 

2.12. KOLIZJE PROJEKTOWANYCH SIECI Z ISTNIEJĄCYMI URZĄDZENIAMI. 

 

Na trasie przewodów występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem oraz z projektowanymi 

sieciami: 
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  - kablami telekomunikacyjnymi 

                    - kable energetyczne 

  - siecią wodociągową, 

                    - kanalizacja deszczowa   

Odkryte w wykopie urządzenia należy zabezpieczyć pod nadzorem ich Użytkowników. 

 

2.13. OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT. 

 

Teren na którym  prowadzone są roboty należy odpowiednio oznakować (umieszczając 

odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne). Roboty należy prowadzić zgodnie                       

z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 28.02.1972r. Dz. U. nr 13/72 w sprawie bezpieczeństwa pracy przy 

wykonywaniu robót budowlanych. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować                        

i przywrócić pierwotny stan jego zagospodarowania. Przy budowie kanalizacji sanitarnej 

zachować należy warunki zawarte w uzgodnieniach branżowych.  

Warunki robót ziemnych prowadzić z zachowaniem warunków w normie branżowej BN-

83/8836-02 „Roboty ziemne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

Roboty kanalizacyjne wykonywać z zachowaniem normy Pn-92/B-10735. Przy układaniu rur                    

z PVC-U,  należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji wykonawczej dostawcy rur                     

i studni. 

Przewody podziemne napotkane w wykopach należy zabezpieczyć np. przez podwieszenie                  

a drobne prace prowadzić pod nadzorem ich użytkownika. 

– wszystkie czynności takie jak: włączenie projektowanych kanałów sanitarnych  do 

istniejących urządzeń należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela użytkownika sieci 

– w ramach realizacji zadania nie zachodzi konieczność wycinki drzew 

– bezwzględnie chronić punkty poligonowe a w razie zniszczenia odtworzyć 

– w miejscach prowadzenia robót wykonać oznakowanie terenu zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w projekcie organizacji ruchu 

– uzgodnić z właścicielem terenu termin i warunki prowadzenia robót. 

– wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi dokumentację powykonawczą 

zgodnie z Prawem Budowlanym 

– wykonawca powinien się liczyć z możliwością dodatkowych utrudnień i prac dodatkowych 

np. naprawa uszkodzonych nie zinwentaryzowanych elementów uzbrojenia podziemnego, 

odtworzenie elementów zagospodarowania terenu. 

     -   projekt budowlany opracowano z uwzględnienie  warunków realizacji  

         określonych w uzgodnieniach i decyzjach  
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ZBIORCZY ZAKRES ELEMTÓW  ROBÓT : 

 
KANAŁY  K -  RURA PVC-U Ø 200/5,9 mm ,   L=  2900 mb  

PRZYKANALIKI - RURA PVC-U Ø 160/4,7 mm- L= 768 mb / 111 szt  

      STUDNIE REWIZYJNE BETONOWE BS 1000 mm – 90 szt 

           KANAŁ TŁOCZNY R -1 – RURA PE HD   Ø 160 mm  ,  L= 2172 mb  

KANAŁ TŁOCZNY R -2 – RURA PE HD   Ø 90 mm  ,    L=   245 mb ( na odcinku 40 m 
rura PEHD Ø 90 mm  Hecules ) 

PRZEPOMPOWNIA SIECIOWA   P1 – Ø 2000 mm -  1szt 

PRZEPOMPOWNIA SIECIOWA   P2 – Ø 1200 mm -  1szt 

 

          OPRACOWAŁ  
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2. ZAŁĄCZNIKI I UZGODNIENIA  
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