Przedmiar prac

Remont bloku biologicznego oczyszczalni $ciekéw w Perzowie

nazwa pozycji
(rodzaj prac)

j.-m.

ilos¢

Remont ocieplenia bloku biologicznego:
rozebranie $ciany ocieplajacej z bioczkéw z betonu kom. gr. 25 cm
16,436 m x 6 x 0,25 = 24,654 m3

m3

24,654

Remont ocieplenia bloku biologicznego:
oczyszczenie | zabezpieczenie podiozy preparatami gruntujacymi
16,436 m x 6 = 98,616 m2

m2

98,616

Remont ocieplenia bloku biologicznego:
wykonanie docieplenia $ciany zelbetowej styropianem EPS 70, gr. 40 mm
(metoda lekka) z przyklejeniem warstwy siatki z wiokna szklanego zaciagnietej
klejem.

m2

98,616

Remont ocieplenia bloku biologicznego:
gruntowanie i dwukrotne malowanie docieplonego odcinka éciany zelbetowej
farba elewacyjna silikonowa, matowa, kolor szary

m2

98,616

Remont ocieplenia bloku biologicznego:
wykonanie mocowania $cian ocieplajacych z bloczkéw z betonu komérkowego do
istniejgcych $cian zelbetowych za pomocg katownika nieréwnoramiennego
80x40x6 mocowanego przy uzyciu kotew(e 12x400 kl. 8.8) na zywicy
epoksydowej w technologi HILTI HIT-HY 150 MAX lub réwnowaznej. Glebokosé
wiercenia w Scianie zelbetowej - 10 cm. Zastosowac nakretki M12 kl. 8.0.
- do 114 szt. otwordw;
- do 112 mb katownika;

kpl.

Remont ocieplenia bloku biologicznego:
naprawa ubytkdw, rys i peknie¢ w tynku zewnetrznym.
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych do 5m2 w jednym migjscu zaprawg
elastyczng, naprawczg.

m2

120

Wykonanie przejs¢ szczelnych w istniejacych otworach $cian zelbetowych przy
uzyciu tancuchoéw uszczelniajacych i rur kanalizacyjnych gtadkosciennych, litych z
PP.

Srednice ist. otworéw - érednice rury przewodowej - diugosc przejscia:
1.35cm-25¢cm-77 cm
2.35-25-77
3.35-25-72
4.50-40-83
5.35-20-75
6.35-20-75
Uwaga: przed zamdwieniem materiatéw wymiary nalezy potwierdzi¢ w terenie.

szt.




Remont pomostu stalowego:
(regeneracja i wymiana elementow stalowych)
- wymiana pojedynczych belek stalowych o masie do 100 kg, L 130 cm - do 12
szt.;
& - wspawanie wzmochnier konstrukcji z ksztattownikéw di.do 25 cm - 24 szt.
- wymiana bortnic z blachy gr. 2 mm na bortnice z blachy gr. 4 mm i wysokosci 20
cm na dtugosci 90 m,
- wymiana skorodowanych srub M12 dtugos¢ 4 cm (ca 70 szt.),

kpl.

Remont bloku biologicznego:
wykonanie obrobek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej
na podkiadzie z ptyty OSB.
9 Pomiedzy rownoleglymi fatami nalezy co 5 m wykona¢ kilkucentymetrowa przerwe
w celu umozliwienia odprowadzenia pary ze szczeliny dylatacyjnej.
74 mx 0,75 m = 55,5 m2
uwaga: obrobke blacharskg nalze zdylatowac co ok. 5 m, aby podczas skurczu
blachy w okresie zimowym nie doprowadzi¢ do jej zerwania.

m2

55,5

Uwaga: Wykonawca jest uprawniony do przeprowadzenia wizji obiektu przed ztozeniem of

erty,

Sporzadzit: Sprawdzit: Zatwierdzit:
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