Wyposazenie szafy, wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego
pompowni sciekow w technologii GSM/GPRS
(wersja dla 2 pomp)

3. Wyposazenie szafy sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o modul telemetryczny
GSM/GPRS.

a) Obudowa szafy sterowniczej:

e wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporna na promieniowanie UV

® wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporng na promieniowanie UV,

na ktorych s3 zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,

awarii ogdlne;j,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2;

o wylacznik gléwny zasilania,

o przefgeznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy r¢czne;j,

o stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokosé)x300(glebokosé)
wyposazona w plyte montazowga z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikéw plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w
punkcie 4, wspolpracujacy z istniejacym systemem monitoringu

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

- uklad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C

- przekladnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

- wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

- wylacznik glowny 63A

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

- wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciazeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajace;j

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

- dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomocg ukladu softstart

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorow

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

- przelgeznik trybu pracy (Rgczna — 0 — Automatyczna)

- wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,O
wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)



antene typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie
.krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

gniazdo do podlaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — Agregat

Szafy sterownicze przepompowni $ciekéw posiadaja Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu 0 modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastgpujace
sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow
pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Rgczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidlowe)
potwierdzenie pracy pompy nr |

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni
kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania
kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):
sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
sygnat z przekladnikow pradowych (4...20mA)

Wyjscia (zalgczanie przekaznikoéw napigciem 24VDC):

zalgczanie pompy nr 1

zalaczenie pompy nr 2

zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalaczenie rewersyjne pompy nr |

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2

zalgczenie wyjscia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniac:

naprzemienng pracg pomp

automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

kontrole termikow pompy i wylacznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnal z dwoch
plywakow

kompatybilnosé z istniejgcym systemem monitoringu

4. Wytyczne odnoénie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:

a) Wyposazenie:

— sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych z istniejaca
stacjg bazowa

— zintegrowany wys$wietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy pracg w bezposrednim
o$wietleniu promieniami stonecznymi
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16 wejs¢ binarnych

12 wyjs¢ binarnych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podlaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sa pompy

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podlgczenia przekladnikow

pradowych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - rezerwa lub do podlaczenia
przeplywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obshuga protokolu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
— zasilania sterownika
— poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
— poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= Jogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
=  brak lub zablokowana karta SIM
— aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewngtrz sterownika

b) Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modulu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w
wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakoéw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesylanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez
operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)
sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnos¢ PIN karty SIM

- bledny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku

- nastawiony poziom zalaczenia pomp

- nastawiony poziom wylaczenia pomp

- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy



- liczba zalaczen kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazdej z pomp
- prad pobierany przez pompy
- poziom sygnalu GSM wyrazony w procentach
— zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po Wwczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zalgczenia pomp
- poziomu wylaczenia pomp
- poziomu dotaczenia drugiej pompy
zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
- zakresu pomiarowego uzytego przekiadnika pradowego
— prezentacja na wy$wietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystapieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu
- blednym podtaczeniu ptywakow
- sondy hydrostatyczne;j
- wilamaniu
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
— automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwo$cia wylaczenia opcji
— blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwosé zalaczen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia
— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napiecia na poszczegdlnych fazach
— mozliwos$¢ podlaczenia sygnalu wlamania do zewnegtrznej, niezaleznej centralki alarmowe;j

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ushuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM ma
zapewnié¢ dostawca systemu monitoringu. Karty maja pracowa¢ w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Szafa sterownicza musi posiada¢ pelny raport z badan kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie z:
Dyrektywa Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w
szczegolnosci w :

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci  aparatury z  zasadniczymi  wymaganiami  dotyczacymi  kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane
Lrozporzadzeniem EMC”.



