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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje zmiang statej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 5716P na terenie
zabudowanym we wsi Trebaczdw w okolicy kosciota i obejmuje oznakowanie przejscia dla pieszych.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Inwentaryzacja oznakowania poziomego i pionowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ora Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach (D.U. Nr 177 poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393),

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. Czerwca 1997 r. (D.U. Nr 160 poz. nr 1086),

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych — zataczniki 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ( zatacznik do Dz. U. 220 Poz. 2181).

3. Stan istniejacy.

Droga powiatowa na terenie wsi Trebaczow posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci od 5,00 do 6,00m z
poboczami ziemnymi i odcinkami jednostronnych chodnikéw. Na terenie wioski odbywa sie ruch dwukierunkowy z
dopuszczalng predkoscig 50km/h wynikajacq z oznakowania terenu zabudowanego znakami D-42 i D-43. W okolicy
projektowanego przejscia dla pieszych brak jest oznakowania pionowego i poziomego.

Projektowany prawostronny chodnik od skrzyzowania z drogg gminng prowadzacg do szkoty do terenu kosciota,
umozliwi bezpieczny ruch pieszych pod warunkiem oznakowania przejscia dla pieszych na taczeniu chodnika prawo i
lewo stronnego.

4, Charakterystyka ruchu.

Na drodze powiatowej wystepuje Srednie natezenie ruchu pojazddw, przede wszystkim lokalnych samochoddw
osobowych, ciggnikow rolniczych oraz samochoddw ciezarowych miejscowych przedsiebiorcow. Ruch pieszych jest
maty lecz czasowo wzmozony gtownie przez dzieci dochodzace do miejscowej szkoty i przedszkola a takze ludzi
zmierzajacych do kosciota.

5. Projektowana organizacja ruchu.

Na koncu projektowanego prawostronnego chodnika projektuje sie oznakowanie przejscia dla pieszych:
oznakowanie poziome w postaci linii P-10 szeroko$ci 4m oraz punktowych elementéw odblaskowych tzw. kocie oczka”.
Pionowe oznakowanie to dwa znaki D-6.

6. Znaki.

Znaki pionowe umiesci¢ w odlegtosci min 0,50m od krawedzi jezdni na wysokosci min 2,50 od powierzchni
chodnika do dolnej cze$ci znaku. Znaki ustawi¢ zgodnie z warunkami podanymi w Szczegdtowych warunkach
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych, zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r.Znaki powinny by¢ z folii odblaskowej typu 1, o wymiarach z grupy S (Srednie). Oznakowanie poziome wykona¢ w
technologii cienkowarstwowej.
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7. Uzasadnienie.
Projektowana stafa organizacja ruchu jest zwigzana z planowang realizacjg zadania ,Budowa chodnika w m.
Trebaczéw”.

8. Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Projektowana jest stata organizacja ruchu. Przewiduje sie wprowadzenie powyzszej organizacji ruchu do 30 czerwca
2017r. Inwestor na 7 dni przed wprowadzeniem nowej organizacji ruchu zawiadomi o powyzszym fakcie Komendanta
Powiatowego Policji w Kepnie oraz Staroste Kepinskiego.

Kepno, 23 sierpnia 2016 Opracowanie: mgr inz. Marek Koziot
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