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OPIS  TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

BRANŻY SANITARNEJ SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  
WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ I PRZYŁĄCZAMI 

w  miejscowo ści Perzów, dz. nr 253, 444/1, 250, 278, 249, 252/3,  252/2, 264, 262/1 
 
 
 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA 
• Warunki Techniczne z dnia 13.09.2016r. dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 

wydane przez Gminę Perzów,  
•  aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa, 
•  wizja lokalna terenu, 
•  obowiązujące normy i normatywy techniczne, 

 
2.  PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 
200x5,9 PVC wraz z przykanalikami o średnicy 160x4,7 PVC (projektowane przewody 
prowadzą proj. studzienek kanalizacji sanitarnej w obrębie posesji), wraz z przepompownia 
ścieków sanitarnych i przewodem tłocznym z PEHD 63 x 3,8mm SDR PE 100 SDR 17 o 
długości 254,79m. Ścieki sanitarne tłoczone będą do projektowanej studni betonowej Skr o 
średnicy Dn800mm. W studni Skr nastąpi rozprężenie ścieków i grawitacyjnie odpłyną do 
istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: 
L=337,10m, liczba przykanalików szt. 4 o sumarycznej długości L=28,90m, długość przewodu 
tłocznego L=254,79m.  
 
3.  OPIS  ISTNIEJĄCEGO  ZAGOSPODAROWANIA  I  UZBROJENIA  TERENU 

 Projektowany kanał sanitarny Dn200mm zlokalizowany jest w pasie drogowym dróg 
gminnych o nr działek 253, 278, 249 w Perzowie.   

Teren, na którym będzie realizowana przebudowa jest terenem uzbrojonym w 
następujące elementy infrastruktury technicznej:  

- sieć wodociągowa, 
- sieć telekomunikacyjna,  
- sieć elektroenergetyczna. 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przebiega przez działki nr ewid. 253, 278, 

444/1, 250, 249, 252/3, 252/2, 264, 262/1 obręb Perzów. 
 

   W miejscu skrzyżowań z istniejącymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu,  
zastosować szczególna ostrożność w razie potrzeby zastosować rury ochronne. Szczegółowo 
przedstawiono to na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilu podłużnym. 

 
 

4.  WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE 
4.1.  Poło żenie terenu bada ń 

Teren badań położony jest w Perzowie (gm. Perzów, pow. kępiński, woj. 
wielkopolskie). W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne, działki 
budowlane oraz pola. Obecnie drogi, w których pasach będzie położona kanalizacja 
jest utwardzona, a w podłożu przebiegają instalacje: elektryczna i wodociągowa i 
telekomunikacyjna. 

 
4.2.  Warunki hydrogeologiczne  
 Na omawianym obszarze stwierdzono występowanie wód gruntowych już na 
poziomie -0,80m p.p.t. 

 
5.  OPIS  PROJEKTOWANEGO  ROZWIĄZANIA  
5.1. Trasa  projektowanego  kanału.  

 Projektowana trasa układanego kanału sanitarnego o średnicy 200x5,9 PVC z 
przykanalikami trafia za pompownią (po stronie tłocznej) do projektowanej studzienki 



kanalizacyjnej  rozprężnej, gdzie nastąpi grawitacyjny spływ ścieków sanitarnych do istniejącej 
studzienki. 

Projektowana trasa jest zgodna z profilami kanalizacji sanitarnej na rysunkach nr 2, 2/1, 
3. 

 
5.2.  Charakterystyka  przedsi ęwzięcia 

 Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy 200x5,9 PVC – U klasy S    
SDR 34 z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną ścianką zewnętrzną, o sztywności 
obwodowej SN = 8kN/m

2
, łączonych na uszczelki. Przewód tłoczny rura PEHD 63 x3,8 PE100 

SDR 17 o długości L=254,79m. 
Na kanale sanitarnym przewiduje się studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego firmy 

Wavin Tegra – 425mm. Studzienki Wavin są niezbędnym elementem uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnych. Służą do eksploatacji sieci kanalizacyjnych z poziomu nawierzchni 
(studzienki inspekcyjne) lub umożliwiają dostęp do nich obsłudze (studzienki włazowe). Wraz 
z rurami kanalizacyjnymi gładkościennymi z tworzyw termoplastycznych (PVC-u, PP, PE) oraz 
rurami strukturalnymi Wavin X-Stream tworzą spójne systemy kanalizacji grawitacyjnej 
(sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej). Stanowią także uzupełnienie systemów drenarskich 
Wavin. Za pomocą adapterów przejściowych studzienki Wavin mogą być również łączone z 
systemami kanalizacyjnymi wykonanymi z materiałów tradycyjnych. Studzienki Wavin 
stosowane są w węzłach kanalizacyjnych jako studzienki przelotowe (proste i kątowe) i 
połączeniowe. Prefabrykowane elementy studzienek pozwalają na wykonanie różnorodnych 
studzienek deszczowych wyposażonych we wpusty i przeznaczonych do punktowego 
odwadniania nawierzchni utwardzonych. Dodatkowo studzienki Wavin znajdują zastosowanie 
jako studzienki rozprężne i kaskadowe, a także jako podziemne obudowy osprzętu 
(wodomierzy, armatury, klap i zasuw burzowych, przepompowni). Konstrukcja studzienki 
zgodnie z PN-EN 476 są to studzienki niewłazowe, składają się z:  

− kinety PP- podstawa studzienki; 
− rury karbowanej z PP lub PVC; 
− zwieńczenia - Studzienki Wavin w zależności od przeznaczenia i lokalizacji posiadają 

zwieńczenia w postaci pokryw, włazów lub wpustów wykonanych z rożnych 
materiałów: żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego, tworzyw termoplastycznych (PE, 
PP), mieszanki tworzyw TAR lub żelbetu. W zależności od przewidywanego obciążenia 
ruchem odpowiadają klasom obciążenia A15, B125, C250 lub D400 wg normy PN-EN 
124 o klasie D400 – jezdnie dróg (również ciągi pieszojezdne), utwardzone pobocza 
oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych. 

  
     Projektuje się studzienkę rozprężna z kręgów betonowych o średnicy Dn800mm. 
Studzienka betonowa składa się z następujących elementów prefabrykowanych: dennicy, 
kręgów betonowych, zwężki betonowej oraz pierścienia wyrównawczego. W podstawie jak i w 
kręgach przejściowych montowane są stopnie włazowe . Prefabrykowane  elementy 
studzienek łączyć za pomocą uszczelek z elastomeru. Studnie powinny posiadać kinetę 
betonową pokryta powłoką POXITAR F. 

 
 

5.2.1. Przepompownia . 
 

Dane techniczne pompowni EPS 
 
1. PS PS/1000x3,37/1PB-50/GRP16D 
 
 
POMPY 

Nazwa 
pompowni  Q[l/s]  H[m]  Ilość 

pomp  
Praca 

pomp  
Producent 
pomp  Typ pompy  Sposób 

monta żu 

PS 1,8 6,3 1 Jedna   
pompa HOMA GRP16D Stopa 

sprzęgająca 



 
 
STEROWANIE  

Lp.  Nazwa 
pompowni  

Ilość 
pomp  In[A]  P1[kW]  P2[kW]  U[V]  Typ 

sterowania  

1. PS 1 2.50 1.30 0.9 400 Standard 
 
Opis szafy 

 
1. OPIS OGÓLNY 
       Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe 
automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni.  
 
Funkcje rozdzielnicy: 
• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
• czasowe załączanie pompy w przypadku małego napływu cieczy, 
• pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 sygnalizatorów 
pływakowych, 
• zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”, 
• możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
• awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii 
sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC), 
• sygnalizator optyczno-akustyczny stanów awaryjnych z możliwością odłaczenia sygnału 
akustycznego. 
• sygnalizacja pracy i awarii pompy, 
• zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pompy-realizowane przez sterownik PLC, 
• możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 
5P. 
 
Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 
 
• zabezpieczenie różnicowoprądowe 
• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C  
• zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 
• zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne  silników pompy, 
• zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 
 
2. Obudowa szafy sterowniczej 
 
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę  z alucynku z cokołem oraz z podwójnymi 
drzwiami o stopniu ochrony IP 65.  
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni. 
 
Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-0-
Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 
400VAC 
 
Wyposażenie szaf sterowniczych 
 
• sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyświetlaczem 
• ogranicznik przepięć kl. C 
• wyłącznik różnicowoprądowy 
• sonda hydrostatyczna 
• pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt., 
• rozruch bezpośredni, dla mocy >5,5kW softstart  
• zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania 
• czujnik kontroli i zaniku faz CKF 
• przełączniki  Auto-0-Ręka 



• przełącznik  Sieć-0-Agregat 
• wyłącznik silnikowy 
• ogrzewanie szafy z termostatem 
• gn. 230VAC 
• wtyka  agregatu 400VAC 
• zasilacz impulsowy  24VDC 
• sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku 
• przycisk spompowania  ścieków poniżej suchobiegu 
• lampki pracy i awarii pomp 
 
UWAGA: 
Oferta nie uwzględnia kosztów:  
•    zaprojektowania oraz wykonania złącz kablowych;  
•    zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;  
•    zaprojektowania oraz wykonania uziomów pompowni;  
•    zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegłą klinkierową, itp.) rozdzielnic 
zasilająco-sterujących przepompowni; 
•    dostawy latarni oraz jej montażu i podłączenia; 
•    dostawy agregatu prądotwórczego wraz z układem SZR oraz jego montażu i podłączenia; 
•    prac ziemnych związanych z ułożeniem kabli i przewodów zasilających, sterowniczych, 
komunikacyjnych oraz uziemienia 
 
 

KORPUS  

Lp.  Nazwa 
pompowni  

Opis 
korpusu  

Ilość 
studni  

Śr. 
korpusu  

Wys. 
korpusu  

Śr. 
orurowania  

Śr. 
zaworu  

Śr. 
zasuwy  Właz 

1. PS Betonowy 
300KN 1 1000 3.37 50 50 50 

Właz 
żeliwny  
ø600 
D400   

 
Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z 
betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, 
mrozoodpornego F-150 spełniającego wymagania normy PN-EN 1917, posiadają aprobatę 
techniczną IBDiM oraz ITB. Zbiornik betonowy może być posadowiony w trudnych warunkach 
gruntowo-wodnych. Ze względu na duży ciężar własny stanowi zbiornik typu ciężkiego. 
Zbiorniki będą się składać z elementów:  
Dennicy żelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne będą niekorzystne dennica wykonana 
będzie ze stopą przeciwwyporową). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowiącym 
monolityczne połączenie części pionowej oraz żelbetowej płyty fundamentowej.  
Kręgów łączonych na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelek międzykręgowych (dla średnic wew. 
ø1000, ø1200,  ø1500) lub na felce wg DIN 4034 cz. II i łączonych przy pomocy zaprawy 
wodoszczelnej lub klejów montażowych (dla średnic wew. ø2000, ø2500, ø3000). Kręgi są 
elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.  
Płyty przykrywającej z otworem na właz. Płyty są elementami prefabrykowanymi, żelbetowymi. 
 
Charakterystyka eksploatacyjna zbiorników:  
Szczelność (dzięki odpowiedniemu systemowi łączenia segmentów). 
Przenoszenie dużych obciążeń w gruncie. 
 
    WYPOSAŻENIE 

Lp.  Nazwa 
pompowni Wyposa żenie  Materiał  

1. PS 

Właz EU 600 D400 ŻELIWO SFEROIDALNE 
Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C 
Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 
Poręcz wysuwana 

                             szt. 1 
stal 1.4301 (304), szt. 1 
stal 1.4307 (304L), szt. 1 
stal 1.4301 (304), szt. 1 



 
 

    ORUROWANIE 

Lp.  Nazwa 
pompowni 

Śr. r.  
tłocznego  

 
 Śr. kró ćca  
 pompy  
 

 
 Śr. na wy.  
 
 

 
 
Materiał  
kołnierzy 
 

 

 
Typ 
uszczelnienia r. 
tłocznego 

 

1. PS 50  50   50      stal 1.4301 (304)                          konfix 
 
Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,00mm) wewnątrz przepompowni będą 

wykonane ze stali w gat. jak powyżej, zakończone kołnierzem normowym. 
 

 
    ARMATURA 

Nazwa 
pompowni  Typ armatury  

 
DN 

 

 
Ilość 

 

 
 

Uwagi 
 
 

Zawór zwrotny kulowy  
50 1  

Zasuwa miękkouszczelniona 50 1 kółko 
PS 

Zawór hydrantowy ZH-52 ALU   1  
 
UWAGA  
Zawór zwrotny kulowy:  
• Wykonanie wg normy: EN 1074-3,  
• Dla DN 32-40 połączenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1 ciśnienie PN10, 
• Dla DN >40 połączenia kołnierzowe i owiercone wg normy PN-EN 1092-2, ciśnienie PN10, 
• Długość zabudowy krótka wg normy PN-EN 558, ser. 48 
• Korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 400 
• Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana gumą NBR (dla średnic DN 50-150), ze stali 
nierdzewnej (dla średnic DN200-300) lub z żeliwa sferoidalnego (dla DN 350-400). Twardość 
gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w siedzisku 
• Samoczyszczący i pełno przelotowy, kula obraca się podczas pracy co eliminuje ryzyko 
osadzenia zanieczyszczeń na kuli 
  
• Gładki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadów na dnie 
• Pokrywa klapy z funkcją uchylania dla ułatwienia konserwacji zaworu 
• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 200 mikronów 
• Kolor pokrycia – niebieski – RAL 5005 
• Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej 
 
Zasuwa miękkouszczelniana: 
• Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2 
• Połączenia kołnierzowe i owiercenie  wg normy PN-EN 1092-2, ciśnienie  PN10 
• Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1, ser. 14  
• Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 500 
• Klin pokryty EPDM 
• Uszczelnienie klina – NBR 
• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów 
• Kolor pokrycia – niebieski – RAL 5017 
• Śruby ączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej. 
 



 
5.2.2. Przewiert pod ciekiem wodnym (rów melioracyj ny dz. nr 250). 

Przekroczenie cieku wodnego (dz. nr 250) będzie wykonane metodą przewiertu 
sterowanego. Przewiert wykonany będzie rura stalową o średnicy Dn150 mm na długości 
około 5,25m. Rura osłonowa AROTA SRS 110/95. Przejście projektowana siecią 
kanalizacyjną pod ciekiem  należy wykonać metodą kierunkowego przewiertu poziomego 
sterowanego z poziomu terenu. Siec kanalizacyjna na odcinku przewiertu wykonać z rur Arota 
SRS 110/95 umieszczonej w rurze przewiertowej stalowej  Dn150mm. Metoda ta polega na 
tym, że za pomocą wiertła wykonuje się otwór, odpowiednio poszerza jego średnicę w celu 
wprowadzenia stosownej rury osłonowej. 

 
 

5.3.  WARUNKI MONTAŻU RUROCIAGÓW I STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH.  
 Dno wykopu jest wyrównane, a kamienie i inne twarde elementy usunięte z wykopu. W 
przypadku, gdy dno wykopu jest sztywne (np. grunty gliniaste), z niezagęszczonego piasku 
wysypywana jest podsypka grubości ok. 20cm (gdy grunt rodzimy jest piaszczysty, to 
stosowanie podsypki nie jest potrzebne). Na tak przygotowanym dnie wykopu układana jest 
rura i przestrzeń po obu jej bokach wypełniana jest, jeżeli się do tego celu nadaje, gruntem 
rodzimym lub dowiezionym na plac budowy piaskiem. Obsypka wysypywana jest warstwowo 
do wysokości wierzchołka rury z jednoczesnym zagęszczeniem wysypywanego piasku tak, 
aby rura miała dobre podparcie. Następnie piasek po obu stronach rury jest zagęszczany 
mechanicznie do wartości 98 - 100 % standardowej wartości Proctora. Następna warstwa 
grubości ok. 30cm jest wysypywana nad rurę i zagęszczana podobnie. Procedura ta jest 
powtarzana aż do całkowitego wypełnienia wykopu lub do momentu uzyskania warstwy o 
całkowitej grubości min. 90cm powyżej wierzchu rury. Pozostałe wypełnienie wykopu jest 
wówczas zagęszczane przy wykorzystaniu koparki (lub przez przejazd innego ciężkiego 
sprzętu budowlanego).  
 

Uwaga!   
 Typ zastosowanego montażu powinien uwzględniać także lokalizację rurociągu. Jeżeli 

rurociąg  układany jest w drodze, to ze względu na wymagany stopień zagęszczenia gruntu 
pod drogą należy zastosować montaż staranny. Kiedy rurociąg układany jest w terenach 
zielonych, gdzie nie ma ciężkiego ruchu kołowego i ostateczne ukształtowanie terenu jest bez 
znaczenia - dopuszczalne jest zastosowanie montażu niedbałego.  

 
5.3.1  Monta ż  kanałów  z  rur  kanalizacyjnych  z  tworzyw  szt ucznych 

       Budowę  kanału  można  rozpocząć  po  odpowiednim  przygotowaniu  podłoża,  
zgodnie  z  zasadami  podanymi  powyżej. 

 Przed  opuszczeniem  rur do  wykopu  należy  je  dokładnie  sprawdzić  czy  nie  mają  
pęknięć  lub  innych  uszkodzeń. 

 Montaż  złączy  rur  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  wykonać  zgodnie  z  
instrukcją  producenta  rur.  Przed  zasypaniem  wykonanego  odcinka  kanału  należy  
przeprowadzić  próbę  szczelności kanału  zgodnie  z  PN-92/B-10735. 

 
5.3.2. Próba szczelno ści. 

  Próbę szczelności wykonać zgodnie z `` Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano- montażowych, tom 2 - Instalacje sanitarne i Przemysłowe``. 

 
5.4.  Roboty ziemne. 

 Projektuje  się  ułożenie  kanału  w   wykopach  o  ścianach  pionowych, umocnionych.   
Roboty  ziemne  związane  z  budową  sieci  kanalizacyjnej  powinny  być  prowadzone  

zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w  normie  PN-B-10736/1999 oraz w okresach suchych.          
 Wykopy  można  przeprowadzać  za  pomocą  sprzętu  mechanicznego.  
W  miejscach  skrzyżowań  z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym,  roboty  ziemne  

należy  wykonać  ręcznie,  a  odkryte  przewody  oznakować  i  zabezpieczyć. 
 Wykopy  pod  sieć  kanalizacyjną  i  przyłącza  wykonać  zgodnie  z  trasą wyznaczoną  

na  planie  sytuacyjnym  i  wyznaczoną  w  terenie  przez  uprawnionego  geodetę. Minimalna  
szerokość  wykopu umocnionego  pod  przewody  kanalizacyjne  powinna  być  co  najmniej  o  



35cm  z  każdej  strony  większa  niż  zewnętrzna  średnica  rury (B = Dz + 70cm).  Przewody  
układać  w  wykopie  na  wypoziomowanej  warstwie  wyrównawczej  piaskowej, wzmocnionej 
przez wykonanie ławy piaskowej  o  grubości 0,1 - 0,15m,  nie zagęszczonej, z 
wyprofilowanym łożyskiem nośnym  pod  rurą,  aby  zapewnić  odpowiednie  podparcie. 

 Po  ułożeniu  przewodów  należy  wykonać  obsypkę  z  piasku średnioziarnistego  do  
wysokości  górnego  sklepienia  rury.  Obsypkę  wykonać  warstwami  o  grubości  15-20cm  
starannie  zagęszczając  lekkim  sprzętem  tak, aby  nie  doszło  do  przemieszczenia  rury.  
Stopień  zagęszczenia  obsypki  powinien  wynosić  min. 95%  wg  Proctora. 

 Zasypkę  wykopu  powyżej  warstwy  ochronnej  wykonać  piaskiem  średnioziarnistym 
ponad wierzch rury (warstwa ochronna),  warstwami  o  grubości  20-30cm  z  jednoczesnym  
zagęszczaniem  i  ewentualną  rozbiórką  odeskowań  i  rozpór  ścian  wykopu.  Stopień  
zagęszczenia  zasypki  powinien  wynosić  min. 95%  wg  Proctora. 

 
5.4.1. Obudowa  wykopów 

 Do  obudowy  wykopów  należy  przyjąć  szalunki  z  płyt  wykopowych  produkcji     
PP-U  „WYKOPY-SERWIS”  lub  innych  o  podobnych  wymiarach. 

W  miejscach  kolizji  projektowanego  kanału  z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym,  
wykopy  należy  wykonywać  ręcznie  i  zabezpieczyć  stalowymi  wypraskami  rozpartymi  
balami  drewnianymi.  Zastosowane  zabezpieczenia  ścian  powinny  umożliwiać  
podnoszenie  obudowy  z  jednoczesnym  zagęszczeniem  warstw  obsypki  i  zasypki. 

 
5.4.2.  Kolizje  kanału  z  istniej ącym  uzbrojeniem. 

 Odsłonięte  przewody  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  winny  być  
zabezpieczone  w  czasie  prowadzenia  robót,  zgodnie  ze  sposobami  podanymi  w  części  
rysunkowej  oraz  wymogami  użytkowników  poszczególnego  uzbrojenia. 

 Zgodnie z warunkami, określonymi przez właścicieli uzbrojenia terenu w uzyskanych 
uzgodnieniach, przewiduje się wykonanie zabezpieczeń istniejących kabli sieci wodociągowej, 
telekomunikacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej zgodnie z normami branżowymi.  

 
 

 6.  UWAGI KOŃCOWE 
 

➢ Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami   
i  przepisami  w  tym zakresie 

➢ Roboty  ziemne  wykonywać  w  porze  suchej 
➢ W pasie drogowym drogi gminnej i powiatowej zamontować włazy żeliwne typu 

ciężkiego 
➢ Wzmocnić teren wokół posadowionych studzienek kanalizacyjnych 
➢ Podczas  wykonywania  obsypek  i  zasypek  prowadzić  ciągle  kontrole  wskaźnika  

zagęszczenia  przez  uprawnionego  geologa 
➢ Roboty  montażowe  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  stosowania  rur  

kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  w  pasie  drogowym  wydaną  przez  firmę. 
➢ Przed  rozpoczęciem  robót  trasę  sieci  kanalizacyjnej  należy zgłosić  służbom  

geodezyjnym  celem  wytyczenia  trasy  w  terenie,  a  po  wykonaniu  przed  
zasypaniem  do  pomiaru  powykonawczego. 

➢ Przed  zasypaniem  należy  wykonaną  sieć  kanalizacji deszczowej  zgłosić   
do  technicznego  odbioru . 

➢ Odbiory  robót  przewodów  kanalizacyjnych  należy  przeprowadzić  w oparciu  o  
ustalenia  norm :  

- PN- EN 1610:2002  Budowa  i  badania  przewodów  kanalizacyjnych   
- PN-B-10736: 1999  Roboty  ziemne – Wykopy  otwarte  dla  przewodów   
  wodociągowych  i  kanalizacyjnych – Warunki  Techniczne  Wykonania  
  oraz   Warunkami  Technicznymi  Wykonania i  Odbioru  Sieci Kanalizacyjnych      

 Zeszyt  9  wydane  przez  COBRTI  INSTAL  . 
− całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robót 

budowlano-montażowych część II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
− powiadomić wszystkich użytkowników urządzeń kolizyjnych o rozpoczęciu robót, 



− przed przystąpieniem do robót należy komisyjnie przejąć plac budowy z lokalizacją 
uzbrojenia podziemnego, 

− istniejące uzbrojenie należy dokładnie zlokalizować w trakcie realizacji robót ziemnych 
poprzez wykonanie przekopów próbnych, 

− wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale inspektora, projektanta i użytkownika 
sieci, 

− prace ziemne i montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 
zarządzeniami oraz normami PN, 

− po zakończeniu montażu rurociągów należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-B-
10725:1997, 

− w trakcie trwania budowy wykonawca wypełnia na bieżąco Kartę Kontrolną Dzienną (opis 
dokumentacji powykonawczej), 

− włączenie wodociągu do czynnej sieci, odpowietrzenia dokonuje  
− inwestor winien zlecić nadzór nad robotami przy kolizjach z urządzeniami melioracyjnymi. 

 

7.  WYTYCZNE WYNIKAJĄCE Z UZGODNIEŃ. 

 Podczas realizacji inwestycji nale ży uwzgl ędni ć warunki i uwagi zawarte w 
uzgodnieniach, opiniach i pozwoleniach wydanych prz ez instytucje uzgadniaj ące 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepom powni ą oraz przył ączami w 
miejscowo ści Perzów”. 

 

8.  WYKAZ NORM I INSTRUKCJI. 

 W opracowaniu niniejszych warunków wykorzystano następujące normy                             
i instrukcje dla kanalizacji sanitarnej: 

 
➢ PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

➢ PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne 

➢ BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

➢ PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

➢ PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

➢ PN-EN752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

➢ PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

➢ PN-EN-752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i 
oddziaływanie na środowisko 

➢ PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja  

➢ PN-72B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze 

➢ PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu, 

➢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych T- II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe COBRTI „Instal” 1987 

➢ Rozporządzenie MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej  

 
-  wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych, przyłącza kanalizacji 
sanitarnej dokona uprawniona jednostka geodezyjna z zachowaniem bezpiecznych odległości 
od istniejącego uzbrojenia podziemnego.   
- przy realizacji robót należy przestrzegać wymogów określonych w:„Warunkach   
technicznych   wykonania  i   odbioru  robót   budowlano -montażowych cz.II; Roboty instalacji 
sanitarnych i przemysłowych”. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie przepisów 
bhp. 



- przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego  uzbrojenia  
podziemnego o  terminie rozpoczęcia  robót. 
- należy wykonać przejścia i przejazdy dla ruchu pieszego i kołowego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w zakresie bhp. Przejścia wykonać wraz   z barierami ochronnymi.  
- odsłonięte w czasie prowadzenia robót istniejące urządzenia podziemne należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zawiadomić Firmy,  które   te urządzenia eksploatują. 
- wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych, przyłącza kanalizacji 
sanitarnej przed zasypaniem zgłosić do zainwentaryzowania  służbie geodezyjnej, a następnie 
do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru. 
- teren  budowy  należy właściwie  oznakować,  wykopy zabezpieczyć wzdłuż  i od czoła. Z 
chwilą zapadnięcia zmroku - wykopy oświetlić. 
- zmiany w stosunku  do  dokumentacji  technicznej wynikające z technologii robót lub 
nieznanych  w  czasie projektowania warunków miejscowych, będą  uzgodnione bezpośrednio 
w czasie prowadzenia robót z Projektantem  i Inspektorem Nadzoru. 
- teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
- roboty  ziemne  należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie   PN - 83  /  8836 
- 02   „ Roboty  ziemne -   wykopy   otwarte   pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 
Warunki  wykonania”. 
- roboty ziemne prowadzić w 80% mechaniczne i w 20% ręcznie  z zabezpieczeniem ścian 
wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.  
- przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z uwagami i 
zaleceniami jednostek uzgadniających projekt budowlany. 
 

W trakcie trwania budowy winna być dostępna następująca dokumentacja: 
Dziennik budowy 
Projekt Budowlany wykonywanej sieci wodociągowej 
Komplet „Kart Kontrolnych Dziennych”. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
Projektował: mgr inż. Piotr Witczak                                …………………………………………… 

 
 
 
 
  
 

Sprawdził: mgr inż. Ewa Ścierska                                  …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

Asystent projektanta: tech. bud. Jarosław Kalinowski ……………………………….…………… 
 

 
 


