OPRAWY ŚWIETLNE – legenda (numery odpowiadają oznaczeniom opraw świetlnych na rysunku):
Ad. 1  Nowodvorski  ŁUK S  nr 2410 (35 cm) - 9 sztuk
Ad. 2  Nowodvorski  ŁUK L  nr 2411 (60 cm) – 8 sztuk
        Ad. 3 Nowodvorski  - żyrandole - 10 sztuk 
Powiesić  300 cm od poziomu gotowej posadzki.
A. FRESCO VIII nr 4563 
UWAGA!
WAGA LAMPY 3,71 kg bez źródeł światła oraz bez niezbędnego przedłużenia kabla oraz łańcuszka ozdobnego. Należy uwzględnić przy montażu żyrandoli.
Ad. 4  ALCLARA oczka LED średnica 19 cm 20 W/1400 lm - 18 sztuk 
Ad. 5  BEMKO  Tofir PHS 320 37/37 plafon na 3 źródła światła – 10 sztuk
Ad. 6  BEMKO Tofir PHS 220 32/32 plafon na 2 źródła światła -  8 sztuk 
Ad. 7 BEMKO Tofir PHS 120 27/27 plaffon na 1 źródło światła – 1 sztuka
Ad. 8 KANLUX Seidy CT  - 12 sztuk *
Ad. 9 Nowodvorski EYE SPOT WHITE 2 (6015) – 1 sztuka
Ad. 10  TOPMET reflektory GAMO – 14 sztuk
Ad.11 PROFESSIONAL naświetlacz ledowy 20 W, barwa światła 3000K – 2 sztuki
Ad. 12 Nowodvorski EYE SPOT WHITE 6 (6607) – 1 sztuka
Ad. 13 Nowodvorski EYE SPOT WHITE 4 (6017) – 1 sztuka
Proponowane źródła światła do poszczególnych opraw znajdują się w ofercie handlowej z hurtowni oświetlenia, załączonej do projektu. Wszystkie proponowane źródła światła są w technologii LED.
*10 sztuk opraw świetlnych KANLUX Seidy będzie zamontowanych w miejsce obecnych oczek halogenowych, w suficie podwieszanym w głównej klatce schodowej (obecnie z żółtą poręczą).
Zmienione zostaną zarówno oprawy świetlne oraz źródła światła na LED (proponowane LED-y w ofercie handlowej).
UWAGA!
Oprawy świetlne firmy NOWODVORSKI, a w szczególności żyrandole, które należy przedłużyć względem wymiarów fabrycznych, należy zamówić ok. 10 tygodni przed planowanym montażem. Inne oprawy Nowodvorskiego również należy zamówić z co najmniej 8- tygodniowym wyprzedzeniem.Wymiary niezbędne do fabrycznego przedłużenia lamp wynikać będą z decyzji o ostatecznych wymiarach obniżonego sufitu podwieszanego w sali widowiskowej.
Żyrandole fabrycznie mają 110 cm – należy je przedłużyć do wysokości 300 cm od gotowej posadzki.
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