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_______           OPIS DO PROJEKTU PRZEBUDOWY______        __  
                      ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA               ____    

 

p.t.  ,,PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA 
PARTERZE PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NA PLACÓWKĘ DOMU 

DZIENNEGO POBYTU’ 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA________________________________      ____________________       ________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
 Opis do projektu technicznego sporządzono na podstawie wytycznych zawartych w Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r., 
poz. 462 z późniejszymi zmianami. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

 
DANE OGÓLNE___________________________________________      ___________________          ________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 

       INWESTOR:                                     Gmina Perzów,  
          Perzów 78 

                  63-642 Perzów 

        PROJEKTANCI  

   projektant architektury:           mgr inż. arch. Radosław Maciejewski 

           projektant konstrukcji:           mgr inż. Mateusz Maślanka 

 
1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU___________________________________________        _____ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
roz. 2, §11, ust.2, pkt. 1)  przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz w zależności od rodzaju obiektu,  jego charakterystyczne 
parametry techniczne, w szczególności kubaturę, zestawienie powierzchni , wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Budynek po byłej szkole znajduje się w miejscowości Domasłów nr porządkowy 1 (gm. Perzów) na działce 
o numerze ewidencyjnym 138/4, obręb 0007 Domasłów, jednostka ewidencyjna 300805_2. Obecnie obiekt w części 
podlegającej opracowaniu jest nieużytkowany.  Jest to budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem pod częścią 
budynku oraz poddaszem nieużytkowym nad całością budynku. Obiekt podzielony jest na dwie części: szkolną  
i przedszkolną. Budynek posiada dwa wejścia do części szkolnej, od strony zachodniej i wschodniej oraz jedno 
wejście do części przedszkolnej, od strony wschodniej. 

Część będąca przedmiotem opracowania to strefa parteru i podpiwniczenia części szkolnej budynku. 
Zakres opracowania projektowego obejmuje przebudowę obiektu (nowy podział funkcjonalny z zastosowaniem 
zmian w przegrodach działowych, przemurowanie otworu okiennego), przebudowę z remontem istniejących instalacji 
wod-kan , elektrycznej. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest utworzenie placówki Domu Dziennego Pobytu. 
Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII, która obejmuje obiekty użyteczności publicznej 
niezakwalifikowane do kategorii ZLI i ZLII. Założenia programu funkcjonalnego nie przewidują przeznaczenia tego 
obiektu przede wszystkim  dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W obiekcie nie przewiduje się 
przebywania osób całodobowo, obłożnych w tym również z innymi obciążeniami chorobowymi wymagającymi 
odpowiedniej opieki w specjalistycznych placówkach, a planowana obsada kadrowa wg założeń programowych 
będzie pełnić funkcję instruktorsko-pomocniczą  dla użytkowników. 

  
Ogólne parametry całego budynku        
                             

  
  
  
  
  
             
  
 
 
 
    
Całkowita powierzchnia użytkowa ( w zakresie opracowania):                 228,96m2 

Powierzchnia zabudowy: 355,80m2 
Wysokość budynku:       część szkolna 13,8m  

część przedszkolna 11,8m 
Wymiary zewnętrzne:           27,18m x 15,26m 
Kubatura: 2123m3 
Liczba kondygnacji: dwie nadziemne + piwnica+ poddasze nieużytkowe 
Powierzchnia użytkowa parteru:           ~ 186,72m2 
Wysokość kondygnacji:       część szkolna 3,5m  

część przedszkolna 2,8m 
Powierzchnia netto i użytkowa w 
zakresie opracowania: 

Piwnica  netto:   87,51 m2, użytkowa:   43,76 m2     
Parter  netto: 186,72 m2, użytkowa: 186,72 m2 
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2.  OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU                                                                                                __ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1. Ławy fundamentowe 

Zakres opracowania (brak istotnych zmian konstrukcyjnych) nie wymagał przeprowadzenia odkrywki ław 
fundamentowych. 

2.2. Ściany fundamentowe i warunki posadowienia 
Ściany wykonano z cegły pełnej o zróżnicowanej szerokości 49cm, 57cm oraz 69 cm. Stan techniczny dobry. 
 
2.3.  Ściany konstrukcyjne parteru  
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne zostały wykonane w technice murowej z cegły pełnej, posiadają szerokość zewnętrzna 
62cm, 57cm oraz 49cm. Ściany wewnętrzne ~25-30 cm. Stan techniczny dobry. 
 
2.4. Ścianki działowe 
Ścianki działowe wykonane z cegły pełnej o zmiennych grubościach (13-21cm). Ściany obustronnie otynkowane tynkiem 
oraz pomalowane. Stan techniczny dobry. 

 
2.5. Stropy 
Stropy masywne betonowe o grubości 18-30cm (nie badano rodzaju). Strop nad piętrem wykonany na belkach stalowych 
wypełniony polepą. Stan techniczny dobry. 

 
2.6. Konstrukcja dachu 
Dach o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-płatwiowej, nieocieplonej, wielospadowej. Konstrukcja nie wykazuje 
nieprawidłowej pracy w postaci spełzania linii kalenicy, czy płaszczyzn połaci. Stan ogólny dobry.  

 
2.7. Pokrycie dachu 
Poszycie wykonane z dachówki ceramicznej typu karpiówka układana w koronkę. Stan techniczny poszycia średni-dobry.  

 
2.8. Rynny, rury spustowe oraz elementy wykończenia dachu 
Budynek posiada wymienione rynny i rury spustowe. Rynny wykonane z blachy ocynkowanej, z zachowanym spadkiem  
w kierunku rur spustowych. Odprowadzanie wody odbywa się powierzchniowo po terenie działki inwestora. Rynny oraz 
rury spustowe stan bardzo dobry.  

 
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa 
Stolarka okienna w części podlegającej opracowaniu wymieniona na PVC, w pozostałej części obiektu PVC i drewniana.  
Drzwi wejściowe od strony zachodniej drewniane dwuskrzydłowe, od strony wschodniej PVC jednoskrzydłowe. Drzwi 
wewnętrzne drewniane jedno i dwuskrzydłowe. Stan techniczny zróżnicowany, stolarka PVC stan techniczny bardzo 
dobry. 

 
2.10.  Posadzki oraz okładziny ścienne 
Rozpoznano cztery rodzaje posadzek: PCV, płytki ceramiczne, deski podłogowe oraz lastriko. 
Ściany malowane farbą olejną powyżej farbą emulsyjną. W łazienkach okładziny ścian z płytek ceramicznych.  
Stan techniczny średni. 

 
2.11.  Wewnętrzne instalacje wod.-kan. 
Budynek posiada czynne przyłącze wodociągowe oraz elektroenergetyczne. Instalacja elektryczna podtynkowa.  
Stan techniczny średni. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
W wyniku przeprowadzonej analizy makroskopowej stwierdza się, iż budynek spełnia warunki do przeprowadzenia 
przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania.  
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UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO – PROJEKTOWANE  ZMIANY   ___ ___ _______ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
roz. 2, §11, ust.2, pkt. 4) układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte 
do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń… rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 
podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki oraz sposób jego posadowienia oraz 
zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 
budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną 
obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;  

 

 Z przeprowadzonej analizy wynika, iż przy zmianie sposobu użytkowania w sposób istotny nie ulegną zmianie 
obciążenia użytkowe a zmiana układu funkcjonalnego nie wymaga ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku. 
Wymiana okna w łazience z przemurowaniem otworu nie powoduje istotnej zmiany konstrukcyjnej. 

2.12. Wymiana okna i zamurowanie pozostałej części otworu. 
W toalecie z uwagi na powstałą kolizję zostanie wymienione okno o wymiarach 172x170cm na okno o wymiarach 
113x170. Pozostałą część otworu należy zamurować cegłą pełną o grubości muru istniejącego 57cm. 

 
2.13. Wyburzenie istniejących ścian działowych w toaletach i wzniesienie nowych. 
W związku z dostosowaniem do nowej funkcji wyburzone zostaną ściany działowe w istniejących toaletach, ponieważ nie 
kwalifikują się do adaptacji do nowej funkcji. Zaprojektowano ściany działowe o grubości 12cm z pustaków ceramicznych. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ 

3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  e                                                                                                                                               
------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 
Zakres prac remontowo-budowlanych w części obiektu podlegającej opracowaniu obejmuje wyburzenia, przekucia, prace 
murarskie, tynkarskie, malarskie, wymiana okładzin posadzek. Wymianie podlegać będą również instalacje: wodociągowa, 
kanalizacyjna, CO oraz elektryczna. 
 

3.1. Toalety 
 

a) posadzki  

Zakres prac budowlanych w tym zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń (poprowadzenie kanalizacji 
sanitarnej) wymaga naruszenia w znacznym stopniu istniejącej posadzki. Projektuje się wymianę posadzki na 
nową z zastosowaniem uwarstwienia dla podłogi na gruncie z izolacjami z folii PE oraz termoizolacji, styropian 
XPS o grubości 10cm. Na okładzinę posadzek należy zastosować płytki mocowane na zaprawie klejowej 
minimum półelastycznej. Kolorystyka płytek do doboru na etapie realizacji. W pomieszczeniach sal należy 
zastosować wykładziny spełniające wymagania stosowania w obiektach użyteczności publicznej.  
 

b) ściany 

Ściany pomieszczeń toalet należy wyłożyć płytkami ceramicznymi na wysokość min. 2,0m, jednobarwne  
w jasnej kolorystyce. Zastosować fugi o grubości nie większej niż 3mm. 
 

c) sufity 

Istniejące sufity należy przygotować do montażu konstrukcji sufitu podwieszonego rastrowego np. Armstrong 
typ z ukrytym rusztem, płyciny odporne na podwyższoną wilgotność. Należy stosować klipsy mocujące płyciny 
zapobiegając podrywaniu płyt przy zamykaniu drzwi. 

3.2. Pozostałe pomieszczenia 

a) posadzki 

Projektuje się wymianę wykończenia posadzek na nowe. Należy zastosować nawierzchnię linoleum w 
pomieszczeniach sal, w pokoju zabegowo – pielęgniarskim można zastosować zamiennie linoleum lub płytki 
gres, w pozostałych pomieszczeniach płytki gres.  
Należy zastosować materiały na posadzki w klasie I zaleca się stosowanie płytek o krawędziach kalibrowanych  
w klasie antypoślizgowości min. R10 oraz w klasie min. R11 w sanitariatach. 

b) ściany 

Istniejące ściany przygotować do malowania poprzez zeskrobanie warstw istniejącej farby ewentualne skucie 
„głuchych” tynków jeśli takie wystąpią uzupełnić bruzdy po demontażu, montażu przewodów i ponownie 
otynkować. Znaczne nierówności tynku należy zniwelować zaprawą wyrównującą lub skuć tynk i położyć od 
nowa. Nawierzchnia tynków cementowo – wapiennych przeznaczona do malowania powinna być zacierana na 
gładko pokryta gładziami gipsowymi. Malowanie ścian należy dokonać z zastosowanie farb akrylowych w 
kolorystyce wg uznania inwestora. 
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c) sufity 

Istniejące sufity należy przygotować do tynkowania analogicznie jak dla ścian, pokrycia gładziami gipsowymi 
oraz malować min. dwukrotnie farbą lateksowo - akrylową. 

3.3. Wymiana instalacji  

a) Instalacja wodociągowa 

Projektuje się wymianę instalacji wodociągowej na nową z dostosowaniem do projektowanych zmian 
funkcjonalnych. Szczegóły według załączonego opracowania branżowego. 

b) Instalacja kanalizacyjna 

Projektuje się wymianę instalacji kanalizacyjnej na nową z dostosowaniem do projektowanych zmian 
funkcjonalnych. Szczegóły według załączonego opracowania branżowego. 

c) Instalacja CO 

Ze względu na średni stan techniczny instalacji CO projektuje się jej wymianę na nową z dostosowaniem do 
projektowanych zmian funkcjonalnych. Szczegóły według załączonego opracowania branżowego. 

d) Instalacja elektryczna 

Ze względu na średni stan techniczny instalacji elektrycznej projektuje się jej wymianę na nową  
z dostosowaniem do projektowanych zmian funkcjonalnych. Szczegóły według załączonego opracowania 
branżowego. 

 

4. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH_____________      ________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
roz. 2, §11, ust.2, pkt. 5) w stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób 
zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 
inwalidzkich; 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
4.1. Toaleta dla niepełnosprawnych 
Budynek zostaje dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie toalety spełniającej 
wymagania techniczne dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Toaleta posiada miskę ustępową z uchwytami, 
umywalkę z uchwytami oraz prysznic z brodzikiem w posadzce wyposażony w uchwyt i siedzisko prysznicowe uchylne. 
 
4.2. Podjazd dla niepełnosprawnych 
Zaprojektowano dostęp dla osób poruszających się na wózkach od strony elewacji tylnej. Zaprojektowano podjazd o 
nawierzchni utwardzonej kostką betonową uszlachetnioną mocowaną na nasypie z chudego cementu. W celu 
prawidłowego dostępu do drzwi należy przebudować zewnętrzny podest.  
 

5. OPIS TECHNOLOGII OBIEKTU_________________________________________________          ___  ____ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
 roz. 2, §11, ust.2, pkt. 6) w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz 
współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi; 

 
5.1.  Dane ogólne o funkcjonowaniu obiektu  
Projektowana zmiana sposobu użytkowania obejmuje część parteru. Zostanie ona zaadaptowana na placówkę „Domu 
Dziennego Pobytu”. Działalność podstawowa placówki to utworzenie miejsca spotkań dla osób starszych, wspólnego 
spędzania czasu, wzajemnego udzielania pomocy w czynnościach dnia codziennego z udziałem personelu 1-2 
osobowego sprawującego nadzór oraz udzielającego pomocy w tych czynnościach. Placówka będzie zapewniać 
minimum jeden ciepły posiłek, ciepłe napoje, miejsce do relaksu i rozmów, zajęcia ruchowe w sali ćwiczeń oraz innych 
usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb użytkowników.  
 
5.2.  Program funkcjonalny budynku  

Wejście od strony podwórza ogólnodostępne przystosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie 
podjazdu. 
 

6.2.1 Parter 
a) Wiatrołap (od strony podwórza), pomieszczenie przechodnie zlokalizowane w strefie wejścia z dostępem do 

korytarza oraz klatki schodowej prowadzącej do piwnicy. Temperatura użytkowania 16°C, ogrzewanie  grzejnikami 
konwekcyjnymi. Oświetlenie światłem dziennym i sztucznym elektrycznym. Podłoga wyłożona płytkami gres. 

b) Wiatrołap (od frontu), pomieszczenie przechodnie zlokalizowane w strefie wejścia z dostępem do szatni. 
Temperatura użytkowania 16°C, wentylacja naturalna przez migrację powietrza, ogrzewanie  grzejnikami 
konwekcyjnymi. Oświetlenie światłem sztucznym elektrycznym. Podłoga wyłożona płytkami gres. 
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c) Korytarz/Szatnia, pomieszczenie przechodnie, przeznaczone do pozostawienia odzienia wierzchniego oraz innych 
rzeczy osobistych w szafkach zamykanych, metalowych. Temperatura użytkowania 20°C, wentylacja grawitacyjna, 
oświetlenie światłem dziennym i sztucznym elektrycznym, posadzka z płytek gres. 

d) Korytarz, pomieszczenie przechodnie zlokalizowane obok otwartej klatki schodowej z dostępem do przedsionka, 
szatni, sali ćwiczeń, stołówki + sali spotkań, pokoju zabiegowo-pielęgniarskiego oraz do kolejnego korytarza. 
Temperatura użytkowania 20°C, wentylacja naturalna grawitacyjna, ogrzewanie  grzejnikami konwekcyjnymi. 
Oświetlenie światłem sztucznym elektrycznym. Podłoga wyłożona płytkami gres. 

e) Sala ćwiczeń, pomieszczenie przystosowane do przebywania w nim grupy osób o liczbie nie większej niż 16 w tym 6 
osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Służy do utrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej. Sala będzie 
wyposażona w sprzęt do ćwiczeń ruchowych. W pomieszczeniu wyznaczono strefę ćwiczeń indywidualnych. 
Zaprojektowano miejsca magazynowania dla mat i piłek do ćwiczeń. Wydzielono przebieralnię. Zapewniono dostęp 
światła dziennego oraz oświetlenie światłem sztucznym. Temperatura użytkowania 20°C, wentylacja naturalna 
grawitacyjna, ogrzewanie konwekcyjne grzejnikami ściennymi. Podłoga wyłożona linoleum. 

f) Stołówka + Sala spotkań, pomieszczenie przeznaczone do konsumpcji oraz wypoczynku, przystosowane do pobytu 
ludzi powyżej 4h. W części stołówki został zaprojektowany aneks kuchenny z wyposażeniem: umywalka, zlew 
jednokomorowy z ociekaczem, zmywarko-wyparzarka uniwersalna podblatowa do mycia naczyń będących na 
wyposażeniu obiektu, elektryczna indukcyjna płyta grzewcza, piekarnik elektryczny. Urządzenia aneksu w 
zabudowie meblowej. Na miejscu odbywać się będzie konsumpcja następujących posiłków:  

- śniadanie – posiłki dostarczane indywidualnie we własnym zakresie przez użytkowników, na miejscu 
przygotowywanie ciepłych napoi przez personel placówki 

- obiad – dostarczane z zewnątrz w systemie cateringowym w termosach transportowych w naczyniach zbiorczych. 
Porcjowanie odbywać się będzie na miejscu, konsumpcja posiłków na zastawie stołowej dostarczanej przez catering, 
zrzut odpadków do hermetycznego pojemnika, odbiór brudnej zastawy oraz odpadków przez catering. Mycie 
zastawy z wyparzaniem poza placówką. Opcjonalnie przewidziano zamontowanie podblatowej zmywarko – 
wypażarki do mycia zastawy własnej na miejscu. Czynności przewidziane do wykonywania przez personel placówki.  

Sala spotkań to pozostała część pomieszczenia, która jest strefą relaksu dla użytkowników. Wyposażona w sofy i 
ławy z przeznaczeniem do odpoczynku, rozmów, gier planszowych lub karcianych. Oświetlenie światłem dziennym i 
sztucznym elektrycznym. Temperatura użytkowania 20°C, wentylacja naturalna grawitacyjna, ogrzewanie  
konwekcyjne grzejnikami ściennymi. Podłoga wyłożona linoleum. 

g) Pokój zabiegowo-pielęgniarski, pomieszczenie przeznaczone do wykonywania badań i zabiegów. Wyposażone  
w kozetkę, stojak kroplówkowy, asystor, biurko krzesła, parawan, zamykaną szafkę na środki opatrunkowe oraz 
medykamenty. Temperatura użytkowania 24°C, wentylacja przez otwór wentylacyjny w ścianie oraz przez infiltrację, 
ogrzewanie  grzejnikami konwekcyjnymi. Oświetlenie światłem dziennym i sztucznym elektrycznym. Podłoga 
wyłożona płytkami gres, ściany łatwo zmywalne malowane farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie. Używanie 
wyłącznie narzędzi jednorazowego użytku. Odpady medyczne wrzucane do pojemnika właściwie oznakowanego, 
odpady przechowywane w lodówce w aneksie porządkowym do czasu odbioru przez wyspecjalizowaną firmę 
 

h) Korytarz, pomieszczenie przechodnie z dostępem do korytarza, WC-N, WC oraz aneksu porządkowego. We wnęce 
przewidziano ustawienie szafek dla personelu. Temperatura użytkowania 20°C, wentylacja mechaniczna wywiewna, 
ogrzewanie  grzejnikami konwekcyjnymi. Oświetlenie światłem sztucznym elektrycznym. Podłoga wyłożona płytkami 
gres. 

i) WC-N przystosowane dla niepełnosprawnych, składa się z jednoprzestrzennej części w której zlokalizowano miskę 
mocowaną na stelażu przystosowaną dla osób niepełnosprawnych wraz z uchwytami, umywalkę przystosowaną dla 
niepełnosprawnych z uchwytami oraz z syfonem podtynkowym, brodzik bezprogowy montowany w płaszczyźnie 
posadzki z odpływem punktowym lub liniowym wraz z siedziskiem prysznicowym uchylnym i uchwytami. Drzwi do 
pomieszczenia o szerokości 90cm w świetle ościeżnicy, skrzydło wyposażone w podcięcie lub kratkę 
kompensacyjną. Temperatura użytkowania 24°C, ogrzewanie  podłogowe, niedobory ogrzewania uzupełnione 
grzejnikami konwekcyjnymi. Oświetlenie światłem dziennym i sztucznym elektrycznym. Wentylacja mechaniczna 
wywiewna, podłoga wyłożona płytkami gres, klasa antypoślizgowości min. R11. Ściany  pokryte płytkami 
ceramicznymi na wysokość min. 2,0m. 
 

j) WC, składa się z przedsionka, wydzielonej części z zamontowanym pisuarem oraz wydzielonej kabiny ustępowej. 
Przedsionek wyposażono w umywalkę ze ściankami na pełną wysokość pomieszczenia z zamontowanymi drzwiami 
90 i 80cm w świetle ościeżnicy, skrzydła wyposażone w podcięcie lub kratki kompensacyjne. Obok pisuaru  
na wysokości ~50cm nad posadzką należy zamontować kran z końcówką do mocowania węża ½”. Kabina ustępowa 
z zamontowaną miską na stelażu, ścianki obu kabin na pełną wysokość pomieszczenia. Temperatura użytkowania 
20°C, ogrzewanie  podłogowe, niedobory ogrzewania uzupełnione grzejnikami konwekcyjnymi. Oświetlenie światłem 
sztucznym elektrycznym. Wentylacja mechaniczna wywiewna, podłoga wyłożona płytkami gres. Ściany  pokryte 
płytkami ceramicznymi na wysokość min. 2,0m. 

k) Aneks porządkowy, przeznaczony do przechowywania sprzętu oraz środków czystości do sprzątania, wydzielony za 
pomocą przegród oraz rolety z przestrzeni korytarza. Wyposażony w zlew jednokomorowy umieszczony na 
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wysokości 50cm (wys. krawędzi zlewu do posadzki). Doprowadzona woda zimna i ciepła, dodatkowo kran czerpalny 
wyposażony w szybkozłaczkę 1/2” oraz odpływ punktowy posadzkowy. W aneksie przewidziano ustawienie małej 
lodówki do przechowywania odpadów medycznych do czasu odbioru przez wyspecjalizowaną firmę umieszczoną na 
wysokości ~1,0m oraz pod lodówką pralkę automatyczną. Temperatura użytkowania 16°C, wentylacja mechaniczna 
wywiewna, oświetlenie światłem sztucznym elektrycznym, posadzka z płytek gres. 

6.2.2 Piwnica 

a) Kotłownia pomieszczenia -1.01 i -1.02 przewidziane do zamontowania kotła na paliwo stałe – pellet o mocy ~25kW 
przewidziane do obsługi części budynku po byłej szkole – parter i piętro. W pomieszczeniu -1.02 przewidziano 
zamontowanie armatury kotłowni: zasobnik c.w.u. rozdzielacze itp. Zaleca się montaż pneumatycznej 
zautomatyzowanej instalacji transportu paliwa z magazynu opału  do kotła. Wentylacja grawitacyjna, kompensacja 
poprzez kanał nawiewny, posadzka cementowa, oświetlenie elektryczne. 

b) Magazyn opału  - 1.02 wydzielone pomieszczenie magazynu opału – pelletu, ścianką o odporności pożarowej EI120 
oraz drzwiami EI60. Zrzut pelletu do magazynu opału luzem przez zewnętrzny otwór zrzutowy metodą ciśnieniową z 
cysterny transportowej (z uwagi na utrudniony dostęp do magazynu nie przewiduje się dostawy paliwa w workach). 
Dopuszcza się likwidację istniejącego otworu okiennego na poczet montażu złącza lub zamykanego otworu o 
przekroju okrągłym do przełożenia węża o średnicy ~DN100-125mm.  Wentylacja grawitacyjna przez otwór w oknie 
zabezpieczony drobną siatką stalową chroniącą przed insektami oraz zaprószeniem ognia, posadzka cementowa, 
oświetlenie elektryczne. 

 

6. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO…….. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
roz. 2, §11, ust.2, pkt. 8)  rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, 
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, 
piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia 
przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy 
przedstawić: 
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych – założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem 
przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii, 
b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz 
określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

6.1 Instalacja sanitarna 

Zaprojektowano przebudowę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez wymianę istniejącej instalacji z 
wpięciem do istniejącego przykanalika. Instalacja wewnętrzną wykonana z rur PVC wg PN-74/C-89200 łączonych na kielichy 
metoda wciskową z uszczelką gumową. Ścieki sanitarne odprowadzane będą grawitacyjnie poprzez podłączenie do 
istniejącego przykanalika przewodem Ø160. Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PCV do kanalizacji 
wewnętrznej. Piony kanalizacyjne (odpowietrzenia) zaprojektowano z rur PCV Ø75mm, należy wyprowadzić ponad dachu 
budynku i zakończyć wywiewkami. Na pionach , nad posadzką parteru należy zamontować rewizje umożliwiającą okresowe 
czyszczenie pionu. Przy przejściu przewodu przez fundament należy zastosować rurę osłonową, a wolną przestrzeń wypełnić 
materiałem plastycznym. 

Przewody układać ze spadkiem na wykopach na podsypce pisakowej gr. 15-20cm uprzednio zagęszczonej. Przed 
wykonaniem zasypki należy wykonać próbę szczelności poprzez zalanie wodą odcinków poziomych kanalizacji do wysokości 
kolan łączących je z pionami. Szczelność pozostałej części instalacji należy sprawdzić czasie swobodnego przepływu wody.  

6.2 Instalacja wodociągowa 
Przewody rozprowadzające wodę zimna i ciepłą należy wykonać z rur wielowarstwowych PEX lub polipropylenowych 

PP lub rur stalowych nierdzewnych INOX w . Projektuje się prowadzenie rur wody zimnej i ciepłej po bruzdach ściennych oraz 
w posadzkach do pionów i baterii. Montaż instalacji z rur typu PP- system PEX, winien być prowadzony w oparciu o 
dokumentację techniczną, montować w bruzdach lub warstwie wylewki podłogowej. Przewody należy prowadzić w izolacji 
termicznej. Grubość warstwy betonu w posadzce nad rurą winna wynosić 4cm. Izolacja rur prowadzonych w posadzce  
powinna wynosić dla wody zimnej 6mm, natomiast dla wody cieplej 13mm. W trakcie montażu należy prawidłowo poprowadzić 
rurociąg biorąc pod uwagę ich rozszerzalność cieplną. Przejście przewodów przez przegrody budowlane nie stanowiące 
przejść przez strefy oddzielenia pożarowego powinny być wykonane poprzez tuleje ochronne. Przestrzeń między rurą, a tuleją 
winna być wypełniona materiałem elastycznym.  

Wpięcie do instalacji należy wykonać w pomieszczeniu technicznym gdzie zlokalizowano zasobnik z kotłem 
elektrycznym. 

Prowadzenie przewodów w/w instalacji przedstawiono na rysunkach załączonych do projektu. Średnice przewodów 
zastosowanych w w/w projekcie są przedstawione na rysunkach instalacji. 

6.1. Instalacja grzewcza 

W porozumieniu z inwestorem zaprojektowano instalację ogrzewania pomieszczeń budynku za pośrednictwem grzejników 
konwekcyjnych np. firmy Purmo serii CV z dolnym podłączeniem, wyposażone w zawory termostatyczne z głowicami do 
regulacji temperatury oraz w układzie poziomym jako ogrzewanie podłogowe z przewodami prowadzonymi w posadzce.. 
Dokonano doboru mocy grzejników z pokazaniem ich rozmieszczenia na rzucie- rys. IS-5 oraz IS-6. 
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       6.4  Instalacja deszczowa 
Odprowadzenie wody opadowej poprze orynnowanie z odprowadzeniem wody powierzchniowo po terenie działki inwestora.  

6.5 Instalacja elektryczna 
Zaprojektowano częściową wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej dla oświetlenia oraz gniazd wtykowych. 

6.6 Instalacja odgromowa 
Zaplanowano wymianę instalacji odgromowej. 
 

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ________________________________________________  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

roz. 2, §11, ust.2, pkt. 13) warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
Zgodnie z zapisami Dz.U nr 121, poz 1137 z późniejszymi zmianami Rozdz.2, §4, ust.1 niniejszy projekt nie 

wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. 

   Całkowita powierzchnia użytkowa ( w zakresie opracowania):                       228,96m2 

a) parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W obiekcie nie przewidziano składowania oraz używania substancji niebezpiecznych pożarowo.  

b) przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Dla budynku sali zaliczanego do kategorii ZL nie przyjmuje się obciążenia ogniowego.   

c) kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej  
kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach 

Parter przebudowywanych pomieszczeń szkoły 

Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII 
Przewidywana maksymalna liczba osób w strefie na parterze:  14 osób  
Liczba osób o ograniczonej zdolności poruszania się w jednym pomieszczeniu: do 4 osób  
Całkowita liczba osób w jednym pomieszczeniu sali: 14 osób  

Założenia programu funkcjonalnego nie przewidują przeznaczenia tego obiektu przede wszystkim  dla osób o 
ograniczonej zdolności poruszania się. W obiekcie nie przewiduje się przebywania osób całodobowo, obłożnych w 
tym również z innymi obciążeniami chorobowymi wymagającymi odpowiedniej opieki w specjalistycznych 
placówkach.    

d) ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W obiekcie nie występują strefy zagrożenia wybuchem. Na zewnątrz obiektu nie występują strefy zagrożenia 
wybuchem 

e) informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania 
ognia elementów budowlanych 

Część budynku stanowiąca DPD  

Klasa odporności pożarowej budynku: D  

Klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy odporności pożarowej budynku E:  
 - główna konstrukcja nośna:   -  R30 
 - konstrukcja dachu:   -  brak wymagań 
 - strop:    -  REI30 
 - ściana zewnętrzna  -  EI30 
 - ściana wewnętrzna:  -  brak wymagań (za wyjątkiem obudowy dróg ewakuacyjnych) 
 - przekrycie dachu:   -  brak wymagań  

Dla elementów obudowy dróg ewakuacyjnych należy zastosować klasę minimum EI15. 

Ogólne parametry budynku projektowanego    
Powierzchnia zabudowy: 

 
 

355,80m2 
Wysokość budynku:       część szkolna 13,8m  

                              wysokość w klasyfikacji pożarowej  8,1m 
Wymiary zewnętrzne:           27,18m x 15,26m 
Kubatura: 2123m3 
Liczba kondygnacji: dwie nadziemne + piwnica+ poddasze nieużytkowe 
Powierzchnia użytkowa parteru:           ~ 186,72m2 
Wysokość kondygnacji:       część szkolna 2,8m  

część przedszkolna 3,5m 
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f) informacje o podziale obiektu na strefy pożarowe 

W projektowanym obszarze opracowania wyodrębniono jedną strefę pożarową. Budynek szkoły przylega do 
budynku przedszkola (wyłączony z użytkowania) traktowany jako odrębna strefa pożarowa. Na styku stref 
pożarowych nie przewiduje się zastosowania dodatkowych zabezpieczeń p.poż.  

Pokrycie dachu niepalne, dachówka ceramiczna karpiówka. Strop I piętra o odporności EI60 zapewniający 
wydzielenie pożarowe przestrzenie strychu. 

g) informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów 
sąsiadujących 

 
Przebudowywany budynek stanowi wolnostojącą bryłę i znajduje się w odległości w [m] od zabudowy na działkach 
sąsiednich: 

- budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 10,5m 

h) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób  

Budynek posiada 2 wyjścia ewakuacyjne, z zachowaniem dopuszczalnej maksymalnej długości dojścia do 20m na 
poziomej drodze . Z obiektu użytkownicy będą ewakuować się drzwiami wejścia po stronie zachodniej oraz 
wschodniej  

W projektowanym obiekcie spełniono warunki ewakuacji poprzez: 
 

-  długość dojść ewakuacyjnych: mieści się w dopuszczalnej długości 30m przy jednym 

dojściu  ewakuacyjnym oraz 60m przy dwóch dojściach z 

czego nie więcej niż 20m na poziomej drodze 

ewakuacyjnej 

- oświetlenie kierunkowe  ewakuacyjne:           znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne w miejscach 

      naświetlonych, w strefach bez dostępu światła dziennego  

zastosowano oprawy awaryjne kierunkowe ze źródłem 

LED. 

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne: Montowane w salach, wc, korytarzach, szatni, oraz innych 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

Natężenie oświetlenia min. 1 Lux. 

 - awaryjne oświetlenie zapasowe:                  brak wymagań 

 
 Wzory znaków oraz zasady umieszczania znaków na drogach ewakuacyjnych są określone Polskimi Normami: 
 
1. Polska Norma PN-92/ N-01256-02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
2. Polska Norma PN-92/ N-01256-05 - Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. Zastosowano znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne z uwagi na 
oświetlenie dróg ewakuacyjnych światem dziennym. 
 
Znaki do oznakowania dróg ewakuacyjnych, na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz. U Nr 143 poz. 1002) powinny posiadać stosowne świadectwo dopuszczenia do stosowania.  

 
i) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i piorunochronnej 

Instalacja ogrzewcza 
Oparta na źródle ciepła jakim jest kocioł na paliwo stałe biopaliwo - pellet  z odbiornikami w postaci ogrzewania 
podłogowego oraz konwekcyjnego. Pomieszczenie kotłowni oraz pomieszczenie magazynu opału stanowią 
wydzielone pożarowo pomieszczenia. Instalacja ogrzewcza nie stanowi szczególnego zagrożenia pożarowego. 
Należy przestrzegać instrukcji użytkowania instalacji w tym okresów przeglądów technicznych. 
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Instalacja elektroenergetyczna 
Instalacja elektroenergetyczna posiada główny wyłącznik ppoż. zlokalizowany w strefie podejścia linii WLZ do 
zasilania instalacji elektrycznej dla całego obiektu na zewnętrznej ścianie.  
 
Instalacja odgromowa  
Budynek posiada tradycyjną instalację odgromową ze zwodami poziomymi na dachu budynku, zwodami pionowymi 
na elewacji wyposażonymi w punkty kontrolne opatrzone w skrzynki.  Zwody pionowe podłączone do uziomu 
otokowego umieszczonego wokół budynku. 
 

j) informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 
pożarowemu dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych z podstawową charakterystyką tych urządzeń 

- zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych:                   brak wymogu 

- zastosowanie systemu sygnalizacji pożarowej:     brak wymogu 

- zastosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego:   brak wymogu 

- zastosowanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej    brak wymogu 

- zastosowanie urządzeń oddymiających    brak wymogu 

- zastosowanie dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych  brak wymogu 

- zastosowanie klapy oddymiającej       brak wymogu 

k) wyposażenie w gaśnice 

Należy zapewnić wystarczającą ilość gaśnic przy stosunku środka gaśniczego do powierzchni użytkowej w budynku 
nie mniej niż 2kg/100m2. Należy uwzględnić rodzaj gaśnic (A, B, C, D, F) do potencjalnej grupy materiałów palnych 
w obiekcie i tak: 

A – materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z 
tworzeniem żarzących się węgli; 

B – cieczy i materiałów stałych topiących się; 
C – gazów 
D – metali 
F – tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych 
 
Sposób rozmieszczenia gaśnic wskazano na planie technologii obiektu.  
Dla pomieszczenia kuchni należy zapewnić gaśnicę zawierająca symbol „F”. 
 

l) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do działań ratowniczo – gaśniczych, a w 
szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
oraz o sprzęcie służącym do tych działań 
 
Drogi pożarowe 

Zgodnie z Dz.U. Nr 124, poz. 1030, §12, ust.1, pkt.1-7, z późn. zm. niniejszy obiekt nie wymaga doprowadzenia 

drogi pożarowej.  

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Zgodnie z Dz.U. Nr 124, poz. 1030, §3, pkt. 1, z późn. zm. niniejszy obiekt  wymaga zapewnienia 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z §5 ust. 1 pkt.2 - ilości 10l/s.  

W odległości do 75m od ściany zewnętrznej chronionego obiektu znajduje się hydrant zewnętrzny nadziemny DN80, 
o wydajności nominalnej 10l/s. 
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