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RYSUNKI

Rys. nr 1 plan instalacji elektrycznej — parter
Rys. nr 2 plan instalacji elektrycznej - piwnica
Rys. nr 3 schemat rozdzielnicy RG

Rys. nr 4 schemat rozdzielnicy R1



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania projektu:

- obowiazujace przepisy budowy urzadzen elektrycznych,
- PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przeciwporazeniowa

60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Uziemienia i przewody ochronne

60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi
60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przeciwpozarowa
- PN-EN 12464-1:2004 — ,,Swiatlo i owietlenie- oswietlenie miejsc pracy”
- PN EN-62305-1:2011 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
- PN-IEC 61024-1 - zasady ogdlne

Zasilanie obiektu:

Zasilanie projektowanego obiektu nastapi z istniejacego ztacza ZK energetycznego
na elewacji budynku (wg. WTP dostawcy i oddzielnego opracowania). Z ZK (gtéwna
listwa zasilajaca) wyprowadzi¢ WLZ do projektowanej rozdzielnicy RG kablem
YKYzo 5x10mm’.

Oswietlenie zewngtrzne terenu wg. odrebnego opracowania.



Rozdzielnice

Projektuje si¢ wykonanie rozdzielnicy RG jako X1.160 o pojemno$ci 72 modulow,
R1 jako RWN 2x12, wg katalogu firmy LEGRAND — 2017. Wszystkie rozdzielnice w
wersji z drzwiami zamykanymi na zamek z kluczykiem.

System wyposazenia projektowanej rozdzielnicy oparty jest na wspornikach
montazowych TH-35-7,5.

Na tablicach montazowych rozdzielnic zainstalowa¢ projektowane wytaczniki
réznicowo-pradowe, bloki zabezpieczen przeciwprzepieciowych oraz wylaczniki od
zwaré i przeciazen typu S301 i S303 wg schematu zasilania.

Po wykonaniu w/w. prac na ostonie rozdzielni umiescic opisy z okresleniem
wielkosci  zabezpieczen oraz numeré6w wyprowadzonych obwoddéw. System
wyposazenia projektowanej rozdzielnicy opracowano wg. katalogu firmy Legrand Fael

— 2017 — instalacyjna aparatura elektryczna.

Wykonanie instalacji oswietleniowych wewnetrznych

Instalacj¢ oswietlenia w pomieszczeniach wykona¢ jako podtynkowa na bazie
przewodéw: YDYzo 450/750V 3x1,5, 4 mm® i 5x1,5mm?®. Laczniki montowaé na WYS.
ok. 140 cm od poziomu posadzki i nie mniej niz 0,15m od krawedzi futryn. Rodzaj
opraw 1 rozmieszczenie na rys.l1 i 2. W miejscach oznaczonych na rys. 1 i 2
zamontowa¢ oprawy oswietlenia ewakuacyjnego 1 awaryjnego. Prowadzenie
przewodow po konstrukcji drewnianej lub metalowej w rurkach ochronnych PVC.
UWAGA: Kazda z zastosowanych opraw awaryjnych i ewakuacyjnych musi posiada¢
aktualne Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowe;.

Osprzet stosowac ze stopniem ochrony nie mniejszym niz IP-44.
UWAGA: Instalacj¢ oswietleniowa we wszystkich pomieszczeniach

wykona¢ z wydzielonym przewodem ochronnym PE.



Wykonanie instalacji obwodow 1- fazowych:

Instalacj¢ gniazd wtykowych 1-fazowych w pomieszczeniach wykonac jako
podtynkowsa na bazie przewodéw: YDYzo 450/750V 3x2,5mm’. Gniazda wtyczkowe
230V montowa¢ na wysokosci 120cm od poziomu posadzki w pomieszczeniach
socjalnych, sanitarnych, kuchni i1 kotlowni w pozostalych pomieszczeniach 30cm.
Faktyczne rozmieszczenie 1 1lo$¢ gniazd ustali¢ z inwestorem. Prowadzenie przewodow
po konstrukcji drewnianej lub metalowej w rurkach ochronnych PVC.

Osprzet stosowac ze stopniem ochrony nie mniejszym niz IP-44

UWAGA: Instalacj¢ obwodow 1 — fazowych dla wszystkich urzadzen

wykona¢ z wydzielonym przewodem ochronnym PE.

Wykonanie instalacji obwodow 3- fazowych:

Instalacje gniazd 3-fazowych we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ podtynkowo
na bazie przewodow: YDYzo 450/750V 5x2,5mm” i S5x4/6mm?. Zasilanie urzadzen i
maszyn stalych wykona¢ poprzez podiaczenie bezposrednio do tabliczki taczeniowe;j
maszyny. Pozostate urzadzenia np. w kuchni poprzez gniazdo natynkowe o IP44
400V/5b/32A. Faktyczne rozmieszczenie ustalic z  inwestorem. W przypadku
stwierdzenia potrzeby =zastosowania innych przewodoéw lub zabezpieczen nalezy
ponownie wykona¢ obliczenia odnosnie danego obwodu instalacji elektryczne;j.
Prowadzenie przewodow po konstrukcji drewnianej lub metalowej w rurkach
ochronnych PVC.

Osprzet stosowac ze stopniem ochrony nie mniejszym niz IP-44

UWAGA: Instalacj¢ obwodow 3 — fazowych dla wszystkich urzadzen

wykona¢ z wydzielonym przewodem ochronnym PE.



Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako ochrong¢ przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania poprzez zastosowanie urzadzen nadmiarowo-pragdowych w ukladzie sieci
TN-S ( wg PN-IEC 60364-4-41 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona
przeciwporazeniowa).

Przy tym systemie ochrony od porazen nalezy bolce ochronne gniazd wtyczkowych,
oraz przewodzace elementy urzadzen elektrycznych, ktore normalnie nie znajdujg sie
pod napigciem, przylaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Jako s$rodek ochrony
dodatkowej zastosowa¢ wylaczniki réznicowopradowe o pradzie Al 30mA. Nalezy
wykona¢ glowne pofaczenia wyrownawcze obejmujace instalacje: instalacje wodna i

c.0., instalacje odgromowa.

Instalacja odgromowa:

Nie obejmuje niniejszego opracowania

Ochrona przeciwprzepigciowa:

Projektuje si¢ ochrong przeciwprzepigciowa w celu wyeliminowania przepieé
taczeniowych i pochodzacych od wytadowan atmosferycznych — poprzez zastosowanie
odgromnikéw i ochronnikéw przeciwprzepigciowych ( wg PN-IEC 60364-4-443 ):

Projektuje si¢ zainstalowanie w rozdzielnicy RG kompaktowego ogranicznika

przepigc klasy B i C — typ DEHNventil TNC wg. katalogu firmy DEHN.



Ochrona przeciwpozarowa:

Przy wejSciu do budynku (rys. 1) zainstalowaé przyciski w obudowie z szybkg
potaczone z wytacznikiem p.poz. w rozdzielnicy RG zasilajaca caty obiekt.
(np. rozlacznik izolacyjny typu FRX100 z wyzwalaczem nadnapigciowym lub DPX
125A — LEGRAND).

Uwagi koncowe:

- przy wykonywaniu prac montazowych przestrzega¢ przepisow PBUE i PN
- po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli, przewodow i
uziemien,

- po podigczeniu napigcia sprawdzi¢ dziatanie wytacznikow p.porazeniowych.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Zestawienie mocy zainstalowanej RG

- gniazda 1 fazowe Pi= 220 kW k=07 15,4 kW
- oSwietlenie Pi= 1,5kW kj=10,8 1,2 kW
- gniazda 3 fazowe Pi= 7,0kW kj= 0,5 35 kW
Razem odb. 30,50 kW Ps= 20,10 kW
Razem moc szczytowa obiektu Ps= 20,10 kW

Sprawdzenie spadku napigcia na wiz z ZK do RG

Uwaga: Przyjeto dlugo$¢ kabla 40mb. (sprawdzié¢ na budowie i w przypadku innej dlugosci WLZ

ponownie przeliczy¢)
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Sprawdzenie pradu gléwnego WLZ (dla YKYzo 5x10mm?)

7o P _ 20100 i
V3-U-cosg  +/3-400.0,94
I,=524 > 1=31,00 A
Sprawdzenie kabli na nagrzewanie
Dla przewododw instalacyjnych
YDYzo 3x1,5mm’ przyjmuje S-301 B-10A 1,45x10<1,45x17,5
YDYzo 3x2,5mm’ przyjmuje S-301 B-16A 1,45x16<1,45x24
Maksymalne wielkosci zabezpieczen w projektowane;j
instalacji
Typ 1 przekroj przewodu YKYzo 5x10 YBYze 3x2.5 YD¥20.3x1 5
Max. Wartos¢ zabezpiecz. »S7 —50 A SS7-25A »S7 —20A

Obliczenia natezenia oSwietlenia ogolnego

Wg. PN-EN 12464-1:2004 — , Swiatto i o$wietlenie- o$wietlenie miejsc pracy”
Oswietlenie wewnetrzne zaprojektowano wg. Programu opraw o$wietleniowych
,»Calculux” PHILIPS LIGHTING FAREL - MAZURY.

Natgzenie projektowanego oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach, oraz sposob
rozmieszczenia, wymiary i dane techniczne zastosowanych opraw — w czesci
obliczeniowej o$wietlenia wewngtrznego u projektanta. Przyjeto srednie natezenie ‘

oswietlenia 300lux sala, kuchnia, 200lux korytarze, magazynki.



