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Data: 2010-01-18
Budowa: Praylacas kanalizacii sanitammej.
Kody CFV: 45231300-8
Obiekt: Prasbudova Swistlicy Wisjskiej w Trehaczowie.
Zamawiajacy: Urzad Gminy w Persowie.
Jednostka opracowujaca kosztorys: Autorskie Biuro Projektéw, 63-600 Kepno, ul.Boczna 4
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Zamawiajacy: Wykonawca :
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18/01/10
Przedmiar Robst
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robst Tloze Krot.| Jedn.
1 Roboty zieme
THNR 201/317/2  Wykepy liniowe o icianach pionowych pod rurociagi 1
4] kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urcbku lopata
. glebokose do 1.5-m, kategoria gruntu ITI-IV, szeroko
wykopu 0.8-1.5:m
0,955 1,000 1,000
(23,98+12,9)*1,0%0,8 - 29,504 29, 50| n3
2 KNR 218/501/1  PodloZe z materialow sypkich, gruboici 10-om
(23,98+12,3) 70,8 35,504 29, 50| n2
3KNR 201/320/2  Rpczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach
) pionowych, gizbokosc do 1.5-m, kategoria gruntu ITI-IV,
szerokosé wykopu 0.8-1.5-m
R 0,955 M= 1,000 8= 1,000
25,5-29,5%0,1 26,55 ~26, 55| n3
3 KNR 201/236/3  Zageezczanic nasypow, zagsezczarkami, grunt sypki
kategorii I-ITT
R 0,955 M= 1,000 8= 1,000 26,55 n3
S KNR 401/108/2  Wywéz nadmiaru gruntu samochodami skrzyniowymi, do 1-km,
grunt kategorii ITT
25,5-26,55 3,55 n3
6 KNR 201/505/1  Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne,
kategoria gruntu I-IIT
0,955 1,000 1,000
58+12,5 36, 88 -36, 88| n2
2 Praylacze kan.-rob.instalacyjne
7 KNRW 218/408/2 Kanaly z rur typu BVC laczone na weisk, Fi-160-mm 23,58 B
© KNRW 218/408/1  Kanaly = rur typu PVC laczone na weisk, Fi 110-mm 2,9 w
S KNRW 218/421/2  Keztaltki PVC kanalizacji zewnctranej jednokielichowe
aczone na weisk, Fi-160-mn-tréjnik 160/110 1, 00] szt
10 KNRW 218/421/1  Keztaltki PVC kanalizacji zewnctranej jednokielichowe
aczone na weisk, Fi-110-mn-tréjnik 110/110 1, 00] szt
11 KNRW 218/421/2  Keztaltki PVC kanalizacji zewnstranej jednokielichowe
aczone na weisk, Fi-160-mm-kolana 3, 00| szt
12 KNRW 218/421/1 Keztaltki PVC kanalizacji zewnstranej jednokielichowe
aczone na weisk, Fi-110-mm-kolana 3, 00| szt
13 KNRW 218/517/2  Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN', Fi-425-mm,
) zamknizcie rura teleskopowa, kineta PE 3, 00] szt
1 Kal.ind. -separator tluszczu "ST3" o przeplywie 3 1/s 1, 00] kpL
15 KNR 401/208/2  Prasbicie otworsw w elementach z betonu o powierzchni do
0,05-m2, beton zwirowy, grubosé do 20-cm - otwer w
istn.zbiorniku 1,00] szt
16 KNRW 218/421/2  Keztaltki PVC kanalizacji zewnstranej jednokielichowe
aczone na weisk, Fi-160-mm - przejscia szezelne 1, 00] szt
17 KN 401/206/2 _ Obrobienie przejicia szczelnego - analogia 1, 00] szt
3 Zbiomik bezodplywowy o poj.5 md
16 KR 201/221/6  Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsichienymi na
odklad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii ITT
0,955 1,000 1,000
T, 6% (4,540, 6%2) % (1,270,6%2) 21, 888 ~21,89) n3
15 KNR 202/281/1  PodloZa betonowe Fundamentéw pod maszyny, grubois 10-cm,
) powierzchnia do 5-m2, transport betomu taczkami,
Japonkami
4,51,0 45| 4,50 n2
20 Kal.ind. montaz zhiomika Zciekéw V-5 m3 1, 00| kpl
21 Kal.ind. -podiaczenic zhiomika do kanalizacii 5, 00] g
22 KNR 201/503/2  Mechaniczne zasypywanie wnck za sciankami budowli wodno
- inzynieryjnych , kategoria gruntu III-IV - zasypanie
zbiornika
R= 0,955 M= 1,000 1,000
21,89-4,5%0,1-5,0 16,41 16,44 n3
23 KNR 201/236/3  Zagsezczanic nasypow, cageszezarkami, grunt eypki
kategorii I-ITT
R- 0,955 M- 1,000 1,000 16,44 n3
24 WIR 201/212/5  Roboty ziemne koparkami podsicbiernymi z transportem
4] urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochéd do
5-t-wywsz nadmiaru ziem
0,955 1,000 1,000
21,89-16,44 5,45] 5,45 n3

strona nr




