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do projektu budowlanego przebudowy $wietlicy wiejskiej wraz zagospodaro-
waniem terenu, branzy sanitarnej instalacji gazowej z zbiornika na gaz propan
w miejscowosci Trebaczéw, dz. nr 228.

Inwestor: Urzad Gminy w Perzowie

1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie oraz uzgodnienia z inwestorem,
- podktady mapowe i budowlane,
- normy i przepisy,
- wizja lokalna.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany, branzy sanitamej instalacji
gazowej na gaz propan z zbiornikiem magazynujacym dla budynku Swietlicy Wiej-
skiej, dla urzadzen gastronomicznych o mocy 40,0kW, nagrzewnic gazowych o tacz-
nej mocy 36,6kW i kotta gazowego dwufunkcyjnego o mocy 25kW, wraz z wytycz-
nymi branzowymi dla robét towarzyszacych.

3. Charakterystyka obiektu.
Lokalizacja: Trebaczéw 117, gm. Perzéw, dz. nr 228.

Projektowane urzadzenia gastronomiczne znajdowac¢ si¢ beda w pomieszcze-
niu kuchni. Projektowany kociot gazowy dwufunkeyjny znajdowaé si¢ bedzie na za-
pleczu kuchni a dwie nagrzewnice gazowe na sali $wietlicy.

Przewidywane wyposazenie budynku objetego projektem w odbiorniki gazowe:

1. proj. kuchnia gazowa czteropalnikowa,

z piekarnikiem, o mocy 11,0kW - 2szt.
2. proj. kociot gazowy dwufunkeyjny, o mocy 21kW - 1szt.
3. proj. kociot gazowy dwufunkeyjny, o mocy 24kW - 1szt.
4. proj. nagrzewnica gazowa ROBUR M20, o mocy 18,3kW - 2szt.

3.1. Dane ogdlne.
Zgodnie z mapka sytuacyjna zbiornik magazynowy znajdowaé si¢ bedzie na
dziatce:

- wojewodztwo wielkopolskie,

- gmina Perzow,

- miejscowosé Trebaczow,

- nr dziatki 228,

- wiasciciel Urzad Gminy w Perzowie.

4. Koncepcja rozwiazan technicznych.

4.1. Instalacja gazowa

Projektuje si¢ instalacje gazowa z PE Dz32 i rur stalowych bezszwowych z
atestem. Przewody gazowe prowadzi¢ na powierzchni écian w odlegtosci 2cm od
tynku. (zgodnie z rys. technicznym).
Od skrzynki gazowej z zaworem odcinajacym, reduktorem ci$nienia Il stopnia, zawo-
rem elektromagnetycznym typu MAG i gazomierzem G-10 instalacje prowadzi sie




[image: image4.png]dwoma rurociagami. Po wyjéciu instalacji ze skrzynki gazowej (B -ozn. na rys. zago-
spodarowania terenu) nalezy wprowadzi¢ instalacje w grunt i prowadzi¢ w kierunku
szafki gazowej:

- D (-ozn. na rys. zagospodarowania terenu). Przed budynkiem zastosowac przejscie
PE/stal. Po wejsciu instalacji do budynku zastosowaé przejscie stal/Cu i prowadzi¢ ja
w kierunku dwufunkcyjnego kotta gazowego (zaplecze kuchenne), o mocy 24kW i
dalej w kierunku pom. kuchnia gdzie zainstalowane beda dwie kuchenki 4-ro palni-
kowe z piekarnikami o mocy 11kW kazda. W pom. kuchnia projektuje sie rozgatezie-
nie instalacji w kierunku pom. sala gdzie zainstalowana bedzie gazowa nagrzewnica
powietrza typu ROBUR M20 o mocy 18,3kW.

- C (-ozn. na rys. zagospodarowania terenu). Przed budynkiem zastosowac przejscie
PE/stal. Po wejsciu instalacji do budynku zastosowaé przejscie stal/Cu i prowadzi¢ ja
w kierunku dwufunkcyjnego kotta gazowego (pom. porzadkowe) o mocy 21kW i dalej
do pom. sala gdzie zainstalowana bedzie gazowa nagrzewnica powietrza
typu ROBUR M20 o mocy 18,3kW.

Kazde poziome podejscie do odbiornika gazowego powinno by¢ zakoriczone
kurkiem odcinajacym ¢éwiercobrotowym. Wysoko$¢ zamontowania kurka powinna
by¢ dostosowana do przylaczonego urzadzenia. Nalezy zachowywa¢ normatywne
odlegtosci od pozostatych instalacji .

Do wykonania instalacji zastosowa¢ rury stalowe bez szwow. Przewody insta-

lacji gazowej nalezy prowadzi¢ tak, by umozliwic samokompensacje wydtuzen ciepl-
nych oraz eliminowaé¢ odksztatcenia instalacji. W przypadku, gdy w poblizu rur gazo-
wych wystepujq inne przewody, szczegdlnie w kottowniach i pomieszczeniach tech-
nicznych, przewody gazowe powinny byé wyraznie oznaczone (kolor 2otty).
Nie wolno prowadzi¢ przewodow przez $ciany, w ktérych znajdujg sie kanaty komi-
nowe, wentylacyjne, spalinowe, nawiewne. Rury przechodzace przez przegrody bu-
dowlane prowadgzi¢ w rurze ochronnej wypetnionej kitem elastycznym. Do wykonania
odgatezieri dopuszcza sie jedynie trojniki wykonane fabrycznie.

taczenie rur stalowych wykonywaé przez spawanie. Do montowania armatury,
jak kurki, filtry, dwuzigczki stosowaé ksztattki z atestem. Rury miedziane taczyé¢ za
pomoca typowych ksztattek miedzianych przez lutowanie (lut twardy)

Przy wykonywaniu instalacji nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan dotyczacych
uchwytéw mocujacych. Stosowaé uchwyty z materiatow niepalnych, taczone kotkami
i przektadkami ttumigcymi.

Armature odcinajaca montowaé tak, aby zapewni¢ do niej tatwy dostep. Kazde
poziome podejscie powinno by¢ zakoriczone kurkiem ¢wieréobrotowym. Gazowe
kurki odcinajace nalezy trwale (sztywno) mocowaé do $ciany.

4.2. Aktywny Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej.

Na przytaczu jako kurek gtéwny projektuje sie zastosowaé gtowice samoza-
mykajaca sie¢ MAG DN 25mm. Glowica potaczona jest instalacjg sygnalizacyjna i de-
tektorami gazu DEX. Ze wzgledéw na moc urzadzenr gazowych i ustugowy charakter
budynku zaleca sie zamontowanie detektoréw gazu przy urzadzeniach gazowych w
kuchni i sali (15cm od podtogi). Przekroczenie 40% dolnej granicy wybuchowosci ga-
2u spowoduje zadziatanie detektora gazu i natychmiastowe przestanie impulsu do
glowicy, ktéra automatycznie (samoczynnie) skutecznie odcina doptyw gazu, do in-
stalacji. Otwarcie glowicy MAG moze nastapi¢ tylko recznie ($wiadomie).
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5.1. Wentylacja nawiewna.
Zgodnie z projektem budowlanym przebudowy $wietlicy wiejskiej.

5.2. Wentylacja wywiewna.
Zgodnie z projektem budowlanym przebudowy $wietlicy wiejskiej.

5.3. Dopuszczalne obclqzenle cleplne pomieszczenia.

Obcigzenie cieplne kuchni nie powinno by¢ wigksze niz 930W/m° dia urzadzen ty-
puB.
- pom. kuchni

Kubatura: V =26,00m? x 3,30m = 85,80m’

taczna moc kuchenek gazowych: Q =2x11kW =22,0kW

q=22kW * 1000/ 85,80 = 257W/m® < 930W/m®

Obciazenie cieplne zaplecza kuchennego nie powinno by¢ wieksze niz 4650W/m’®
dla urzadzen typu A.
- pom. zaplecza kuchennegzo

Kubatura: V= 11,30m? x 3,30m = 37,29m*

Moc kotta dwufunkcyjnego Q 24 OkW

q=24kW * 1000/37,29 = 644W/m’ < 4650W/m?

Obciazenie cieplne pom. porzadkowego nie powinno byé wieksze niz 4650W/m® dla
urzadzen typu A.
- pom. schowka porzadkowego

Kubatura: V =4,10m? x 2,67m (wys. $rednia) = 10, 95m°

Moc kotta dwufunkeyjnego:  Q =21 OkW

q=21kW * 1000/ 10,95 = 1918W/m’ < 4650W/m?

Obciazenie cieplne sali nie powinno by¢ wieksze niz 4650W/m° dia urzadzen typu A.
- pom. sali

Kubatura: V= 255,00m? x 3,30m = 841,50m>

taczna moc nagrzewnic gazowych: Q 36 BkW

q=136,6kW * 1000 / 841,50 = 43 49W/m> < 4650W/m*

6. Préba szczelnosci.

Probe szczelnosci przytacza wykonaé w kolejnosci:

- przysypa¢ przewody gruntem zasypowym, z wyjatkiem gdzie wystepuja potacze-
nia

- napefni¢ instalacje sprezonym powietrzem lub azotem do osiagniecia cisnienia
0,4MPa,

- zapisaé ci$nienie koricowe proby

- wykona¢ protokét szczelnosci przytacza

Czas trwania proby : 1 godzina ( bez spadku cisnienia). Probe szczelnosci instalacji
gazowej wykona¢ analogicznie, lecz ci$nienie proby powinno wynosi¢ min. 0,1MPa.




[image: image6.png]. Uwagi koricowe.
Catosé robot powinna byé wykonana zgodnie z:

Wytycznymi uzytkowymi dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynny - “propanowy”
wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa — Warszawa.
Dokumentacja techniczng opracowang przez SHELL GAS -Warszawa.
Prawem budowlanym ( Dz.U.Nr 89, poz. 414 )
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002 roku ).
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. Nr 97
poz. 1055 z dnia 11.09.2001.)
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[image: image9.png]OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy sanitarnej, przytacza gazowego na gaz
propan dla budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci
Trebaczéw 117, gm. Perzéw.

Inwestor: Urzad Gminy w Perzowie
63-642 Perzow 78

. Podstawa opracowania:

« Zzlecenie oraz uzgodnienia z inwestorem.
« normy i przepisy,

wizja lokalna.

g

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany, branzy sanitarnej przy-
tacza gazowego na gaz propan-butan ze zbiornikiem magazynujacym o pojemno-
ci V=4.85m° wraz z wytycznymi branzowymi dla robét towarzyszacych.

3. Charakterystyka obiektu.
Lokalizacja:

Budynek Swietlicy Wiejskiej,
Trebaczow 117, gm. Perzéw,
nr dziatki 228.

3.1. Dane ogdlne.

Zbiornik na gaz propan-butan oraz przytacze beda zasilaty odbiorniki gazu
do celéw grzewczo-technologicznych (podgrzewanie i gotowanie potraw).

Zgodnie z mapka sytuacyjng zbiornik magazynowy znajdowaé sie bedzie

na dziatce:

« gmina : Perzéw,

« miejscowosé : Trebaczéw 117,

« powiat : Kepno,

« inwestor Urzad Gminy w Perzowie

63-642 Perzéw 78.
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4.1. Zbiornik gazu.
Projektuje sie zbiornik stalowy V= 4,85m° naziemny.
Parametry techniczne zbiornika gazu:

« pojemno$é catkowita - 4,85m3,

« diugosc catkowita - 4450mm,
« wysokos¢ catkowita - 775mm,
« $rednica zbiornika - 1250mm

Zbiornik przeznaczony jest do przechowywania ptynnego gazu propan. Je-
go konstrukcja umozliwia pobér zaréwno fazy ciektej jak i gazowej. Reduktor |
stopnia zamontowano na instalacji podtaczonej bezposrednio do zbiornika, nato-
miast reduktor Il stopnia montowany bedzie w skrzynce przytacza koricowego na
zewnetrznej $cianie budynku hali przemystowej. Skrzynka przytacza koricowego
zamocowana na $cianie zewnetrznej budynku sktada sie z:

« gldéwnego zaworu odcinajacego.
« reduktora Il stopnia,

« skrzynki ochronnej,

« plyty mocujacej.

4.2.Przylacze gazowe.

Projektowany gazociag bedzie wykonany z rur i ksztattek polietylenowych
PE HD SDR 11 o érednicy Dz. 32mm.
Zmiany trasy rurociagu przytaczy wykonaé¢ poprzez wykorzystanie elastycznosci
przewodu, przy zachowaniu minimalnego promienia gigcia:

dla +20°C - 20°D
dla +10°C - 35*D
dla 0°C - 50*D

Lokalizujac przytacze nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci od pozosta-

tych urzadzen podziemnych i innych obiektéw zgodnie z Zarzadzeniem Ministra
Przemystu Nr 47 z dnia 9 maja 1989r. oraz Il wersjgq wytycznych WZOG dla ga-
2zociggéw z PE (Poznan 1996r.)
W odlegtosci 1,0-1,5m od budynku przej$¢ na rure stalowa poprzez ztaczke ruro-
wa PE/stal typu Wavin. Przytacze zakoriczy¢ kurkiem gtéwnym zlokalizowanym w
skrzynce metalowej wentylowanej. Odlegto$¢ kurka gtéwnego od poziomu terenu
musi wynosi¢ co najmniej 0,5m. Rury powinny byé w kolorze zéttym grupy 010.




[image: image11.png]Na wysokosci 20cm nad przewodem na catej diugosci nalezy umiesci¢ siat-
ke ostrzegawcza z tworzywa sztucznego zéttego koloru o szerokosci 0,4m.
Uktadanie gazociagu na gtebokosci 0,8-1,0m p.p.t. Przy kolizjach z przeszkodami
terenowymi nalezy zastosowaé rury ochronne.

Montaz sieci i przytaczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i
normami PN i BN, branzowymi WOZG.
taczna diugos¢ przytaczy do budynku wynosi 46,06m.

Istniejace katy zataman projektowanego gazociagu wykonaé przy pomocy
ksztattek tukowych badz wykorzystujac elastyczno$é przewodu PE w zaleznosci
od érednicy rurociagu. Na trasie projektowanej sieci gazowej istnieje uzbrojenie
podziemne.

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego
oraz obiektow nadziemnych zgodnie z Tabelg nr 13 "Wytycznych ..."

4.3. Rury ostonowe.

Pionowe odcinki przewodéw gazowych przytacza wchodzacego i wycho-
dzacego z gruntu nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej, o $rednicy o 20mm wiekszej
od zewnetrznej $rednicy rury gazowej z uszczelnieniem koricowek. Rure ostonowa
przy zbiorniku nalezy zagtebi¢ do rzednej poziomego odcinka przytacza i uformo-
waé fundament betonowy o pow. okoto 0,02m?. Rure ostonowa przy budynku mo-
cowaé dwupunktowo do $ciany. Rury ostonowe wykona¢ z rur stalowych ocynko-
wanych pomalowanych na kolor zétty. Uszczelnienie wykonaé z pianki lub silikonu
wodoodpornego.

5. Uziom otokowy.

Instalacja odprowadzania elektrycznosci statycznej przeciwporazeniowa i
odgromowa powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-89/E-05003 przez uprawnione-
go wykonawce. Uziom otokowy wykona¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego
25x4mm utozonego w gruncie na glebokosci 0,6m i odlegtosci okoto 1,0m od fun-
damentu zbiornika i przewodu gazowego w gruncie. Rezystancja uziomu nie po-
winna by¢ wigksza niz 7 omoéw.

Dodatkowo mozna w razie potrzeby wykonaé¢ uziom szpilkowy ze stalowego preta
ocynkowanego diugosci 5m i $rednicy 12-16mm.

Do tak wykonanego uziomu nalezy podtaczyé

« zbiornik propanu (podtaczenie dwupunktowe)

« ogrodzenie metalowe (podiaczenie dwupunktowe) - jesli takie jest wymagane,




[image: image12.png]« zbrojenie fundamentu (podiaczenie dwupunktowe),

« zacisk uziemiajacy autocysterne.

Uziom otokowy nalezy wyposazyé w typowe ztacze kontrolne na stupku zelbeto-
wym.

6. Préba szczelnosci.
Prébe szczelnosci przytacza wykonaé w kolejnosci

« przysypa¢ przewody gruntem zasypowym, z wyjatkiem gdzie wystepuja pota-
czenia,

« napetni¢ instalacje sprezonym powietrzem lub azotem do osiggnigcia cisnienia
0,4MPa,

« zapisaé ci$nienie korcowe proby,

« wykonac¢ protokét szczelnosci przytacza

Czas trwania préby: 1 godzina ( bez spadku cisnienia).

7. Uwagi koricowe.

Catosé robét powinna byé wykonana zgodnie z:

« wytycznymi uzytkowymi dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynny - propanowy
wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - War-
szawa - wrzesien 1993r

« Prawem budowlanym (Dz.U.Nr 89, poz. 414)

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002 roku).

Opracowat:
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do projektu budowlanego branzy sanitarnej przytacza gazowego na gaz
propan ze zbiornika magazynujacego gaz do celéw grzewczo-
technologicznych dla budynku $wietlicy Wiejskiej w miejscowosci
Trebaczéw 117, gmina Perzéw.

Inwestor : Urzad Gminy w Perzowie
63-642 Perzow 78.

Ptyta fundamentowa

Projektuje sie ptyte fundamentowa gr. 30cm wykonana z betonu B20 i zbro-
jona pretami @10 gorg i dotem wg rysunkéw. Plyte nalezy wykonaé na uprzed-
nio wykonanym podtozu z chudego betonu.

Dla zbiornika o pojemnosci 4.85m° wymiary ptyty wynosza 120 x 440cm.
Rozstaw podpor ustalic przez pomiar z natury rzeczywistych wymiaréw,
dostarczonego na plac budowy zbiornika.

Opracowat:
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