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Branza: Sanitarna.
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centralnego ogrzewania i wentylacyjna.
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do projektu budowlanego przebudowy $wietlicy wiejskiej wraz z zagospodaro-
waniem terenu, branzy sanitarnej wewnetrznej instalacji wodociagowej i kana-
lizacyjnej w miejscowosci Trebaczéw, gm. Perzéw,
nr ewidencyjny gruntéw 228.

Inwestor: Urzad Gminy w Perzowie
63-642 Perzow 78

1.1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie inwestora,

- projekt budowlany.

- mapa sytuacyjna 1:500.

- uzgodnienia z inwestorem.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera dokumentacje budowlang branzy sanitarnej
wewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej dla przebudowywanego
budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Trebaczow.

3. Dane ogodlne.

Instalacje wodociagowa, projektuje sie podtaczajac sig do istn. Przylacza za-
koriczonego zestawem wodomierzowym na $cianie w proj. pom. zmywalni i WC-
meski. Kanalizacje sanitarna projektuje sie podiaczyé do proj. pionéw zgodnie z ry-
sunkiem budowlanym instalacji wod.-kan., a dalej prowadzi¢ przykanalikami do:

- projektowanego podziemnego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci V=5m?,
- istniejacego zelbetowego zbiornika bezodptywowego, zlokalizowanego przed bu-
dynkiem remizy strazackiej

4. Koncepcja rozwigzan technicznych.
4.1. Przytacze wodociagowe.

Istn. przytacza wodociggowe zakoriczone sa na $cianie proj. pom. zmywalnia i
na $cianie proj. pom. WC-meski.

Autorskie Biuro Projekiéw — INSTALACJA WOD-KAN.
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Instalacje wodociagowa projektuje sie od 2 istniejacych przytaczy zakorczo-
nych zestawem wodomierzowym. Wszystkie przewody wodociagowe w pomieszcze-
niach projektuje sie w systemie PP-R FUSIOTHERM firmy AQUATHERM-POLSKA,
lub innego systemu rur i ksztattek z tworzywa sztucznego posiadajacego wymagane
atesty i dopuszczenia.

4.3.8ystem FUSIOTHERM

4.3.1. Cechy systemu

System instalacyjny Fusiotherm ze wzgledu na wiasciwosci materiatu (polipropylen
PP-R) posiada nastepujace zastosowanie:

a) instalacje zimnej i cieptej wody,

b) instalacje centralnego ogrzewania

c) instalacje sprezonego powietrza .

System przewodéw rurowych fusiotherm oferuje mozliwosci wykonania insta-
lacji wodociagowej, z materiatu obojetnego fizjologicznie i mikrobiologicznie: od do-
mowego przylacza, rozdziatu zimnej wody, przytacza do podgrzewacza i rozdziela-
cza cieptej wody poprzez piony, przy konwencjonalnym rozdziale na pietrach lub do
indywidualnego rozdziatu wody do ostatniego punktu czerpalnego. Rury i ksztattki
fusiotherm wykonany sg z polipropylenu PP-R. Jego wiasciwosci fizyczne sa dosto-
sowane do wymagan stawianym instalacjom sanitarnym.

Nalezy unikaé¢ bezposredniego kontaktu polipropylenu PP-R (typ 3) z miedzig i
2z mosigdzem bez uszlachetniajacego pokrycia, gdyz przy diuzszym czasie moze wy-
stapi¢ szkodliwy wptyw tych metali na polipropylen. Z tego powodu ksztattki fu-
siotherm stuzace do pofaczen z metalem sa wyposazone we wkiadki gwintowane
pokryte niklem i chromem.

System przewodéw rurowych fusiotherm skitada sie z:
« rurw postaci sztang i zwojow,

« ksztattek,

« kotnierzy i tulejek do potaczen kotnierzowych,

« przejéciowych ztaczek z gwintem,

« zlaczek siodtowych,

Autorskie Biuro Projekiéw — INSTALACJA WOD-KAN.
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« zawordw odcinajgcych,
« narzedzi do zgrzewania,
« narzedzi do cigcia i obrébki,
« elementéw mocujacych

4.3.2. Zasady montazu

Podczas montazu instalaciji fusiotherm rurociagi nalezy odpowiednio zamoco-
waé do konstrukcji budowlanych. Idealnymi elementami do mocowania rur fusiotherm
s obejmy metalowe z wktadka gumowa. Mocowanie przewodow wykonywaé w taki
sposob, aby byly uwzglednione punkty state i przesuwne wymagane dla przewidy-
wanej zmiany dtugosci trasy. Punkty state mozna realizowa¢ w miejscu zmiany trasy,
w miejscu odgatezienia. W miejscu osadzenia rury w armaturze, obejmy pomiedzy
dwoma ksztaftkami.

Punkty $lizgowe (punkty przesuwne) mozna realizowac¢ za pomoca :

a) luznej obejmy,

b) obejmy z hakiem,

c) prowadzenie rury w izolacji.

System fusiotherm umozliwia podtaczenie urzadzen wszystkimi metodami: w
uktadzie tradycyjnym z podejéciami i gatazkami na $cianie lub pod tynkiem, jak réw-
niez z rozprowadzeniem w szlichcie podiogowej. W metodzie tej mozna zastosowaé
trojniki lub rozdzielaczy z doprowadzenie bezposrednim wody do urzadzenia sanitar-
nego. Pofaczenie elementéw fusiotherm wykonywane moze byé za pomoca ztaczek
gwintowanych lub za pomoca zgrzewania polifuzyjnego. Polega to na nagrzaniu
elementu w temperaturze 260°C w odpowiednim czasie, a nastepnie wiozeniu rury w
mufe ksztattki. Nastepuje wowczas jednorodne potaczenie (polifuzja) materiatu oby-
dwu elementow .

Metoda zgrzewania dyfuzyjnego wymaga od osoby wykonujacej, umiejetnosci w ob-
studze urzadzen i narzedzi oraz zachowanie pewnych zasad procesu zgrzewania.
Waznymi czynnikami w procesie faczenia elementow jest :

a) kontrola temperatury (260°C).

b) doktadno$¢ docinania rur (prostopadto$¢)

c) glebokosé zgrzewu,

d) czas nagrzewania, faczenia i chtodzenia.

Autorskie Biuro Projekiéw — INSTALACJA WOD-KAN.
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Przewody z tworzywa wewnetrznych instalacji wodociagowych moga byé pro-
wadzone:

- na wierzchu $cian
- pod tynkiem,
- w bruzdach.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tule-
jach ochronnych wykonanych np. z cienko$ciennych rur z tworzywa, umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane Zadne potaczenie na przewodzie.

W instalacjach wody zimnej nalezy stosowa¢ izolacje dla zapobiegania kon-
densacji pary wodnej i ogrzania wody. Rurociagéw instalacji cieptej wody mozna nie
izolowa¢.

Tabela ponizsza przedstawia grubo$¢ izolacji na przewodach zimnej wody
przy prowadzeniu w réznym otoczeniu w budynkach
Wartosci wskaznikowe minimalne grubosci izolacji dla przewodoéw.

Dla przewodéw wody zimnej

Grubos¢ warstwy izolacji przy

Rodzaj zabudoy
) Wy wspétczynniku A = 0,040 Wim*K

Przewody uktadane swobodnie w pomieszcze: 4mm
lniach nieogrzewanych (np. piwnica)

Przewody ukfadane swobodnie w pomieszcze 9mm
lniach ogrzewanych

Przewody w kanale bez przewoddw ciepta 4mm
Przewody w kanale obok przewodoéw ciepta 13mm
Przewody w bruzdach $ciennych, pionowe 4mm
Przewody w zagtebieniu ciany obok przewodd 13mm
[ciepta

Przewody na stropie betonowym 4mm

Autorskie Biuro Projekiéw — INSTALACJA WOD-KAN.
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Wszystkie instalacje wodne powinny byé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru robét Bud.-Montaz., poddane prébie cinieniowej przed zakry-
ciem i zaizolowaniem, przy czym ci$nienie probne musi wynosié¢ 1,5 —krotng warto$¢
ci$nienia roboczego. Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzié¢ jako prébe wstepna,
gtéwna i koricowa.
Przy probie wstepnej nalezy zastosowa¢ ci$nienie prébne, odpowiadajace 1,5 krot-
nej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi byé¢ w
okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepach 10 minut. Po dalszych 30 mi-
nutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6bara. Nie moga wysta-
pi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzié¢
prébe gtéwna.

Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczy-
tane po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sig o wiecej niz 0,2bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gléwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koricowa
(impulsowa). W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian ciénienie 10 i 1bar. Pomigdzy poszczegolnymi cyklami préby, instalacja
powinna pozostawaé w stanie bezcisnieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic¢ nieszczelnosé.

4.4. Instalacja wodociagowa wody cieptej uzytkowej.
Zrodtem cieplej wody uzytkowej beda 2 projektowane kotty gazowe z zasobni-
kami cieplej wody uzytkowej.

5. Przytacze i wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.
5.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku, odprowadzane sa przez przykanaliki Dz160mm
PCV do projektowanego podziemnego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci
V=5m’i istniejacego podziemnego zelbetowego zbiomika bezodptywowego.

5.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.
Scieki sanitarne z urzadzen i przyborow sanitamych odprowadzane beda do
projektowanych pionéw kanalizacyjnych @110, a dalej poziomami do przykanalika

Autorskie Biuro Projekiéw — INSTALACJA WOD-KAN.





[image: image8.png]sanitarnego i projektowanego podziemnego zbiornika bezodptywowego, oraz istnie-
jacego zelbetowego zbiornika.

Scieki technologiczne nalezy odprowadzié do szamba poprzez separator thuszczu
ST3 o przeptywie 3l/s.

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur PCV taczonych na uszczelke.

5.3. Préba szczelnosci.
Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, tom 2 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

6. Ustalenia koncowe.

Catosé robot wykonaé zgodnie z:

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, oraz
przepisami BHP,

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.)

W przypadku utozenia kanalizacji i mniejszego przykrycia niz 80cm warstwy gruntu,

nalezy kanalizacje sanitarna obsypac szlaka w celu uniknigcia przemarznigcia.

Opracowat

Autorskie Biuro Projekiéw — INSTALACJA WOD-KAN.
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ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE - SZAMBA HDPE

ZAPROJEKTOWANO ZBIORNIK BEZODPLYWOWY O POJ. 5m®

Zbiorniki bezodptywowe (szamba szczelne) z polietylenu (HDPE) przeznaczone sa do gromadzenia
sciekéw. Przystosowane sg do przykrycia warstwa gruntu do 1,5 m. Ponizej tego poziomu
stosowane sa zbiorniki o zwigkszonej wytrzymatosci

Standardowa wysoko$é nadbudowy wiazu rewizyjnego zbiornika wynosi okoto 0,3 m. Mozna ja
zwigkszyé poprzez stosowanie i laczenie nadbudéw. Do szamb HDPE dostepne sa dodatkowe
nadbudowy o wysokosci od 0,2 m do 1,5 m. Istnieje mozliwos¢ fabrycznego potaczenia nadbudéw
wiazu rewizyjnego do zadanej wysokosci. W sytuacji stalego lub okresowo wystepujacego
wysokiego poziomu wod gruntowych zbiornik musi zosta¢ zabezpieczony opaska betonowa,
wykonang w trakcie montazu.

Zbiomiki bezodptywowe szczelne (szamba) moga posiadaé wlot wg. zyczenia. Maja
wyprowadzenie do odpowietrzenia rura DN 110 oraz moga by¢ wyposazone w przelew
umozliwiajacy podtaczenie kolejnego zbiornika w celu zwiekszenia pojemnosci
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Tabela doboru zbiornikéw bezodptywowych HDPE

Na przecigciu kolumn ( $rednic ) z wierszami ( pojemnoScig ) podana zostala dlugo$é

(L) zbiornika w metrach np. 5 m3 o $rednicy 1,2 m ma dlugos¢ 4,5 m
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[image: image18.png]OPIS TECHNICZNY
projektu budowlanego przebudowy $wietlicy wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu, branzy sanitarnej instalacji C.O. , w miejscowosci
Trebaczéw, gm. Perzéw dz. nr 228.

Inwestor : Urzad Gminy w Perzowie
63-642 Perzow 78

1. Podstawa opracowania.
- umowa z inwestorem;

- projekt budowlany przebudowy;
- plan sytuacyjny;

- wizja lokalna;

- normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej instalacji
centralnego ogrzewania dla projektowanej przebudowy budynku $wietlicy wiejskiej w
miejscowosci Trebaczow, gm. Perzow.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania projektu jest instalacja centralnego ogrzewania. Ciepto
bedzie dostarczane z projektowanych 2 dwufunkeyjnych kottdw gazowych
znajdujacych sig w pom. porzadkowym (kociot o mocy 24kW) i zapleczu kuchennym
(kociot o mocy 21kW), oraz z 2 nagrzewnic gazowych ROBUR M20 o mocy
Q=18,3kW.

4. Dane ogolne.

Budynek objety projektem jest parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek pokryty bedzie blachg dachéwkowa. W budynku
zamontowana bedzie instalacja c.o. z dwufunkcyjnymi kottami gazowymi i
nagrzewnicami gazowymi.

5. Koncepcja rozwiazan projektowych.

Projektuje sie centraine ogrzewanie o parametrach 75/65°C w obiegu
wymuszonym w systemie zamknigtym.
Projektuje sig dwie oddzielne instalacje, kazda zasilana z osobnego dwufunkcyjnego
kotta gazowego (zgodnie z rys. rzut przyziemia z instalacja gazowa)

5.1. Instalacja C.O. w budynku .

Instalacjg c.0. wykonaé z rur miedzianych o $rednicy Dn 15, 18, 22, 28mm.

Potaczenia wykonaé za pomoca typowych ksztattek miedzianych przez
lutowanie. Miejsca przejé¢ przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych o 1 $rednice wigksze od zewnetrznej $rednicy rury. Na prostych
odcinkach przewodow przekraczajacych 5,0m wykonaé kompensacje U-ksztattkowe.
Poziomy utozyé¢ w posadzce, w czesci piwnicznej budynku, podejscia pod grzejniki
wykona¢ z poziomu biegnacego pod stropem parteru (w piwnicy).
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[image: image19.png]Maksymalne dopuszczalne odstepy zamocowan rur miedzianych:

« Dn15mm pozioma 1,25m,
« Dn18mm pozioma 1,50m,
« Dn22mm pozioma 2,00m
« Dn28mm pozioma 2,25m.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki typu “C” oraz “V” z
glowicami termostatycznymi. Podiaczenie grzejnikéw z instalacja wykona¢ w
systemie “C” oraz “V". Na podigczeniu grzejnika z instalacja zamontowa¢ zawory
Dn15mm.

5.2. Izolacja przewodow.

Przewody instalacji c.0. w czesci piwnicznej oraz piony zaizolowa¢ izolacjg
typu TUBOLIT-DG. Dla przewodow c.o. przyjeto nastepujace grubosci izolacji:

« Dn15mm - zasilanie 16mm , powrét 13mm,

« Dn18mm - zasilanie 16mm , powrét 13mm,

« Dn22mm - zasilanie 16mm , powrét 13mm.

« Dn28mm - zasilanie 16mm , powrét 13mm.

« Dn35mm - zasilanie 16mm , powrét 13mm,

« Dn42mm - zasilanie 16mm , powrét 13mm

« Dn54mm - zasilanie 16mm , powrét 13mm,

« Dn76mm - zasilanie 16mm , powrét 13mm.

5.3. Kompensacja.

Z uwagi na to, ze przewody z rur miedzianych maja rozszerzalnos¢ liniowa 1,5
X wigksza od przewodéw stalowych, nalezy szczegdlna uwage na ich mocowanie.
Jako kompensatory nalezy wykorzystywa¢ istniejace zatamania jak tuki, kolanka,
odsadzki.
Na projektowanych pionach jako kompensacje wykona¢ zmiany kierunku przeptywu.
Punkty stale montowaé w miejscach odgalezien na grzejniki. Rozmieszczenie i
wymiarowanie kompensacji (KU) i punkty state stalego zamocowania okreslono w
czesci graficznej. Punkty stalego zamocowania mozna uzyska¢ za pomoca naktadek
ustalonych (nieprzesuwne potozenie przewodu w uchwycie mocujacym).

5.4. Obliczanie srednic przewodoéw.

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej i $rednic przewodéw wykonano
programem komputerowym OZC wersja 3.2. Przy obliczaniu uwzgledniono opér
hydrauliczny grzejnikéw. Regulacje ogrzewania okre$lono wielkoscig nastaw
dtawigcych na zaworach grzejnikowych oraz dtawigcych. Zabezpieczenie uktadu c.o.
zgodnie z PN-91/B-02414 w systemie zamknietym.

5.5. Technologia montazu rurociagéw c.o.

Prowadzenie przewodéw pod posadzka z zachowaniem mozliwosci
kompensacji wydtuzen cieplnych. Graniczna diugo$¢ przewodéw nie wymagajacych
kompensacji wynosi 5,0m. Niezbedna kompensacje przewodéw wykonac¢ przez:
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[image: image20.png]« kompensacje naturalng ,

« przez zastosowanie elementéw kompensacyjnych
Punkty state lokalizowaé w polowie odcinka rurociggu pozostawiajac mozliwo$é
swobodnego wydtuZzenia sig ramion kompensacyjnych.

5.6. Laczenie rur.

taczenie rur stalowych wykonaé przez spawanie gazowe. Natomiast taczenie
rur miedzianych wykonaé przez lutowanie ( potaczenie kielichowe). Stosowaé lut Sn
Ag 5 (95% cyny i 5% srebra ) temp. topnienia 220 - 240°C. lut Sn Ag 3 (97% cyny i
3% srebra ) temp. topnienia 230 - 250°C. Stosowa¢ drut o $rednicy 2,3mm. Topniki
F-SW21, F-SW 22, F-SW 25 wg DIN 8511.

taczenie na lut twardy wykonywaé na odgatezieniach na rurach i kolektorach.
Stosowaé luty : ( miedz 91%, fosfor 5,5% , cyna 3,5%) LMF ( 4..6% fosfor , 14...16
% srebro, i reszta miedz) LS15F. Stosowaé druty o $rednicy 2..3 mm, temp. topnienia
450°C. Topniki LNU 11, LNU 21 lub LP 5 o symbolu FSH -1 wg DIN 8511. Do
czyszczenia bosych koricowek rur oraz wewnetrznych powierzehni kielichow
tacznikéw nalezy stosowaé welne stalowa o gramaturze 240 i szczotki wyciorowe o
$rednicy 0,08 -0,16mm.
Montaz instalacji nalezy wykonywa¢ za pomoca narzedzi typowo przeznaczonych
do tego typu materiatow (instalacji z miedzi)

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przewody stalowe instalacji c.o przed zalozeniem izolacji, oczys¢ do
metalicznego polysku, odkurzyé, a nastepnie zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi
przez 2-krotne malowanie emalia zgodnie z instrukcja KOR-3A.

6. Proby cisnieniowe i ptukanie instalacji.

Proby cisnieniowe oraz ptukanie wykonaé po wykonaniu instalacji c.o. Do
préb ci$nieniowych nalezy stosowa¢ wode wolng od zanieczyszczen mechanicznych.
Instalacje c.o. nalezy przeptuka¢ 3 - krotnie . Probe cisnieniowa przeprowadzi¢ na
ci$nienie P= Py, +0,2MPa lecz nie mniejsze niz 0,4MPa.

7. Uwagi koncowe.
« czujniki temperatury zewnetrznej montowac¢ na wysokosci min. 3,5 ponad
poziom terenu, z dala od otworéw okiennych,
« na manometrze przed naczyniem wzbiorczym w sposob trwaly oznaczyé
ci$nienie statyczne oraz ci$nienie dopuszczalne,

Calos¢ robét zwiazanvch z wykonaniem instalacji z miedzi przeprowadzi¢
stosujgc wytyczne zawarte w . Wytycznych stosowania i projektowania wewnetrzne

instalacje wodociagowe .grzewcze i gazowe z rur miedzianych - COBRTI- INSTAL
WARSZAWA.”
Prace instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z:
« Przepisami Urzedu Dozoru Technicznego
« Prawem Budowlanym ( Dz.U.Nr 89, poz. 414 )
« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
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[image: image21.png]usytuowanie. Dz. U. Nr 75 poz. 690 . z dnia 15 czerwca 2002 r. (z
pozniejszymi zmianami)

UWAGA: ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA | ELEMENTY INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA MOZNA ZASTAPIC URZADZENIAMI INNYCH
FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA IDENTYCZNYCH PARAMETROW

TECHNICZNYCH.

Opracowat
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[image: image23.png]OPIS TECHNICZNY i
DO PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W TREBACZOWIE, NR EWIDENCYJNY GRUNTOW 228.

1. Podstawa opracowania.
+ Zlecenie inwestora
« podktady budowlane
* wizjalokalna
« mapa sytuacyjno-wysokosciowa - skala 1: 500

. Lokalizacja.
Trebaczéw, Gm. Perzéw nr ewid. gruntéw 228.

. Inwestor.

Urzad Gminy w Perzowie
Perzow 78
63-642 Perzow.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania, obejmuje dokumentacje budowlang branzy sanitarnej
wentylacji nawiewno-wywiewnej, dla budynku $wietlicy wiejskiej w Trebaczowie,
dz. nr228.

3. Dane ogolne.

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejacym znajdujacym sig na
wiw dzialce. Budynek sklada sie z dwéch czesci jednokondygnacyjnej objetej
opracowaniem ($wietlica wiejska z zapleczem kuchennym) oraz dwukondygnacyjnej
nie objetej opracowaniem (remiza strazacka). Budynek posiada w czesci objete]
opracowaniem dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej (wigzar stalowy) kryty blacha
falista. Cze$¢ dwukondygnacyjna posiada stropodach Zelbetowy ptaski kryty papa na
lepiku. Caly budynek wybudowano w technologii tradycyjnej, murowane z cegly
ceramicznej peinej obustronnie otynkowane.

Wentylacje nawiewng projektuje sig poprzez centrale wentylacyjna, oraz
poprzez nagrzewnice gazowe z komorami mieszan a takze nawiewniki okienne
ci$nieniowe. Wywiew poprzez wentylatory dachowe, wentylatory tazienkowe oraz
grawitacyjnie.

4. Koncepcja rozwiazar projektowych.
4.1. Wentylacja nawiewna pomieszczer .
4.1.1. Zaplecze kuchenne

Do pomieszczen czesci kuchennej, powietrze nawiewane bedzie poprzez
centrale wentylacyjng nawiewna typu HERMES-APN3, a do pomieszczen
towarzyszacych poprzez nawiewniki okienne cisnieniowe i kratki nawiewne w
drzwiach. Do pomieszczenia kuchni oprécz powietrza nawiewanego poprzez centrale
wentylacyjng projektuje sig dodatkowo nawiew grawitacyjny ze wzgledu na obecno$é
instalacji gazowej. W kuchni projektuje sie okap kuchenny. Wiaczanie nawiewu
bedzie sprzezony z wiacznikiem wentylacji wywiewnej
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[image: image24.png]Powietrze oczyszczone, oraz podgrzane zima projektuje sig rozprowadzié¢ kanatami
wentylacyjnymi i nawiewane do pomieszczenia kuchni i zmywalni za pomoca
przewodow okraglych oraz przewodéw elastycznych, zakonczonych kratkami
nawiewnymi sufitowych PCA wraz z komorami (rozpreznymi) MBT firmy “Lindab”.
Wszystkie przewody wentylacyine rozprowadzajace zaprojektowano z rur i ksztattek
0 przekroju kotowym.

4.1.2. Sala ($wietlica)

Do pomieszczenia sali ($wietlicy) powietrze nawiewane i ogrzewane bedzie
poprzez nagrzewnice gazowe typu ROBUR wraz z komorami mieszan
(podmieszanie powietrza $wiezego). Jako wentylacje dyzurng zaprojektowano
nawietrzaki okienne petnigce funkcje wentylacji gdy nie bedzie pracowac¢ wentylacja
mechaniczna.

4.1.3. Sanitariaty
Do pomieszczen sanitariatow powietrze nawiewane bedzie poprzez
nawiewniki okienne cisnieniowe oraz kontaktowo przez kratki nawiewne w drzwiach.

4.2. Wentylacja wywiewna pomieszczen.
4.2.1. Zaplecze kuchenne

Z pomieszczenia kuchni projektuje sie wywiew za pomocy wentylatorow
dachowych  CTHB/4-200 (na potrzeby wentylacji kuchni oraz zmywalni) oraz
CTVB/4-225 (na potrzeby odciagu miejscowego — okap kuchenny). Powietrze
wyciagane bedzie kratkami sufitowymi i doprowadzane do w/w wentylatora za
pomocy przewoddw okragtych oraz przewodéw elastycznych, zakoriczonych
Wszystkie przewody wentylacyine rozprowadzajace zaprojektowano z rur i ksztattek
0 przekroju kotowym.

Ze wzgledu na obecno$¢ instalacji gazowej w kuchni projektuje sie dodatkowo
wentylacje grawitacyjna - kratka wentylacyjna (niezamykana) na kanale
murowanym14x14cm.

4.2.2. Sala ($wietlica)

Z pomieszczen sali ($wietlicy) powietrze wywiewane bedzie poprzez
wentylator dachowy RF/4-200. Powietrze wyciggane bedzie kratkami sufitowymi
(kasetonowymi) i doprowadzane do w/w wentylatora za pomocg przewodéw
okraglych oraz przewodéw elastycznych, zakoriczonych.

Wszystkie przewody wentylacyine rozprowadzajace zaprojektowano z rur i ksztattek
0 przekroju kotowym.

Ze wzgledu na obecno$é instalacji gazowej w salii projektuje sie dodatkowo
wentylacje grawitacyjnga - kratki wentylacyjne (niezamykane) na kanatach
murowanych14x27cm.

4.2.3. Sanitariaty
Z sanitariatow powietrze wywiewane bedzie za pomoca wentylatorow
tazienkowych typu EDM-80 i EDM-100.
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[image: image25.png]4.3. Rozwigzania wentylacji w poszczegélnych pomieszczeniach.

Tloge WENTYLACJA TWENTYLACJA
Lp om'i“:s‘z"gema ﬁ":“;f‘” swiezego NAWIEWNA WYWIEWNA
P v powietrza |Zastosowane rozwiazania| Zastosowane rozwiazania
[CZESE ZYWIENIOWA
Fmechaniczna
hagrzewnica gazowa mechaniczna, wentylator
'ROBUR" typ M202V, z  Hachowy RF/4-200 0 wyd
komora mieszania max. 1590m3/h, fimy
. max=1700m3/h, (wtym [Venture Indusries” +
gg* fgie(z‘:‘e‘“m) 30 m¥h Josobe| ,égé?‘?yh [750m3/h swierzego rawitacyina dyzuma, kanal
= ™ bowietrza ~45%) fimy  fwentylacyiny 14x27
'ROBUR" + grawitacyjna ~ (pracuiaca w czasie gdy
ldyzuma, nawiewnik budynek nie bedzie
lokienny cisnieniowe o wyd. pizytkowany)
-30m*h
N KuchnarOkap - mechaniczna, Kuchnia
S00+5000 Mechaniczna cenirala uentylator dachowy CTHB/A-
e | oaooed haviewna HERVES-APN. P00 0 wyd. max_1450m?h
02 Kuchnia 2000m*h na [, podgrzane powietize
o W_s0% |[16°C), + grawitacyina Kkap: wentylator dachowy
Py Ddusme"madyzuma. nawiewnik TVB/4-225 0 wyd. max
pSOOOm T lokienny cisnieniowe o wyd. P000M/h firmy "Venture
-30m*h Industries”
Fmechaniczna centrala | mechaniczna, wentyfator
) o, Dawiewna HERMES-APN- dachowy CTHB/4-200 0 wyd
03 fmywalnia bwih 250m7h 13" o dgrzane powietrze  nax. 1450m /h, firmy
16°C). "Venture Industries”
01 Komunkaca B | grawitacyina, kontakiowo | grawitacyina, kontakiowo
) lprzez otwarcie drzwi przez otwarcie drzwi
mechaniczna, wentylator
05 WCPersonelu | 50mYsedes | somn [ rewiacna d';;‘;f;‘ch [EDM80 (wiaczanie sprzezone
Iz wlacznikiem Swiata)
| grawitacyjna, nawiewnik
Zaplecze 5, [ orawt grawitacyjna, kanat
05 Fore 2wih sz lsenny cineniony o wa. 2RSS oo
o [ grawitacyjna, kontaktowo | grawitacyjna, kontaktowo
07_[Phiodnia 0,5widobe - 1zez otwarcie drzwi zez otwarcie drzwi
. ) mechaniczna, wentylator
50m7/sedes + 5, | grawitacyina, kratka [EDM100 (wiaczanie
09 Niepelnosprawn| = swh 10m I ontaktowa w drzwiach  sprzezone z wiaczeniem
Ewiatia)
10a Wiarom } T grawitacyina, Kontakiowo |- grawitacyina, Kontakiowo
P rzez otwarcie drzwi 1zez otwarcie drzwi
Tatrofap
100+ oo i aomin | orawitacyina, kontaktowo | arawitacyjna, kanal
10c e, Y M brzez otwarcie drzwi wentylacyjny o110mm
mechaniczna, wentylator
11 e Damski 50m%sedes | 50m¥h kg;f;ﬁ:gf]ﬁ'"‘; dl;;‘/:(:ch [EDM80 (wiaczanie sprzezone
Iz wlacznikiem swiatia)
E—— mechaniczna, wentylator
1a WC Meski 50m¥sedes | 50m¥h kgmak‘owyal o fioiecn  [EDMBO (wiaczanie sprzezone
Iz wlacznikiem Swiata)
a K
bom y grawitacying, nawietrzak | oo ivacoine canal
12 borzadkowe 6wih 6amh - utomatyczny ZLAT00 Lenjacyiny 6160mm
Helios
ospodarcze B, w stolarce drzwiowe]

Autorskie Biuro Projektéw — INSTALACJA WENTYLACKINA





[image: image26.png]5. Warunki ochrony p. poz. i bhp.
W pomieszczeniach budynku uzytecznosci publicznej wytaczniki  nalezy
oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami:
« drogi wyjécia i kierunki ewakuacji,
« miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,
« miejsca usytuowania przeciwporazeniowych wytacznikéw pradu.

6. Ustalenia koricowe.

Po wykonaniu instalacje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Catosé robot wykona¢ zgodnie z:

B Prawem budowlanym ( Dz.U.Nr 89, poz. 414 )

B Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U,Nr 75, poz. 890 z 15 czerwca 2002 roku z pézniejszymi zmianami).

UWAGA: ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA | ELEMENTY INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ MOZNA ZASTAPIC URZADZENIAMI INNYCH FIRM POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA IDENTYCZNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH.
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