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Oswiadczenie

Oswiadczam . ze wykonany projekt budowlany budynku sali strazackiej z
zapleczem kuchennym w Trebaczowie nr 117 zostal wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1.Podstawa opracowania:

- Zzlecenie i umowa z Inwestorem.,
- dokumentacja budowlana budynku.
- przepisy PN —IEC 60364 . PN —IEC 61024 . normy N SEP—E - 002 .

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej wewne-
trznej budynku sali strazackiej z zapleczem kuchennym w Trebaczowie nr 117.

3.ZaKres opracowania:

Zakresem swym projekt obejmuje:
- instalacje $wiatla,

- instalacje gniazd jednofazowych.
- instalacje sily .

4.Zasilanie

Inwestor posiada podpisana z Energa Operator na moc 7.5 kW . Ze wzgledu na
zainstalowanie nowych urzadzen Inwestor powinien wystapi¢ do RZD w Kepnie o
techniczne warunku przylaczenia dla potrzeb calego obiektu ( remizy i Sali
strazackiej) . Po wykonaniu nowego przylacza z rozdzielnicy ktéra bedzie
znajdowac sie w budynku remizy wyprowadzi¢ wewnetrzna linie zasilajaca
przewodem YLYZo 4x16 do projektowanej sali strazackiej. W czasie zmiany
zasilania wskazane bloby zainstalowanie wylacznika pozarowego dla calego
obiektu.

S.Instalacje Swiatla

Instalacje o$wietlenia prowadzi¢ pod tynkiem oraz w korytkach PCV pod sufitem

podwieszanym. W pomieszczeniach kuchennych oraz gospodarczych zastosowac
osprzet o IP min. 44 . W pozostalych pomieszczeniach melaminowy podtynkowy.
Instalacje wykona¢ przewodami YDYpzo 3.4.5 X 1.5mm?2 .
‘W pomieszczeniach zastosowano oprawy o$wietlenia awaryjnego z konwerterem 3-
godzinnym i ukladem samosprawdzajacym.. Oprawy te zapala sie automatycznie po
zaniku napiecia zasilajacego. Oprawy te shuza jednoczesnie do oswietlenia nocnego
hali. Do kazdej oprawy doprowadzi¢ przewdd ochronny. Typy opraw
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6.Instalacje gniazd jednofazowych

Instalacje o$wietlenia prowadzi¢ pod tynkiem oraz w korytkach PCV pod
sufitem podwieszanym. W pomieszczeniach kuchennych oraz gospodarczych
zastosowaé osprzet o IP min. 44 . W pozostalych pomieszczeniach melaminowy
podtynkowy. Instalacje wykona¢ przewodami YDYpzo 3 x 2.5mm?2 .
Wszystkie gniazda zastosowac z bolcem ochronnym.

7.Instalacje sity

Instalacje sity wykona¢ przewodem YDYZo 5x4 jako podtynkowe . Obwody
gniazd silowych zakonczy¢ gniazdem 32A i wylacznikiem LK40.

8.Zasilanie nagrzewnicy i wentylatoréw dachowych

Typy przewodéw do wentylatoréw dobrac¢ zgodnie z DTR dostarczonych urzadzen .

9.Rozdzielnica

Projektuje wykonanie 2 rozdzielnic — jedna rozdzielnica dla obwodéw $wiatla
Proli Line 2x21 . druga dla obwodéw gniazd 1-faz. i silowych Proli Line 4x41 .
Moeller. W rozdzielnicy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewody PEN o

rezystancji mniejszy niz 30om.

10.Instalacja odgromowa zbiornika z gazem

Zgodnie z PN-89 E-05003/03 dla tego typu obiektéw konieczne jest wykonanie
instalacji odgromowej. Naziemne zbiorniki ktorych grubos¢ scianki jest wigksza niz
Smm moga by¢ wykolzvsmle jako zwody . Zbiornik nalezy przytaczy¢ do
projektowanego uziomu . Na konstrukcji zbiornika znajduja sie 4 sruby do podlacze
nia uziemienia . Do kazdej ze $rub nalezy podlaczy¢ projektowane uziemienie.

Zaprojektowano uziom mieszany ze wzgledu na uzyskanie rezystancji uziomu

ponizej 7 om. Uziom poziomy wykona¢ bednarka ocynkowana 25x4 i uklada¢ na
glebokosci min. 0.6m m . Uziom pionowy wykonac z pretéw stalowych o dlugosci
6mi srednicy 18mm .

Uwaga: Warto$¢ rezystancji uziemienia musi by¢ mniejsza niz 7 om po uwzgle-
dnieniu wspoélczynnika poprawkowego k .
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- ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen przy uszkodzeniu projektuje samoczynne wylaczenie z
zastosowaniem wylacznikéw nadmiarowopradowych . Ochrone uzupelniajaca
przed dotykiem bezposrednim dla gniazd 1-faz. projektuje zastosowanie wylaczni-
kow réznicowopradowych . Bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz metalowe

elementy urzadzen elektrycznych . ktére normalnie nie znajduja sie pod napieciem
przylaczy¢ do przewodu ochronnego.

- ochrona przepigciowa

Ze wzgledu na coraz czestsze stosowanie maszyn posiadajacych sterowanie
elektroniczne nalezy zastosowac¢ ochronniki przepieciowe . Projektuje ochronnik
2-go stopnia typu SPC-S-20/280/3 w rozdzielnicy obwodéw oswietlenia .
Ochronniki te produkuje firma Moeller.

13.Uwagi koncowe

1.Po wykonaniu instalacji wykona¢ badania instalacji zgodnie z PN IEC 60364-6-
61 . Protokoly z badan i pomiaréw przekaza¢ Inwestorowi.

2.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN — IEC 60364 . PN — IEC 61024 . normy
NSEP-E-002.

3.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN .
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1.Zestawienie mocy

- o$wietlenie =3.0kW =08 = 24kW
- gniazda 1-faz. = 8.0kW =03 = 24kW
- gniazda 3-faz. (wyposazenie kuchni) = 12.0 kW =038 = 9.6kW
- kuchnia elektryczna. = 9.0kW =06 = 54kW

RAZEM Pi= 32,0 kW Ps = 19,8 kW

2. Doboér zabezpieczenia glownego
Is =19800/1.73/0.93/400 = 30.7 A
Na zabezpieczenie gléwne dobieram wylacznik nadmiarowopradowy
o charakterystyce C i pradzie znamionowym 32A.
3. Obliczenie maksymalnej impedancji petli zwarciowej

Z,< Uy / k¥l /1.24

Z impedancja petli zarciowej

U, napiecie fazowe

. prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

k krotnos¢ pradu znamionowego urzadzenia zabezpieczajacego

Z,< 230/10/16/1.24 =1.16 om

Maksymalna impedancja petli zwarcia ( przy zabezpieczeni o charakterystyce C i
pradzie 16A) przy ktérej zachowana bedzie ochrona przeciwporazeniowa wynosi
1.16 om . W przypadku gdy impedancja petli bedzie wieksza nalezy za wylaczni-
kiem FR zastosowa¢ wylacznik przeciwporazeniowy selektywny o czulosci 100mA

i pradzie znamionowym 40A.
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1.Uziom uk¥adacé na g+ebokosci min. 0,6m.

2.Potaczenie uziomu ze zbiornikiem wykonaé jako
skrecane , pozostate potaczenia wykonaé jako
Spawane.Miejsce spawania zabezpieczyé przed
karozja.
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