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Nazwa i adres budowy Przebudowa swietlicy wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu,
Trebaczéw, gm. Perzow,
nr ewidencyjny gruntéw 228.

Imig i nazwisko
lub nazwa i adres inwestora: Urzad Gminy w Perzowie

63-642 Perzéw 78

Imig i nazwisko
oraz adres osoby sporzadzajace] plan bioz

Data sporzadzenia informacji BIOZ: 03.2008 r.

Autorskie Biuro Projekiéw — INFORMACIA BEZPIECZENSTIVA 1 OCHRONT ZDROWIA “BIOZ"





[image: image4.png]1. Zakres i kolejno$é wykonywania robét.

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe $wietlicy wiejskiej w Trebaczowie, wraz z
zagospodarowaniem terenu (przebudowa, wymiana konstrukcji dachowej, docieplenie cian
zewnetrznych, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana i
przebudowa instalacji wewnetrznych i zewnetrznych, zagospodarowanie terenu, wykonanie
placu zabaw),

Obiekty, instalacje i urzadzenia zewnetrzne
« wyznaczy¢ obiekt na gruncie przez uprawnionego geodste
« wykonac roboty ziemne mechaniczne
« wykonac roboty ziemne reczne (wyrownanie i zniwelowanie dna wykopu)
« wykonanie fundamentow, scian przy gruncie itp.
« ufozenie rurociagéw i zamontowanie przewidzianych urzadzen
« dokonanie odbioru robét zanikajacych i sprawdzenie szczelnosci wykonanych
rurociagéw przed zasypaniem
zasypanie wykopu
2zageszczenie terenu do stanu pierwotnego
wykonanie nowego pokrycia dachowego
wzmochnienie konstrukcji dachowej
ocieplenie budynku szkoty
modernizacja kotfowni
« sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wykonanych instalacji
Elementy, instalacje i urzadzenia wewnetrzne
« wykucie przeku¢ w $cianach, stropach, umieszczenie tulej ochronnych w celu
przeprowadzenia instalacji wewnetrznych przez przegrody budowlane
« dokonanie odbioru i sprawdzenie szczelnosci wykonanych rurociagéw przed zakryciem
przewodow
« sprawdzié poprawnos¢ dziatania wykonanych instalacji
« zamurowanie wykutych otwordw i bruzd
« wykoficzenie tynkiem oraz gfadzia szpachlowa, oraz pomalowanie pomieszczenia
farba emulsyjng.
Oblekty i elementy budowlano konstrukcyjne
rozbiorka obiektéw przeznaczon do wyburzenia ($mietnik, WC zewnetrzne, $ciana
szczytowa)
« whudowanie nadprozy i stolarki, utozenie rurociggéw i zamontowanie przewidzianych
urzadzen
roboty remontowe ogélnobudowlane
montaz konstrukcji dachowej i pokrycia
wymiana stolarki
docieplenie budynku
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek $wietlicy wiejskiej i remizy strazackiej i
Pomieszczenia gospodarcze przylegajace do bud. Swietlicy
« Smietnik betonowy i WC zewnetrzne ze zbiornikiem bezodptywowym — do rozbiérki

3. Wykaz elementéw zadospodarowania dziatki modgace stwarza¢ zagroZenie

bezpieczeristwa
+ na dzialce nr 228, objetej opracowaniem nie wystepujg obiekty mogace w znaczny

sposéb zagraza¢ bezpieczenstwu zdrowia i zycia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych objetych opracowaniem.
4. Wvykaz zagrozeri wystepujacych podczas wykonywania robét budowlanych.
4.1. Roboty ziemne
« ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem mechanicznym,
« upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,
« zasypanie pracownika w wykopie,
« wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,
4.2, Roboty budowlano-montazowe
Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m podczas:
« monta2u rusztowan
« przygniecenie pracownika plytami stropowymi lub belkami
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[image: image5.png]« podczas wykonywania robét montazowych przy uzyciu dzwigu budowlanego,

« ryzyko wypadku przy deskowaniu, pracach zbrojarskich i betoniarskich schodow
2elbetowych,

« docieplania oraz wykonywania elewacji $cian budynku

« montazu przewodéw elektrycznych i odgromowych wraz z osprzetem oswietleniowym,

« ryzyko wypadku przy wszelkich pracach spawalniczych przeprowadzanych na placu
budowy,

4.3. Roboty instalacyjne

W trakcie modernizacji kottowni i instalacji C.O., nastepuja specyficzne zagrozenia
wynikajace ze stosowania technologii zgrzewania, spawania oraz lutowania rur. Sg to
nastepujace zagrozenia:

« mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu zgrzewania, spawania,
lutowania, lub obstugi innych urzadzen elektrycznych

« mozliwosé upadku z wysokosci

« mozliwos¢ oberwania $cian wykopu,

« mozliwos¢ wyptywu i wybuchu gazu itp.

5. _Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacii
robét.

« przeszkoli¢ zaloge z zakresu przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych /Dz.U. Nr47, poz 401/

« w przypadku wystepowania zagrozenia ewakuowac zaloge w bezpieczne miejsce,
wezwac odpowiednie stuzby celem usunigcia zagrozenia

« koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

- stosowa¢ rutynowe ubrania robocze na budowie, kaski ochronne itp.
« Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- dozoér kierownika budowy i biezaca ocena ewentualnych zagrozen
— roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot
odki zapobiegajace powstaniu niebezpieczeristwa podczas wykonywania robét
udowlanycl
Obstuga urzadzer elektrycznych
« uziemienie przewodow zasilajacych plyte grzewcza, pite elektryczna itp.,
stosowanie przewodéw kablowych typu PW Iub OP,
stosowanie ptyty grzewczej z regulatorem i zerowaniem urzadzenia,
ochronne przed deszczem i wilgocia,
lokalizacje stanowiska zgrzewania, ktére nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami
napowietrznej linii elektroenergetycznej oraz przy stupie wysokiego napiecia.
Minimalna odleglos¢ stanowisk od wiw obiektow powinna wynosi¢ w linii prostej 50 m.
Roboty ziemne

« roboty ziemne wykona¢ po ustaleniu miejsc kolizji mechanicznie na oktad ziemi przy
wykopie poza klinem odtamu.

« w miejscu wystepowania kolizji wykona¢ wykop reczny

« napotkane uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ podwieszajac do belki nad
wykopem.

« wykop umocni¢ grodzicami stalowymi GZ - 4 ubijajac je na glebokosé 1,5 m ponizej
dna wykopu. Rozparcie balami drewnianymi 16 x 20 cm z typowymi rozporami
$rubowymi co 2,7m.

« Odwodni¢ wykopy poprzez utozenie w dnie wykopéw drenazy z rur PCW o przekroju
110 mm z odprowadzeniem do studzienki zbiorczej DN 500 mm i wypompowanie
wody. W przypadku duzego naptywu wody gruntowej wzdiuz wykopu wykonaé
odwodnienie za pomocg igtofiltrow DN 32 mm . Odstepy igtofiltrow 1,0m do 1,5m.

Inwestycija objeta projektem wymaga wykonania szczeqétowego planu BIOZ.
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TECHNOLOGII PRZEBUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W MIEJSCOWOSCI TREBACZOW, gm. Perzéw, dziatka nr 228.

1. DANE OGOLNE O OBIEKCIE.

1.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa $wietlicy wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Trebaczéw, gm. Perzow. Rozbudowa
bedzie polegata na podwyzszeniu czesci jednokondygnacyjnej, wykonaniu nowej
konstrukcji dachowej (wigzar kratowy stalowy) wraz z nowym pokryciem blacha
trapezowa oraz przebudowie wejs¢, budowie przedsionkéw i szatni na odziez
wierzchnig i budowie chiodni. Przebudowa bedzie polegata rowniez na przystosowaniu
pomieszczer kuchennych oraz sanitariatdw do obowigzujgcych norm i przepiséw.
Waznym elementem przebudowy bedzie réwniez termomodernizacja budynku
polegajaca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu przegréd
budowlanych oraz wykonanie systemu grzewczego oraz instalacji cieptej wody
uzytkowej
W budynku znajduje sie réwniez instalacja elektryczna, wodociagowa i kanalizacyjna z
odprowadzeniem do istn. zbiornika bezodptywowego i projektowanego podziemnego
zbiornika bezodptywowego. Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna oraz elektryczna
réwniez beda objete przebudowa.

1.2. Lokalizacja.
Trebaczéw, gm. Perzéw, nr ewidencyjny gruntu 228

1.3. Inwestor.
Urzad Gminy w Perzowie
63-642 Perzow 78

1.4. Podstawa opracowania.

a) zlecenie inwestora,

b) inwentaryzacja stanu istniejacego,
¢) uzgodnienia z inwestorem.




[image: image7.png]d) normatywy techniczne do projektowania,
e) uzgodnienia.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Przewiduje sie przebudowe Kuchni (0zn.-0.02 wg rzutu przyziemia — projekt
budowlany) z wydzieleniem pom. Zmywalna (0zn.-0.03 wg rzutu przyziemia — projekt
budowlany), przebudowie pom. Zaplecze (0zn.-03 wg rzutu przyziemia -
inwentaryzacja) z utworzeniem pom. Komunikacja (0zn.-0.04 wg rzutu przyziemia —
projekt budowlany), WC-personelu (ozn.-0.05 wg rzutu przyziemia — projekt budowlany),
Zaplecze Socjalne (0zn.-0.06 wg rzutu przyziemia — projekt budowlany), wydzielenie z
pom. Sala (0zn.-0.01 wg rzutu przyziemia — projekt budowlany), pom. Chtodnia (ozn.-
0.07 wg rzutu przyziemia — projekt budowlany), pom. Wiatrotap (ozn.-0.10a, 0.10b wg
rzutu przyziemia — projekt budowlany) i pom. Szatnia (ozn.-0.10c wg rzutu przyziemia —
projekt budowlany).

Projektuje sie zmiane przeznaczenia pom. Magazyn (ozn.-05 wg rzutu przyziemia —
inwentaryzacja), ktore stuzy¢ bedzie jako pom. WC -niepeinosprawnych + Damski (ozn.
0.09 wg rzutu przyziemia — projekt budowlany).

2.1._DANE OGOLNE

> diugosé budynku: - 30,69m
» szeroko$¢ budynku: - 12,29m
> wysokos$¢ do kalenicy: - 5,85m
~ powierzchnia zabudowy: - 387,DOmZ
» powierzchnia uzytkowa: - 314,00m*

3. _ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE
Wg projektu budowlanego.

4. KUCHNIA, ZMYWALNIA, ZAPLECZE KUCHENNE, CHEODNIA,
SZATNIA, SANITARIATY, POM. PORZADKOWE i SALA SWIETLICA.

UWAGA: Oznaczenia i numery pomieszczen wg projektu technologicznego.




[image: image8.png]4.1. Projektowana zmywalnia (nr 03) stuzy¢ bedzie do zmywania brudnych naczyn.
Wyposazona bedzie w zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, zmywarke
uniwersalng i stot wytadowczy do zmywarki. Posadzka — plytki gresowe.

4.2. Projektowana kuchnia (nr 02) stuzy¢ bedzie do przygotowywania positkéw i
podgrzewania potraw gotowych

Wyposazona bedzie w stét z dolna pétka, 2 kuchnie gazowe 4-ro palnikowe z
piekarnikiem, 2 patelnie elektryczne, okap z filtrami, o$wietleniem i wentylatorem o
wydajnosci okoto 2000m¥h, stét z dolna pétka jezdny, basen jednokomorowy z bateria
prysznicowa, stét z dolna pétka i zZlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem.

Posadzka plytki gresowe.

Transport brudnych naczyn z kuchni do zmywalni odbywac¢ bedzie sie za pomoca szafy
podawczej.

4.3. Projektowane zaplecze socjalne (nr 06) stuzy¢ bedzie jako szatnia i zaplecze
personelu kuchni oraz jako miejsce zainstalowania dwufunkcyjnego kotta gazowego z
zamknieta komorg spalan stuzacego do produkcji C.W.U. i centralnego ogrzewania
Wyposazona bedzie w regat z 4 pétkami stalymi i kran ze zlaczka do weza do
napetniania instalacji C.O.. Posadzka — ptytki ceramiczne.

4.4. Chtodnia (nr 07) bedzie miejscem sktadowania produktéw, ktérych temperatura
przechowywania nie moze by¢ wyzsza niz 8C. Posadzka - ptytki ceramiczne.
Wyposazona bedzie w regat z 4 pétkami statymi.

4.5. Szatnia (nr 10c) stuzyta bedzie jako miejsce przechowywania odziezy wierzchniej i
wyposazona bedzie w stojaki z wieszakami na odziez wierzchnig. Oddzielona ona
bedzie od wiatrotapu ladg podawcza. Posadzka — terakota.

4.6. Sanitariaty (nr 05, 09, 11a,11b). projektuje si¢ osobno dla pracownikéw kuchni i
gosci.

WC dla personelu (nr 05), zlokalizowane jest przy kuchni, a dostepna jest z
pomieszczenia komunikacja (nr 04). Wyposazona bedzie w umywalke i miske
ustgpowa. Posadzka — plytki ceramiczne.

WC Niepetnosprawnych + Damski (nr 09), wyposazone bedzie w miske
ustgpowa i dwie umywalki. Przy czym 1 umywalka i miska ustepowa dostosowane beda




[image: image9.png]do wymagan stawianych WC dla oséb niepetnosprawnych. Drzwi wyposazone powinny
by¢ w kratki wentylacyjne w dolnej czesci. Posadzka — plytki ceramiczne.

WC Meski (nr 11a), wyposazony bedzie w umywalke, pisuar i miske ustepowa.
Sciany przedsionka na peing wysokosé, pozostate powinny mieé wys. 2,00m. Wymiary
kabiny 1,16 x 1,10m. Drzwi do kabiny zamontowane beda 15cm na posadzka.
Posadzka — plytki ceramiczne.

WC Damski (nr 11b), wyposazony bedzie w umywalke i miske ustepowa. Sciana
oddzielajaca przedsionek od kabiny powinny mie¢ wys. 2,00m. Wymiary kabiny 1,47 x
1,15m. Drzwi do kabiny zamontowane beda 15cm na posadzka. Posadzka — plytki
ceramiczne.

Pomieszczenie porzadkowe (nr 12) stanowi zaplecze sprzataczek i
wyposazone bedzie w basen do mycia szmat i mopdw oraz kran ze zlgczka do weza.
Posadzka — plytki ceramiczne.

Sala (nr 01) stuzyta bedzie jako miejsce konsumpcji i zabawy dla gosci imprez
okolicznosciowych. Przeznaczona jest ona na 50 oséb. Wyposazona bedzie w 54
miejsca siedzace z 9 stotami. Posadzka — plytki gresowe.

UWAGA!
Wszystkie elementy wyposazenia technologicznego musza posiadaé niezbedne atesty i
certyfikaty.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNO — MATERIALOWE.

5.1 We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wentylacje nawiewno-wywiewna wg
dotaczonego projektu wentylacji.

Naswietlenie poprzez zaprojektowane okna $wiattem dziennym oraz $wiattem
elektrycznym zgodnie z polska norma.

5.2. W sanitariatach oraz pomieszczeniu porzadkowym na $cianach nalezy utozy¢ plytki
ceramiczne tatwozmywalne do wysokosci minimum 2,0m. Sciany szatni do wysokosci
do 2,00m i wiatrotapu do wysokosci 1,50m nalezy pomalowaé farbg olejng w kolorze
jasnym.




[image: image10.png]5.3. Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z | cze$cia opisu technologii.

5.4. Obiekt w calosci wyposazony bedzie w instalacje:
- gazowa,
- wodno - kanalizacyjna,
- wentylacyjna,
- elektryczna
- C.O.

5.5. Stolarka okienna z PVC, drzwiowa wewnetrzna drewniana lub ,MDF”, zewnetrzna
aluminiowa.

5.6. Ogrzewanie CO z 2 projektowanych dwufunkeyjnych kottéw gazowych z
zasobnikami cieptej wody oraz 2 nagrzewnic gazowych

OPRACOWAL.
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[image: image13.png]OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

PRZEBUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU (PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA), W TREBACZOWIE,
GM. PERZOW, NR. EWIDENCYJNY GRUNTOW 228.

1. DANE OGOLNE O OBIEKCIE.
1.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
Swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu. Przebudowa bedzie
polegata na termomodernizacji, przebudowie zaplecza kuchennego oraz sanitariatow,
oraz przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych. Termomodemizacja bedzie
polegata na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu i stropéw oraz
przebudowie systemu grzewczego.

1.2. Lokalizacja.
Trebaczéw, gm. Perzéw , nr ewid. dziatki 228.
1.3.  Inwestor.

Urzad Gminy w Perzowie
Perzéw 78,
63-642 Perzéw

1.4. Podstawa opracowania.

a) zlecenie inwestora,

b) inwentaryzacja obiektéw istniejacych,

¢) uzgodnienia z inwestorem,

d) mapa sytuacyjna 1:500

e) normatywy techniczne do projektowania.
f) uzgodnienia

2._PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych robét:

2.1. Przebudowa $wietlicy wiejskiej bedzie polegata na:
- remoncie pomieszczenia sali i pozostatych pomieszczen (podtogi, tynki,

sufity).

- przebudowie i wyposazeniu zaplecza kuchennego, (wykonanie
pomieszczenia chiodni, wykonanie zaplecza socjalnego i sanitarnego dla
personelu kuchni, wydzieleniu pomieszczenia zmywalni oraz wyposazeniu
wiw pomieszczen w sprzet kuchenny).

- przebudowie istniejacych sanitariatow

- wykonaniu WC dla oséb niepetnosprawnych
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[image: image14.png]- wykonaniu wiatrotapow i szatni na odziez wierzchnia,

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

- rozbidree istniejacej konstrukeji dachowej i wykonaniu nowej konstrukcji
oraz pokrycia dachowego i sufitu podwieszonego,

- dociepleniu $cian i stropéw,

- rozbiérce $mietnikow,

- rozbiérce ubikacji zewnetrznych przy budynku $wietlicy (proj.
zagospodarowania terenu)

2.2. Zagospodarowanie terenu bedzie polegato na:
- wykonaniu utwardzenia kostka betonowa ciagu jezdno-pieszego o
wymiarach 1,50m dla komunikacji pieszej oraz 3,50m dla komunikacji
samochodowej.
- wykonaniu parkingu na 15 miejsc postojowych — w tym 1 stanowisko
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych,
- wykonaniu placu zabaw dla dzieci (zgodnie z proj. Zagospodarowanie
terenu.

2.3. Program uzytkowy :

BILANS POWIERZCHNI
Swietlica wiejska — Trgbaczow
NR | NAZVA POMESZCZENA | RODZAL | PO | POW.
POM POSADZC | NETTD | UZYIK
0.01| Sdla {Swietlica) plyt. gresowe 2325 232.5
0.02 | Kuchnia plyt. ceramiczn 143 14.3
0.03 | Zmywalnia pyt. ceramiczn 1.2 1.2
0.04 | Komunikacjo piyt. ceramiczn 3.8 38
0.05 | W-C Personelu  piyt. ceramiczn 24 24
0.06 | Zoplecze soc.  piyt. ceramiczn 43 43
0.07 | Chiodnia phyt. ceramiczn 49 0
0.08 | Scena deski sosn. 216 216
0.00 | W—C niepetn.+damskiptyt. ceram. 8 8
0.10a | Wiatrofap piyt. gresowe 4.6 46
0.10b | Wiatrofap piyt. gresowe 41 41
0.10c | Szatnia ptyl. gresowe 4 0
0.1 | W—C Damski piyt. ceram, 3.9 3.9
0.1a | W—C Meski plyt. ceram. 38 38
0.12 | Pam. porzqdkowe  piyt. ceram 41 [}
0.13 | Pom. gospodarcze pos. cem 41 0
OGOLEM SUMA POWERZCHNI 331.7 314.6

2.4. DANE OGOLNE

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejacym znajdujacym sie na
dzialce nr 228. Budynek skiada sie¢ z dwéch czesci jednokondygnacyjnej objetej
opracowaniem ($wietlica wiejska z zapleczem kuchennym i sanitariatami) oraz
dwukondygnacyjnej nie objetej opracowaniem (remiza strazacka). Budynek posiada w
czesci objetej opracowaniem dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej (wiazar stalowy)
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[image: image15.png]kryty blacha falista. Cze$¢ dwukondygnacyjna posiada stropodach Zelbetowy ptaski
kryty papa na lepiku. Caty budynek wybudowano w technologii tradycyjnej, murowany z
cegly ceramicznej peinej obustronnie otynkowane.

Budynek po przebudowie bedzie spetniat funkcje $wietlicy wiejskiej z mozliwoscia
organizacji baléw, wesel itp., w ilosci osoéb ~25 par (500s6b). Budynek bedzie dostepny
dla oséb niepetnosprawnych.

W budynku przewiduje sie réwniez kuchnig, w ktérej beda przygotowywane
positki, oraz wydzielona zmywalnig. Zaplecze kuchni bedzie wyposazone w
pomieszczenie chtodni oraz lodowki ustawione w pom. socjalnym dla personelu kuchni.

Do budynku objetego projektem wykonane zostang réwniez nowe wejcia
ewakuacyjne oraz szatnia na odziez wierzchnia.

Projektuje sie¢ réwniez przebudowe istniejgcych sanitariatdw. Nalezy
przystosowac jedno pom. WC dla mezczyzn z kabing ustgpowa i pisuarem oraz jedno
pom. WC dla kobiet z jedna kabing ustgpowa. Ponadto projektuje sie wykonanie
nowego pomieszczenia WC z przedsionkiem przeznaczonego dla oséb
niepetnosprawnych i kobiet.

> Dane liczbowe czesci objetej opracowaniem:

o dlugos$é budynku-elew. frontowa (cze$¢ obj. oprac.) - 3069m
« szerokos$é budynku (cze$¢ obj. oprac.) - 1229m
« wysoko$¢ do kalenicy (cze$¢ obj. oprac.) - 58m

> Powierzchnia zabudowy:

* cze$¢ objeta opracowaniem - 387,00 m2
* czes¢ nie objeta opracowaniem - ~136,00 m2
* projektowana - 0,00 m2

* razem - ~523,00 m2

> Kubatura budynku:

* czes¢ objeta opracowaniem - 1845,00m3
* czes¢ nie objeta opracowaniem - ~960,00 m3
« razem - 2805,00m3
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[image: image16.png]3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

« $ciany

a) stan projektowany:

- wewnetrzne: z pustakéw gazobetonowych lub ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej gr. 19cm przy wiatrolapach i 12em  przy WC
niepetnosprawnych. Scian murowa¢ na posadzce betonowej — pod $cianami
Dpoarubi¢ posadzke do 30 cm. tworzac tawe ~30x30cm i zazbroi¢ pretami 4g12mm i
strzemionami g6 co 30cm

b) stan istniejacy:

- zewnetrzne: pelne gr. 43cm ($wietlica wiejska), i 27cm (pomieszczenia
gospodarcze przylegajace do $wietlicy) z cegly peinej na zaprawie cementowo-
wapiennej, ociepli¢ styropianem EPS 75 gr. 12cm, warstwa ostonowa, zaprawa
klejowa z siatkq z widkna szklanego oraz cienkowarstwowy tynk akrylowy.

- od wewnatrz, ze $cian usuna¢ istniejace powloki malarskie, uzupetnié¢ tynki.
wykona¢ gtadzie gipsowe i pomalowa¢ farbami emulsyjnymi.

« trzony wentylacyjne

a) stan projektowany:

- wentylacja wywiewna; sanitariaty — wywietrzniki dachowe wentylacyjne @110mm
powyzej stropu ocieplone i wyprowadzone ponad dach

- kominki spalinowe z proj. kottéw i gazowych kominy ze stali kwasoodpornej
ocieplone i wyprowadzone ponad dach,

- wentylatory dachowe mechaniczne z podstawami dachowymi,

- wentylacja nawiewna: czerpnie $cienne do nagrzewnic gazowych, ze stali
kwasoodpornej, nawiewniki okienne ci$nieniowe,

b) stan istniejacy:

- wentylacja wywiewna w pomieszczeniach; grawitacyjna, kanat kominowy 14x14cm
i 14x27cm, murowany z cegly peinej klasy K10 na zaprawie cementowo wapiennej
Ponad pofacia dachowa wykona¢ kominy z cegty klinkierowe;

« stropy i sufity

a) stan projektowany

- lekki sufit podwieszony kasetonowy: projektuje sie lekki sufit kasetonowy typu
LSOFIT” podwieszony do konstrukcji wigzara kratowego. Ze wzgledu na niewielka
nosnoéé sufitu (max. 5kg/mz) projektuje sie lekki ruszt drewniany lub z profili
stalowych CD60 (jak dla pityt GK) podtrzymujacy ocieplenie z weiny mineralnej
gr. 20cm (~30kg/mz). Nastepnie nalezy wykonac lekki ruszt aluminiowy ,SOFIT” i
zamontowa¢ w nim kasetony ,SOFIT” z wetny mineralnej i oprawy oswietleniowe.

- Charakterystyka ptyty ,,SOFIT”

« opis produktu: ptyta z wetny mineralnej pokryta pomalowang wiokning
dekoracyjna,

« aprobata techniczna: ITB AT-15-6055/2003

« zastosowanie: wypetnienie konstrukcji no$nej sufitow podwieszanych o funkcjach
ostaniajacych i dekoracyjnych,

« parametry techniczne:

o $rednie obcigZenie cigzarem wiasnym 0,9 kN/m3
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[image: image17.png]o Wwilgotno$é wzgledna pomieszczenia do 100%
o typ krawedzi bocznych — proste A24
o klasyfikacja ogniowa — wyréb niepalny
o Wymiary: 600 x 600 x 15 mm

- Montaz sufitu podwieszonego ,,SOFIT”

1.  Wyznaczenie linii odniesienia (poziomu) na $cianie.
Montazyéci  zaznaczaja docelowy poziom sufitu na obwodzie
pomieszczenia. Doktadnie wypoziomowanie jest bardzo wazne, by
ptaszczyzna sufitu byta réwna.

2. Przymocowanie profili przy$ciennych.

Montazysci przymocowuja wg wyznaczonych linii na $cianach. Poziom
profili przysciennych bedzie stanowit odniesienie do montazu pozostatych
elementow konstrukgji.

3. Przymocowanie zawiesi stropowych.

Montazysci mocuja do stropu zawiesia, na ktérych bedzie podwieszona
konstrukcja sufitu. Sg w tym celu uzywane odpowiedniej diugosci druty z
oczkiem oraz wieszaki przesuwne.

4. Montaz profili no$nych.

Montazysci mocuja profile nosne podwieszajac je do stropu za pomoca
przygotowanych wczesniej zawiesi stropowych. Jednoczesnie poziomuja
profile nosne i taczg je, jesli pomieszczenie jest diuzsze niz pojedynczy
profil nosny.

5. Montaz profili poprzecznych.

Montazysci montujg profile poprzeczne (najpierw diugie do profili nosnych
a potem krétkie do juz zamontowanych diugich), w efekcie powstaje
docelowa siatka konstrukcji gotowa do ostatecznego wypoziomowania.

6. Wypoziomowanie zawiesi z siatka rusztu.

Montazysci dokonuja ostatecznego wypoziomowania rusztu sufitu. Po
wykonaniu tej czynnosci konstrukcja jest gotowa do uktadania ptyt SOFIT.
7. Docinanie ptyt SOFIT.

Montazysci docinaja ptyty do potrzebnych wymiaréw. Dzigki wyjatkowym
whasciwosciom wetny ROCKWOOL ciecie jest niezwykle proste i tatwe
jednym potrzebnym narzedziem jest zwykly néz uzywany w montazu
suchej zabudowy.

8. Montaz plyt SOFIT.

Montazysci uktadajg na przygotowanym ruszcie ptyty SOFIT. Peine piyty
sa ukiadane wprost z paczek, przy mniejszych kawatkach w narozach i
przy $cianach sg uzywane plyty docigte wczesniej do odpowiedniego
wymiaru.

« nadproza

a) stan projektowany

- nad otworami drzwiowymi projektowanymi lub powigkszanymi w istniejacych
murach (POZ. 1.1. do 1.3.) projektuje sie wykonanie nadprozy z dwuteownikéw
zwyklych I o diugosciach i przekrojach jak na rys. konstrukcyjnym nr 1K. Nad
otworami drzwiowymi w $cianach projektowanych (POZ. 1.4. i 1.5.) projektuje sie
nadproza prefabrykowane typu L-19 o diugosciach i przekrojach jak na rys.
konstrukeyjnym nr 1K.
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[image: image18.png]e dach
a) sala wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami:
- Projektuje sie wykonanie nowej konstrukcji dachowej. Projektowane elementy
konstrukeji dachu:
«  Wiazar kratowy W-1, stalowy jak na rys. nr. 2K, rozstaw wigzaréw 3,25m-
10szt,
« Ptatwie drewniane, 80x100mm, w rozstawie co 0,40m.
« Kontrfaty drewniane 25x50mm (przytrzymujace folie) co ~1,00m,
« taty drewniane 50x63mm w rozstawie co 0,40m

b) pomieszczenia gospodarcze:
- Projektuje sie wykonanie nowej wiezby dachowej o konstrukeji krokwiowej
Projektowane elementy konstrukcji dachu:

« Murlaty drewniane 140x140mm,

«  Krokwie drewniane 80x160mm,w rozstawie co 0,87m,

« Kontrfaty drewniane 25x50mm (przytrzymujace folie) co ~1,00m,

« taty drewniane 40x50mm w rozstawie co 0,40m
Konstrukcje dachéw wykona¢ wg. Rysunkéw konstrukeyjnych 1K i 2K, oraz
przekrojow A-A (rys. 2B) i B-B (rys. 3B).

Uwaga:
Wszystkie elementy drewniane przed wbudowaniem nalezy zaimpregnowaé $rodkami
grzybo i owadobojczymi posiadajacymi atest PZH.

+ schody

- projektuje sie schody wewnetrzne betonowe do pomieszczenia porzadkowego, o
wysokosci stopnia h=15.33cm, obtozone ptytkami gresowymi antyposlizgowymi.

+ podtogi i posadzki

- w pom. Sali, wiatrolapéw i szatni,: wykona¢ nowa posadzke wg, warstw podanych
na przekrojach (rys. 2b i 3B), nawierzchnie wykona¢ z plytek gresowych.

- w pom. kuchni, zmywalni, komunikacii, W-C personelu, zaplecza sogj. chtodni oraz
ponieszczenia W-C: wykona¢ nowa posadzke wg, warstw podanych na przekrojach
(rys. 2b i 3B), nawierzchnig wykonaé z ptytek ceramicznych.

- wpom. sceny: wykonaé nowa posadzke wg, warstw podanych na przekrojach (rys
2b i 3B), nawierzchnie wykonaé z desek sosnowych lub debowych.

- wpom. gospodarczym: wykonaé nowa posadzke cementowa zatartg na ostro.

Po_dokonaniu_petnych odkrywek (demontazu posadzek) w razie stwierdzenia
rozbieznosci stanu faktycznego z dokumentacja wykona¢ dokumentacje zamienna
lub konawcza. W opracowaniu kosztorysowym przewidzie¢ ewentualng
koniecznoéé wykonania dokumentaciji zamiennej wykonawczej lub powykonawczej.

+ stolarka

- drzwi wewnetrzne peine plvtowe - wg zestawienia projektowanej stolarki okiennej i
drzwiowej,
- drzwi zewnetrzne aluminiowe — wg zestawienia projektowanej stolarki drzwiowej

- okna plastikowe” PVC z szyba zespolong - wg zestawienia projektowanej stolarki
okiennej i drzwiowej
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$ciany zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy szlachetny, kolor piaskowy,
- cokot - plytki klinkierowe, kolor brazowy
- na_Scianach wewnetrznych: tynk cementowo-wapienny pomalowany farba
emulsyjna,
- malowanie $cian farba emulsyjna. W fazienkach okfadzina z ptytek ceramicznych na
catej wysokosci $cian
- parapety zewnetrzne oktadane plytkami ceramicznymi. Parapety wewnetrzne z
kamienia naturalnego.
- sufity w pomieszezeniach Sali, sanitariatéw i sceny: sufit podwieszony kasetonowy
typu ,SOFIT".
- sufity w pomieszczeniach kuchni, zmywalni, oraz zaplecza kuchennego: sufit
podwieszony z ptyt ,GK” wodoodpornych

+ lzolacje
a) stan projektowany
- Przeciwwilgociowe:
« lzolacja podtogi - folia izolacyjna PE gr. min. 0,20mm
. pionowa muréw fundamentowych — wg. szczegotéw docieplenia $cian i
przekrojow A-A i B-B

Uwaga

Do prac budowlanych uzywa¢ wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, tj. takich wyrobow na ktore wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa, badz
dokonano oceny zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Polska Norma,

» 5. Instalacje i przytacza do budynku

- instalacja wodociggowa: istniejaca — do przebudowy wg. projektu instalacji wod.-kan.,
- instalacja elektryczna: istniejaca — do przebudowy wg. projektu instalacji elektrycznej,

- instalacja cieptej wody uzytkowej: z projektowanych kottéw gazowych dwufunkeyjnych

- instalacja kanalizacyjna: z sanitariatbw - projektowana do proj. zbiornikéw
bezodptywowych, z kuchni — projektowana do istniejacego zbiornika bezodptywowego
poprzez proj. separator ttuszczow.

- kanalizacja deszczowa: odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowe.

- instalacja centralnego ogrzewania: z projektowanych kottéw gazowych oraz
nagrzewnic gazowych.

OPRACOWAL:
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[image: image20.png]WSTEPNY, UPROSZCZONY PROJEKT MONTAZU KONSTRUKCJI DACHOWEJ

1. Zdemontowa¢ pokrycie, ptatwie oraz konstrukcje stalowag (wigzary kratowe stalowe)
nad czescig gtéwna budynku, oraz pokrycie i wigzbe dachowa nad pom. gospodarczymi.

2. Wiazary kratowe wykona¢ w Zaktadzie Konstrukcji Stalowych.

3. "Marki" do mocowania wigzaréw zabetonowa¢ w wiericu obwodowym, zgodnie z
rysunkami technicznymi i pomiarami geodezyjnymi.

4. Montaz wykonywa¢ przy bezwietrznej pogodzie z rusztowari ustawionych wzdtuz
muréw budynku.

5. Do montazu zastosowaé dzwig o wysiggniku ramienia min. 8.0m i udzwigu (przy tym
wysiegu) min. 400kG. (4.0 kN)

6. Ustawi¢ skrajny wigzar w oznaczone miejsce na murze ("marce") i zamocowaé
$rubami 4 M-20 (na kazdej podporze).

7. Po zamocowaniu (jak w pkt.5) wigzara skrajnego zwolni¢ udzwig i kolejno ustawi¢
identyczny sposéb drugi z kolei wigzar.

8. Wykona¢ miedzy ustawionymi wigzarami stezenie pionowe (w kalenicy) wg. rys.
technicznego.

9. Montowac¢ identycznie kolejne wigzary, wykonujac stezenia pionowe.

10. Po zamontowaniu wigzaréw i stezen pionowych, wykona¢ stezenia potaciowe dachu
i przyspawac¢ ptatwie do wigzaréw wg rys. technicznego. Utozy¢ ptatwie dachowe,
mocjac je na kazdej podporze dwoma $rubami M-12 do "tacznikéw" (katownikow).

11. Zamocowa¢ foli¢ paro-przepuszczalna, kontralty, taty oraz pokrycie dachowe
(blacha dachéwkowa)

12. Zachowa¢ wszelkie wymogi bezpieczeristwa wg opracowanego planu BIOZ przez
Kierownika Budowy. S

/)
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