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AUTORSKIE BIURO PROJEKTOW

63-600 Kepno ul. Boczna 4

tel. (0-62)-583-12-67
ul. E. Orzeszkowej 20 (0-62)-78-221-84

OFERUJE:

- Projekty

- Nadzory

- Kierowanie
robotami

‘W zaKresie:

OBIEKTY
BUDOWL.

- mieszkalne

- inwentarskie

- uzytecznodci
publicznej

INSTALACJI

- wod.- kan.
- sprz. powietiza
- wentylacji
- odpylania

SIECT

- gazowych

- cieplnych

- wod.- kan.

- oczyszezalnie
sciekéw

- wysypiska
odpadéw statych

PROJEKT
BUDOWLANY
Branza: Sanitarna.
Obiekt Przebudowa budynku i remont

instalacji C.0., C.W.U. i kottowni w
budynku ,,GOK” Perzow.

Temat: Remont instalacji C.0., CW.U. i
kottowni.

Adres: Perzéw, nr ewid. gruntow 436/4.

Inwestor: ,Gminny Osrodek Kultury”

63-642 Perzow

Oswiadczenie: Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 ljpca 1994r.-
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 20061 Nr 156, poz. 1118 z pozniejszymi
2Zmianami) oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami | zasadami wiedzy technicznej.

Nr.

Stanowisko Imig | Nazwisko upraviien | Data Podpis
Projektant r:ig:rirxi.tczak e |ty 200sr
Opracowat ?Ig;\'ui)rr‘r;ir Nawrot Lty 20091
Opracowal it:‘uil;asz Skrobacz Luty 2009
Opracowal tech. bud. Luty 2009r.

Jarostaw Kalinowski
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ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa
Spis zawartosci projektu

Uprawnienia projektanta, wpis do Izby Budowlanej

A Instalacje wod.-kan.

»  cze$c opisowa: -zawarto$¢ opracowania
-opis techniczny
»  czesé graficzna:

RYSUNKI
o Rzut piwnic — instalacja wod.-kan. rys.nr1
o Rzut parteru - instalacja wod.-kan. rys.nr2
o Rzut pietra — instalacja wod.-kan. rys.nr3
o Aksonometryczne rozwiniecie
Instalacji wod.-kan. . rys.nr4,5

1. Instalacje C.0.
» czes$c opisowa:- zawartos¢ opracowania
-opis techniczny
» czesc graficzna:

RYSUNKI

o Rzut piwnic - instalacja C.O. rys.nr
o Rzut parteru - instalacja C.O. rys.nr2
o Rzut pietra — instalacja C.O. rys.nr3
o Rozwinigcie instalacji Sekcja S1 rys.nré
o Rozwinigcie instalacji Sekcja S2 rys.nr5
o Rozwinigcie instalacji Sekcja S3 rys.nr6
o

. Technologia kottowni

» czes$c opisowa:- zawartos¢ opracowania
-opis techniczny

»  czesc graficzna:

RYSUNKI:
) Technologia kotfowni - rzut piwnic rys. nr1
) Technologia kotfowni - Schemat rys.nr2

) Opinia kominiarska

-str. nr 1
-str. nr 2

-str. nr 3-4

-str. nr 5

-str. nr 6
-str. nr 7-11

-str. nr 12
-str.nr 13
-str.nr 14
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-str. nr 19-24
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-str. nr 26
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-str. nr 31

-str. nr 32
-str. nr 33-43

-str. nr 44
-str. nr 45
-str. nr 46-47




[image: image3.png]ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA STR. 1
2. OPIS TECHNICZNY STR. 2-7
3. CZESC GRAFICZNA
1. Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna
Rezut piwnic rys.or 1

2. Wewngtrzna instalacja wodno-kanalizacyjna
Reut parteru ys.ne2

3. Wewngtrzna instalacja wodno-kanalizacyjna
Raut pigtra rys.or 3
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do projektu budowlanego branzy sanitarnej
modernizowanej wewnetrzne] instalacji wodno-kanalizacyjnej
wistniejacym budynku Gminnego Osrodka Kultury w Perzowie.

Inwestor: Gminy Osrodek Kultury w Perzowie

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora
- podktady budowlane
- mapa sytuacyjno-wysokoéciowa - skala 1: 500
- uzgodnienia z inwestorem.
- wizja lokalna,
- normy i przepisy,

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania, obejmuje dokumentacje budowlang branzy sanitarnej:
- wewnetrznej instalacji wodociagowej
- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
W istniejacym budynku Gminnego Osrodka Kultury w Perzowie

3. Dane ogo6lne.
Budynek objety projektem jest dwukondygnacyjny, czgéciowo podpiwniczony.

4.Instalacja wodociaggowa

Istniejacy budynek GOK jest zasilany w wode z istniejacego przytacza wodo-
ciagowego zlokalizowanego na terenie dzialki inwestora.

W budynku (pomieszczenie Kotlowni nr 0,10) znajduje sie zestaw wodomie-
rzowy, ktéry nie bedzie modemizowany.

Instalacja wody zimnej wykonana jest z rur stalowych.

Modernizacja wewnetrznej instalacji wodociagowej polega na:

1. Wymianie instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji wody cieptej w bu-
dynku. Zaprojektowano instalacje z rur w systemie PP-R FUSIOTHERM
firmy AQUATHERM-POLSKA.

Przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacji prowadzié pod stropem.
Przewody doprowadzajace do punktéw czerpalnych — w posadzce lub
bruzdzie §cian.

Miejsce wiaczenia do istniejacej instalacji wodociagowej pokazano na
rysunkach.

2. Zmiany Zi6dia cieple] wody uzytkowej w pomieszczeniu kotlowni. Woda
ciepla dostarczana bedzie z projektowanego wiszacego pionowego
wymiennika cieptej wody uzytkowej typu HL 160 firmy ACV o pojemno-
ci 161 litréw. Wymiennik zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni.




[image: image5.png]3. W obiekcie wyodrebniono 4 wezly sanitarne, tj.
A) sanitariaty — parter - objete opracowaniem.
B) zaplecze sanitarne sali gimnastycznej — nie objete opracowaniem
C) sanitariaty - pigtro - nie objete opracowaniem
D) kuchnia z zapleczem - pigtro - nie objete opracowaniem
4. W weztach sanitamych projektuje sie skrzynki $cienne wbudowane w
Sciane z zaworami odcinajacymi. Projektowane skizynki fimy VIEGA
posiadaja parametry techniczne:
- szeroko&¢ skrzynki : 400 mm,
- wysokos¢ skrzynki : 650 mm,
- glebokos¢ skrzynki: 110 mm.
Producent VIEGA — Dystrybutor: mgr inz. Ryszard Kastylifiski
ul. Zielonogarska 26/11 Katowice.

4.1.System FUSIOTHERM
4.1.1. Cechy systemu

System instalacyjny Fusiotherm ze wzgledu na specjalne wiasciwosci materiafu
(polipropylen PP-R) posiada szerokie mozliwosci zastosowarh. Sa to:

- instalacje zimnej i cieptej wody ,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje sprezonego powietrza .

System przewodow rurowych fusiotherm oferuje mozliwosci wykonania funkcjo-
nalnej instalacji wodociagowej, z materiatu obojetnie fizjologicznie i mikrobiologicz-
nie: od domowego przylacza, rozdziatu zimnej wody, przylacza do podgrzewacza i
rozdzielacza cieplej wody poprzez piony, przy konwencjonalym rozdziale na pigtrach
lub do indywidualnego rozdziatu wody do ostatniego punktu czerpalnego. Rury i
ksztatki fusiotherm wykonany sa_z polipropylenu PP-R. Materiat ten wyréznia sie
m.in. specjalng stabilnoscia cieplna. Jego whasciwosci fizyczne sa dostosowane do
wymagan stawianym instalacjom sanitarnym.

Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu polipropylenu PP-R (typ 3) z miedzia i z
mosiadzem bez uszlachetniejacego pokrycia, gdyz przy diuzszym czasie moze wy-
stapic szkodliwy wplyw tych metali na polipropylen.

Z tego powodu ksztattki fusiotherm stuzqce do polaczer z metalem s3 wyposa-
zone we wktadki gwintowane pokryte niklem i chromem.

Syswm przewodéw rurowych fusiotherm skiada sie z :

rur w postaci sztang i zwojéw ,

- ksztattek ,

- kolnierzy i tulejek do pofaczer kohnierzowych ,

- przejéciowych ziaczek z gwintem,

Zlaczek siodtowych ,
Zzestawow rozdzielaczy ,
zawor6w odcinajacych ,
narzedzi do zgrzewania ,
narzedzi do cigcia i obrébki,
‘elementéw mocujacych.
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Podczas montazu instalacji fusiotherm rurociagi nalezy odpowiednio zamocowat
do konstrukcji budowlanych. Idealnymi elementami do mocowania rur fusiotherm sg
obejmy metalowe z wktadka gumowa
Mocowanie przewodéw wykonywaé w taki sposob, aby byly uwzglednione punkty
stale i przesuwne wymagane dla przewidywanej zmiany dtugosci trasy.

Punkty stale mozna realizowaé w miejscu zmiany trasy, w miejscu odgalezienia,
W miejscu osadzenia rury w armaturze, obejmy pomigdzy dwoma ksztitkami.
Punkty §lizgowe ( punkty przesuwne) mozna realizowaé za pomoca :

- Luznej obejmy ,

- Obejmy z hakiem,

- Prowadzenie rury w izolacji .

System fusiotherm umozliwia podiaczenie urzadzen wszystkimi metodami: w
ukladzie tradycyjnym z podejéciami i gatazkami na scianie lub pod tynkiem, jak réw-
niez z rozprowadzeniem w szlichcie podiogowej, W metodzie tej mozna zastosowaé
trajniki lub rozdzielaczy z doprowadzenie bezposrednim wody do urzadzenia sanitar-
nego.

Polaczenie elementéw fusiotherm wykonywane moze byé za pomoca ztaczek gwin-
towanych lub za pumocq zgrzewania polifuzyjnego . Polega to na nagrzaniu elemen-
tu w temperaturze 260 ° C w odpowiednim czasie , a nastepnie wiozeniu rury w mufe
ksztaftki. Nastepuje wowczas jednorodne pofaczenie (polifuzja) materialu obydwu
elementow

Metoda zgrzewania dyfuzyjnego wymaga od osoby wykonujacej, umiejetnoci w ob-
sludze urzadzen i narzedzi oraz zachowanie pewnych zasad procesu zgrzewania.
Waznymi czynnikami w procesie Oi\uenla elementow jest :

- kontrola temperatury( 260 ° C)

- dokfadno$¢ docinania rur (prostopadtosé)

- glebokos¢ zgrzewu,

- czas nagrzewania, faczenia i chtodzenia.

4.1.3. Wytyczne prowadzenia i mocowania przewodow.

Przewody z tworzywa wewnetrznych instalacji wodociagowych moga byé pro-
wadzone:

- na wierzchu $cian
- pod tynkiem
- w bruzdach

Wszystkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane wykonac w tule-
jach ochronnychwykonanych np. z cienkoéciennych rur z tworzywa, umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze byé
wykonane zadne potaczenie na przewodzie.

W instalacjach wody zimnej nalezy stosowa¢ izolacje dia zapobiezania kon-
densacji pary wodnej i ogrzania wody. Rurociagéw instacji cieptej wody mozna nie
izolowa¢.

Tabela ponizsza przedstawia grubosé izolacji na przewodach zimnej wody
przy prowadzeniu w réznym otoczeniu w budynkach .




[image: image7.png]Wartosci wskaznikowe minimalne grubosci izolacji dla przewodéw

Dla przewodéw wody zimnej
Grubosé warstwy izolacji przy
Rodzaj zabudowy wspoiczynniku 2 = 0,040 WimxK

Przewody uktadane swobodnie w 4mm
pomieszczeniach nieogrzewanych
| (np. piwnica)

Przewody ukladane swobodnie w 9mm
pomieszczeniach ogrzewanych

Przewody w kanale bez przewo- 4mm

déw ciepla

Przewody w Kanale obok przewo- Tamm

déw ciepla

Przewody w bruzdach sciennych 4mm

pionowe

Przewody w zaglebieniu $ciany 13mm

obok przewodow ciepfa

Przewody na stropie betonowym 4mm

4.1.4 Préba szczelnosci.

Wiszystkie instalacje wodne powinny by¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru robét Bud.-Montaz., poddane probie cisnieniowej przed zakry-
ciem i zaizolowaniem, przy czym ciénienie probne musi wynosi¢ 1,5 —krotna warto$¢
cinienia roboczego.

Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzié jako prébe wstepna , gléwna i koficowq.
Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac¢ ciénienie prébne, odpowiadajace 1,5 krot-
nej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Ciénienie to musi byé w
okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstgpach 10 minut. Po dalszych 30 mi-
nutach préby, ciénienie nie moze obnizy¢ sig o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢
zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ pré-
be gtéwna

Czas préby gléwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciénienie prébne, odczytane po
probie wstepnej nie moze obnizy¢ sig o wigcej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej i giownej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowa
(impulsowa). W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest
na przemian ciénienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegbinymi cyklami préby, instalacja
powinna pozostawac w stanie bezcisnieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacii nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢.

5.Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitare z pomieszczen socjalnych istniejacego budynku GOK odpro-
wadzane sg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
Istniejaca wewnetrzna kanalizacja sanitarna wykonana jest z rur z PVC.




[image: image8.png]Modernizacja wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej polega na:

1. Podlaczeniu projektowanych urzadzen w we#le sanitamym — sanitariaty
przewidziane do przebudowy na potrzeby os6b niepetnosprawnych
(parter), do istniejacych pionow kanalizacji sanitarnej.

6. Uwagi ogélne.
Catost rob6t wykonat zgodnie z warunkami technicznymi :

\Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
przepisami BHP

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usy-
tuowanie. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Witczak
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1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
2. OPIS TECHNICZNY

3. CZESC OBLICZENIOWA :
1. WYDRUK DANYCH Z PROGRAMU , TERMO-DANFOSS 2,1

4. CZESC GRAFICZNA
1. INSTALACJA CO - RZUT PIWNIC
2. INSTALACJA CO - RZUT PARTERU
3. INSTALACJA CO - RZUT PIETRA

4. ROZWINIECIA INSTALACJI C.O.

STR. 1

STR. 2-4

RYS.NR1
RYS.NR 2
RYS.NR 3

RYS. NR 4-6
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do projektu budowlanego branzy sanitarnej instalacji centralnego ogrzewania
wistniejacym budynku Gminnego Osrodka Kultury w Perzowie.

Inwestor: Gminny Osrodek Kultury w Perzowie

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem,
- projekt budowlany,

- plan sytuacyiny,

- wizja lokalna,

- normy i przepisy,

2.Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitamej instalacii c.0.
w istniejgcym budynku Gminnego Osrodka Kultury w Perzowie.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania projektu jest uzyskanie pozwolenia na budowe obiektu
budowlanego.

4. Dane ogélne.

Budynek objety projektem jest dwukondygnacyjny, czeéciowo podpiwniczony.
Budynek bedzie podlegal termomodernizacji. Termomodernizacja bedzie polegata na
ociepleniu $cian zewnetrznych i dachu oraz wymianie okien i drzwi zewngtrznych.

5. Koncepcja rozwiazan projektowych.

Projektuje sie centralne ogrzewanie o parametrach wody 80/60 stopni C
w obiegu wymuszonym w systemie otwartym. Zapotrzebowanie mocy obliczono
programem Termo-Danfoss—2. Moc cieplna obliczeniowa dla calego obiektu wynosi
133,0 KW.
Obiekt bedzie zasilany w cieplo z istniejacej kotlowni zlokalizowanej w piwnicy.
Kotiownia bedzie nowoprojektowana (wg odrebnego opracowania).
W kotlowni zaprojektowano rozdzielacze na 3 sekcje. Zaprojektowano nastepujace
obiegi grzewcze:

Sekcja S1 - doprowadzenie czynnika grzewczego do projektowanych grzejnikow
w pomieszczeniach w piwnicy i na parterze GOK.

Sekcja S2 - doprowadzenie czynnika grzewczego do projektowanych grzejnikow
w pomieszczeniach na pigtrze — sala widowiskowa z zapleczem kuchennym i
sanitarnym.




[image: image16.png]Sekcja S3 - doprowadzenie czynnika grzewczego do grzejnikow | nagrzewnic w
pomieszczeniach sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym - na parterze.

5.1. Instalacja c.o. w budynku .

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowe Uniwersalne VK,
Uniwersalne Kompakt firmy BRUGMAN oraz 2 nagrzewnice powietrza, wodne typu
LEO KM ST25 o mocy 25 kW firmy FLOWAIR z Gdyni (w pomieszczeniu sali
gimnastycznej) i 2 kurtyny powietrzne (nad gtéwnymi wejéciami do budynku) typu
DEFENDER 2z nagrzewnica wodna firmy EUROHEAT z Gdyni,

Instalacje c.0. wykonaé:
- Sekcja S1 -z rur z miedzi o $rednicy Dn15, 18, 22, 28, 35mm
- Sekcja S2 - z rur z miedzi o érednicy Dn15, 18, 22, 28, 35mm
- Sekcja S3 - z rur stalowych Dn40, 32 (doprowadzajace czynnik
grzewezy do nagrzewnic w sali gimnastycznej) oraz z rur z miedzi o
$rednicy Dn15, 18, 22mm
W istniejacym obiekcie przewody c.0. prowadzi¢:
- Sekcja S1- pod stropem pomieszczen w piwnicy oraz przy podlodze

na parterze

- Sekcja S2- pod stropem pomieszczer w piwnicy, pod stropem parteru
oraz przy podfodze na pigtrze.

- Sekcja S3- pod stropem pomieszczen w piwnicy, oraz pod stropem
parteru

Polaczenia wykona¢ za pomoca typowych ksztattek miedzianych przez
zgrzewanie. Miejsca przejé¢ przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o 2 érednice wieksze od zewnetrznej érednicy rury. Na prostych odcinkach
przewodéw przekraczajacych 5,0 m wykonaé kompensacje U-ksztaltkowe.

Maksymalne dopuszczalne odstepy zamocowar rur miedzianych:

- Dn 15 mm pozioma 1,25 m,
- Dn 18 mm pozioma 1,50 m,
- Dn 22 mm pozioma 2,00 m,
- Dn 28mm pozioma 2,25 m,
B Dn 35 mm pozioma 2,50 m,
- Dn 42 mm pozioma 3,0 m,

5.2. lzolacja przewodéw.

Przewody instalaji c.0. oraz piony zaizolowaé izolaciq typu TUBOLIT-DG.
Dia przewodow c.0. przyjeto nastepujace grubosci izolacji :
-dn 15 mm - zasilanie 16 mm , powr6t 13 mm,
-dn 20 mm - zasilanie 16 mm , powr6t 13 mm.
- dn 25 ~50 mm zasilanie 16 mm , powrét 13 mm.

5.3. Kompensacja.
Graniczna dtugo$¢ przewodéw nie wymagajacych kompensacii wynosi 5,0 m.

Niezbedna kompensacje przewodéw wykonat przez:
- kompensacje naturaing ,




[image: image17.png]- przez zastosowanie elementéw kompensacyjnych.
Punkty stale lokalizowaé w potowie odcinka rurociagu pozostawiajac mozliwosé
swobadnego wydtuzenia sig ramion kompensacyjnych.
Jako kompensatory nalezy wykorzystywac istniejace zatamania jak tuki, kolanka,
odsadzki.

5.4. Obliczanie érednic przewodéw.

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej i $rednic przewodéw wykonano
programem_ komputerowym IN-2CO DANFOSS. Przy obliczaniu uwzgledniono opér
hydrauliczny ~ grzejnikéw. Regulacie ogrzewania okreslono wielkoscia nastaw
dtawiacych na zaworach grzejnikowych.

5.5. Obliczanie strat ciepfa.

Obliczanie strat ciepta wykonano w oparciu o PN-92/B-02020. Przyjeto warto$é
wspoiczynnika ciepfa K’ zgodnie z obliczeniami wg programu komputerowego .

6. Proby cisnieniowe i ptukanie instalacji.

Préby ciénieniowe oraz plukanie wykonaé po wykonaniu instalacii ¢.o. .Do prob
ciénieniowych nalezy stosowaé wodg wolna od zanieczyszczefi mechanicznych.
Instalacje c.o. nalezy przepluka¢ 3 - krotnie. Probe ciénieniowa przeprowadzi¢
na cinienie P=Prob + 0,2 MPa  lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa,

7. Ustalenia koricowe

Calosé robét wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. Il - instalacie sanitame | przemysiowe,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. nr 75 poz. Nr 690
z dnia 15 czerwca 2002 1.).

Opracowat:
t
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Do projektu budowlanego branzy sanitarnej
technologii kottowni opalanej paliwem statym
w istniejacym budynku Gminnego Oérodka Kultury w Perzowie.

Inwestor: Gminny Os$rodek Kuitury w Perzowie

1.Podstawa opracowania
- Zlecenie | uzgodnienia z inwestorem,
- podktady budowlana,
- uzgodnienia branzowe,
- obowigzujace normy i przepisy.

2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej technologii
kotfowni opalanej paliwem stalym. Opracowanie zawiera dodatkowo wytyczne
branzowe dla robét towarzyszacych.

3.Charakterystyka obiektu
Budynek objety projektem jest dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
Budynek bedzie podlegat termomodernizacii. Termomodernizacia bedzie
polegata na ociepleniu Scian zewngtrznych i dachu oraz wymianie okien | drzwi
zewnetrznych
Kottownig projektuje sie w pomieszczeniu istniejacej kottowni w piwnicy budynku.

41. B"lrll cieplny

czenia szczegblowe — wg projektu ,Instalacja centralnego ogrzewania’-
wsk.uu)q‘ 26 zapotrzebowanie na moc cieplna budynku wynosi 143,0kW (odpowiednio
sekcja S1-40,5kW, sekcja S2-40,2kW, sekcja §3-62,3kW, sekcja 54-39,0kW ~ sekcja
S4 taduje czynnik grzewczy do proj. zasobnika cieptej wody okresowo, dlatego tez nie
uwzgledniono jej w globalnym zapotrzebowaniu).

W zwiazku z tym projektuje sig dwa kotty 0 mocy 75.0kW kazdy.

4.2. Dane ogdine

Projektuje sie¢ montaz 2 kottéw na paliwo stale wraz z zasobnikiem paliwa i
automatycznym podajnikiem paliwa, typu CarboRet o mocy nominalnej 75kW kazdy,
firmy ,,EKOCENTR PPHU" Piekarzew 26, 63-300 Pleszew, woj. Wielkopolskie.

6.Kotlownia.
5.1. Charakterystyka kotfa.

Kotly CarboRet sa komfortowym zrédtem clepm dla doméw jednorodzinnych i
budynkéw uzytkowych o powierzchni 0d100 do 750 m?.

Jako automatyczne kotly weglowe sa alternatywa ekonomiczng zaréwno dla
kottbw na paliwa ptynne jak i kottbw weglowych ,starego typu’. Koty CarboRet
gwarantuja duzo wigkszy komfort eksploatacji od tradycyjnych kottéw, ze wzgledu na
zastosowanie automatycznego systemu transportowania paliwa.

W przypadku zastosowania rusztu w kotle mozliwe jest spalanie réznorodnych
paliw takich jak: wegiel, drewno, granulaty i mieszanki paliwowe oraz komponenty
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5.2, Paliwo )

Wegiel kamisnny — sortyment groszek energetyczny, typ 31 lub 31.1,uziarnienie
5 + 25mm, zdolnos¢ spiekania RJ < 10, wilgotnos¢ do 15%, zawarto$é miatu do 10%,
popiofu <= 10%, temperatura migknienia popiotu >= 1 150 °C, siarka <= 0,6%, warto$¢
opatowa 26 MJ/kg.

Pelety — granulat drzewny, o érednicy 6 + 8 mm, wartos¢ opatowa nie mniejsza
niz 17,5 MJ/kg, zawartos¢ popiotu do 1,0%, wilgotnos¢ do 12%.
Dla uzyskania pefnego komfortu pracy kotla w systemie automatycznym zalecamy
zwrécenie uwagi na jakos¢ paliwa. Polecamy dokonywanie zakupow u sprawdzonych,
pewnych i autoryzowanych sprzedawcéw. W przypadku uzytkowania paliw ,brudnych” 2
,domieszkami" narazamy si¢ na zwigkszenie iloci spalanego paliwa oraz
niebezpieczenstwo zadziatania systemu ochrony $limaka w retorcie (w przypadku
kamieni, gwozdzi, kawatkéw drewna) a tym samym koniecznej interwencji serwisowej
(oczyszczenie retorty i wymiana tzw. ,Kiina”).

5.3. Budowa i dziatanie kotta

Kotly CarboRet wyposazone s w automatyczny zespst podawania paliwa i
dawkowania powietrza do spalania oraz zbiornik opafu i regulator mikroprocesorowy.
Drzigki zastosowaniu palnika retortowego o szerokim zakresie pracy (od 30 do 100 %
mocy) uzyskano bardzo ekonomiczny, ciagly proces spalania,

Podawanie opatu ze zbiomika do paleniska odbywa sie za pomoca zespolu
poda&?go. Wymiennik wykonany jest z wysokiej jakoéci stali zapewniajacej wysoka
trwatosé.

Kotly sa wyposazone w regulator umozliwiajacy dobowe zaprogramowanie
temperatury pomieszczefi. Dodatkowa zaleta kottow CarboRet jest mate palenisko o
duzej sprawnosci, spalajace okreslona porcje paliwa, niezbedna do uzyskania zadanej
temperatury wody. Kotly charakteryzujq sig ,czystym® spalaniem paliwa co skutkuje
niska emisja szkodliwych zwiazkéw | pylow.

5.4. Uzytkowanie kotfa,

Kotly CarboRet charakteryzuje ograniczenie koniecznosci obstugi wynikajaca z
automatycznego systemu podawania paliwa z zasobnika uzupeianego tylko raz na
kika dni. tatwosé instalacji i obstugi gwarantuje bezproblemowe podiaczenie |
uzytkowanie kotta.

Przy wspolpracy z zasobnikiem cwu (opcja) mozliwe jest wykorzystanie kotfa do
podgrzewania wody poza sezonem grzewczym.

Zastosowane rozwiazania konstrukcyjne gwarantuja czystos¢ obstugi kotta i
idaca za tym, czystos¢ w kottowni. Zaladunek paliwa do zasobnika odbywa sig
wygodnie, szybko i niezwykle fatwo dzieki ergonomicznej konstrukaji zasobnika.

5.5. Budowa i dane techniczne kotiéw

Do produkci kotiéw uzywane sa materialy i komponenty najwyzszej jakoéci.
Wymiennik zbudowany jest z atestowanej stali zapewniajac wysoka trwatos¢ i
odpornoéé na warunki wystepujace w procesie spalania. Malowane proszkowo
obudowy gwarantuja wysoka trwaloé¢ powtoki i sa niezwykle atwe w utrzymaniu
czystosci.
Kontrola produkcii i jakosci
Wszystkie elementy stuzace do produkcji poddawane s kontroli zgodnie z przyjstymi
procedurami i normami europejskimi. Kazdy gotowy produkt podiega indywiduainej
kontroli jakosci i wielokrotnej weryfikacii na poszczegélnych etapach produkcji. System
kodowania wewnetrznego oraz procedury ISO gwarantuja peing powtarzalnoéé i
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CarboRet LKPG RUA / RUAI

Parametr Jednostka o
15 20 25 40 5 .00

Rodza) palwa wegtel | peliets | wegel | pelets | wegiel | pellets | wegiel | pellet peliets | weglel | pellets
Moz nominalna * [ 35 | 15 |20 [ 20 | 25 | 25 | a0 | a0 50 | 75 | 75
Zakies mory [ 5+15 60 5425 12440 15+50 23475
Wielkos¢ pow. ogrzewanej ** m 100+150 | 1304200 160+250 260+400 330+500 500+750
Sprawnodd cleplna % 098 [ 912 | 894 [ o1 |esa [ o1 | 825 | o1 | 645 | 90 | 855 | 90
Maksymalna temperatura
wody b »
Mirimaina temperatura
powrot | zasilania s/
Cignienie robocze max bar 15

Weglel kamienny, sortyment groszek energetyczny, typ 31 b 31.1, uziarmiente 5 + 25 mm,
Palwo podstawowe - zdolnosé spiekania R) < 10, wilgotnos¢ do 15%, zawartose mialu do 10%, popiolu s 10%,

temperatura migkhiena poplolu 2 1150°C, siarka £ 0,6%, wartod¢ opalona 26 My/ka.

Pellets - granulat Grzewny, o érednicy 6+0 mm, wartoé¢ opalowa nie mniejsza niz 17,5 Myjkg,
zawartod¢ popiohu do 1,0%, wilgotnodé do 12%

Palwo zastgpeze -

Zutycie paiwa ke/n 231 | 338 [ sur [ as2 [ 367 [ 564 | 633 | 9,04 | 701 | 11,42 | 1215 | 1714
Pojemnos¢ zbiomika paliwa dm’ 231 203 500
Wymagany ciag spalin a 20 20 25 35 0
Orientacyjne parametry
komina ;
= przekrdj otworu emt 220 220 280 400 400 500
- wysokoé¢ komina m 55 6 6 8 8 10
Pojemnose wodna kotfa dam® 57,78 | o304 69,58 7 1155 235
Srednica czopucha mm 0160 @180 @250
Srednica kiocca zasilana " " "
| powroes mm G 1 G G2
‘Wymiary gabarytowe:
~ szerokodt om 760 760 800 570 890 1140
- wysokodt mm 1200 1200 1200 1225 1225 1600
~ glebokodé mm 1418 1418 1416 1480 1 560 1950
T:;m:“b“ wody g 345 350 355 445 485 97
ol oy wentyiators/ w 8090 80/180
Nagiucie 7asilanta I 230V/50Hz

Ozrmczena Katalogowe:

EKPG RUA -~ uniwersalny kociol retortowy z automatycznym systemen podawania paliwa | automatyka,
EKPG RUAP - uniwersalny koclol retortowy z automatycznym systemem podawania paliwa i automatyka pogodowa

= Moc nominaina - adniesiona do trwaleqo 100% obciazena kotla (w praktyce wystepuje w praypadku niskich temperatur).
" ~Przyjeta dia wspslczynnka strat ciepla 100 + 150 Wi
™ = Zuzycle paliwa przy ciaglym poborze nominainym | wartosci opalowe] paliwa dla wegla 26 000 k)/kg, dla pellets 17,5 M)/kg
- E:ne dotyczace komina 53 Jedynie orlentacyjne. Dla poprawrego funkcjonowania kotiowr wymagany Jest montaz odpowiedniego kladu
minoweg,
Dobsr odpowiedniego ukladu kominawego powinien odbye sie zgodnis 2 obowiazuacymi aktualnie prrepisami

Folder reklamowy (niniefs2y prospeke) e stanowi oferty w rozumveriu przepiscw kodks: cymiinego.

Ze wzglecu na ciaaly rozws] produktdw, firma ExoCentr zastrzega sobie prawo do zmian danych, informacji oraz wizualizacji w stosunku do
przedstawionych w tym oraz infych materiatach informacyjnych.

EkoCentr

Piekarzew 26 » 63-300 Pleszew

Centrala: 0 62 741 22 00 « Dzial Handlowy: 0 62 741 27 49, 741 22 41
Serwis: 0 62 741 22 32 » Dzial Techniczny: 0 62 741 22 45
at@ako-cantrpl + www.eko-centr.pl

5.6. Wytyczne instalowania kottéw

Po dostarczeniu kotta na miejsce przeinaczenia nalezy sprawdzi¢ kompletnosé
dostawy, a elementy dostarczone osobno tzn. wymiennik ciepta, oraz automatyczny
podajnik paliwa potaczy¢ w calosé wg rysunku zestawieniowego i DTR kotta, palnika,
sterownika.




[image: image31.png]5.7. Transport kotta

Podnoszenie i opuszczanie kotta powinno odbywaé sig przy Uzyciu podnoénikéw
mechanicznych z wykorzystaniem przyspawanych do korpusu kotta uchwytéw. Przy
przewozeniu kotta nalezy zabezpieczy¢ go przed przesunigciami i przechylami na
platformie pojazdu, za pomoca pasow, Klinéw lub klockow drewnianych. Koclot nalezy
transportowa¢ w pozycji pionowej. W przeciwnym wypadku moze ulec uszkodzeniu
stalowy plaszez izolacji kotta,

5.8. Ustawienie kotta w pomieszczeniu kottowni

Kociol nie wymaga fundamentow dopuszcza sig mozliwosé ustawienia go

bazpoiudnlo na posadzce. Zaleca sie ustawienie kotla na postumencie ok.

Powinien on byé doktadnie wypoziomowany! Nalezy braé

pod uwage wytrzymato$¢ podfoza jak réwniez warunki ochrony p.poz. Ustawienie kotta

powinno uwzgledniaé mozliwosé swobodnego dokonywania czyszczenia, jak i réwniez
dostep do jego kazdej czesci.

Pomieszczenie, w ktérym zamontowano kociot powinno posiada¢ dwa otwory
wentylacji grawitacyjnej, o wymiarach min. 15 x 15 cm (dotyczy matych kotféw), jeden
przy posadzce kottowni, a drugi pod sufitem. Otwory powinny by¢ zabezpieczone siatka
stalowa, . Przy wiekszych koftach - uklad wentylacji powinien byé przeliczony przez
uprawniona do tego osobe. .

Zabrania sie stosowania w pomieszczeniu kotlowni mecha
wyciagowej

Dopuszcza sig stosowanie wyzej wymienionej instalacji pod warunkiem wykonania
sprzezonej z nia mechaniczne] instalacji nawiewnej o wydajnosci kompensujacej ilos¢
powietrza wywiewanego, zaprojektowanej przez uprawniona osobe zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

znej wentylacii

5.9. Podtaczenie kotfa do instalacji centralnego ogrzewania

W celu prawidlowego polaczenia kotta z instalacjg c.o. nalezy wykona¢
nastepujace czynncscu
. polaczy¢ rurg zasilania z instalacja c.o. w miejscu do tego
przeznaczonym
b. potaczyé rure powrotu jw.;

. polaczyé dostarczone urzadzenie sterujace z dmuchawa z korpusem

kotta

. podiaczyé rury uktadu bezpieczeristwa zgodnie z PN

. napelnié instalacje CO woda az do momentu uzyskania ciaglego

przelewu z rury sygnalizacyjnej
sprawdzié dziatanie urzadzenia sterujacego i prawidtowe wykonanie
instalacji elektrycznej;

. sprawdzié stan izolacji termicznef;

. wykonac przytacze kotta do przewodu kominowego;

i. w przypadku zastosowania pompy obiegowej centralnego ogrzewania
(zalecenie producenta poprawiajace sprawnosé calego ukladu c.0.),
wykona¢ przylaczenie pompy | tzw. ,obejécie grawitacyjne’,
umozliwiajace korzystanie z instalacji c.0. w momencie ewentualnej
awarii pompy;

@ = o2 o




[image: image32.png]UWAGA! .
Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spetnia¢c wymagania Polskich
Norm: .

PN-91/B-02413 | BN-T1/8864-27 dotyczacych zabezpieczenia urzadzen ogrzewan
wodnych systemu otwartego oraz naczyr wzbiorczych.

Najwazniejsze wymagania dotyczace urzadzer zabezpieczajacych to:

1. naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci min 4%-7% catej objgtosci
instalacji c.0.;
rura bezpieczefistwa o érednicy uzaleznionej od mocy ciepine] kotta.

_rura wazbiorcza, sygnalizacyina, przelewowa i odpowietizajaca, a takie
cyrkulacyjna, pozwalajaca na state utrzymywanie odpowiedniej temperatury w
naczyniu. Na rurach bezpieczeristwa niedopuszczalne jest stosowanie zaworéw
i zasuw, rura ta powinna byé na cafej dhugosci wolna od przewezen | ostrych
zataman.

wn

Tabela 2: WIELKOSCI RUR ZABEZPIECZAJACYCH KOCIOL
W UKLADZIE OTWARTYM WG PN-91/B-02413

[“Moc ciepina kotla | Rura bezpieczenistwa Rura wzbiorcza
lub wymiennika* [kw] [mm] o mg B
i do  $rednica nominalna  Srednica wewnetrzn: rednica wewnatrzna
40 25 7
40 369 2 272
85 8
140 3
260 ‘ R 2 35,9
325 | 40 Mg
510
615 50 53
1000
1040 .
2210 - e
2275 I - R
3585 - I 053

| *Dla rury wzbiorczej - moc ciepina zrédia ciepla.

W przypadku niemoznosci poprowadzenia rur bezpieczefistwa w jak najkrotszy i
najprostszy sposéb do naczynia, sposéb ich prowadzenia jak réwniez $rednica powinny
by¢ zgodne z PN-91/B-02413.

Tabela nr 2 zawiera érednice nominalne i zewnetrzne rur: bezpieczeristwa i wzbiorczej,
wymaganych jako nominalne, w zaleznosci od mocy cieplnej kotta centralnego
ogrzewania.

5.10. Instrukcja obshugi i eksploatacji kotlow
5.10.1. Napelnianie woda

Przed przystapieniem do rozpalania ognia w kotle, nalezy napeinié instalacje woda,
Woda do zasilania kotlow musi by¢é wolna od zanieczyszczeh mechanicznych |
organicznych i powinna charakieryzowat sie parametrami zgodnie z PN-85/C-04601.
W przypadku wystepowania stalych ubytkow wody (staly ubytek wody éwiadczy o
przecieku kotta iub instalacji, ktory bezzwlocznie nalezy zlokalizowac | naprawi¢) w
instalacji mozliwe jest dopuszczanie wody wylacznie o twardosci
=<4°n,
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W przypadku instalacji nowych, pierwsza woda jest wodg tzw. surowa a pozostata
uzupelniajaca réwniez wylacznie o twardosci nie przekraczajacej =< 4°n,
Wymagana jako$é wody zapewniaja inhibitory (dostarczane na zyczenie klienta) ktére
dodane do zladu wody kotlowej przeciwdziafaja tworzeniu sie kamienia kotlowego
szkodliwego dla kotta instalacji.
W celu sprawdzenia czy instalacja zostata w catosci napetniona woda nalezy na kilka
sekund odkrecié zawor przelotowy na rurze sygnalizacyjnej. Staly, nieprzerwany wyplyw
wody éwiadczy o catkowitym prawidtowym napemnieniu instalacji Ewentualne
uzupenienie wody w instalacji powinno sig odbywaé w czasie przerw pracy kotta.

5.10.2. Rozpalanie | prawidiowa praca kotfa.
Rozpalenie ma na celu zainicjowanie procesu spalania a nastepnie automatyczna
prace kotta
Aby rozpali¢ w kotle nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:
1. sprawdzié czy w zasobniku paliwa nie znajduja sie niepozadane elementy
(kamienie, deski, druty itp.)
2, zasypaé pojemnik paliwem,
3. dokonaé rozpalenia wg DTR palnika
Szczegoly dotyczace obstugi palnika i sterownika podaja DTR tych urzadzeri

5.10.3. Uzupetnianie paliwa.

Zasobnik paliwa nalezy uzupehiaé zawsze, gdy warstwa palwa w zbiorniku
osiagnie wysokosé nie mniej niz 30 cm od dna zbiomika, W przypadku nizszego
poziomu wegla moze nastapi¢ pylenie ze zbiornika. W tym celu nalezy zapewni¢ aby
zasobnik byl zawsze napelniony powyzej minimum co zapewni ciagla prace kotfa i
uniemozliwi wygaszenie paleniska.

W czasie pracy kotta zbiomik paliwa nalezy szczelnie zamknag!
UWAGA!
Przy rozpal imnego kotta moze wystapi¢ zjawisko skraplat

u
wodnej na scianach kotla, tzw. ,pocenie”, dajace zludzeni
przecieka. Jest to zjawisko naturalne, ktore ustepuje po rozgrzaniu sig kotia.

OCHRONA TEMPERATUROWA

Kociot jest prawidiowo eksploatowany przy réznicy temperatur zasilania i powrotu
w zakresie 20°C. Wymagana jest eksploatacja kotta przy temperaturze powrotu nie
mniej niz 50°C. W praktyce warunek ten jest trudny do spefnienia, poniewaz przecietne
warunki atmosferyczne w ciagu cafego sezonu grzewczego ,wymuszaja' mniejsze
nastawy, a z punktu widzenia twafodci kotla jest szkodliwe dla jego zywotnosci.
Szczegblnie niska temperatura powrotu poteguje zjawisko wykraplania sie wody przy
polozeniu krééca powrotu w strefie ostatnich kanatow dymnych, gdzie spaliny sa
znacznie wychlodzone.

Aby temu zapobiec producent kottéw przewiduje nastepujace rozwigzania:

1. wyzsze nastawy na kotle (mozliwe przy niskich temp. zewnetrznych)

2. zastosowanie ukladéw podmieszania wyposazonych w cztero lub tréj
drogowe zawory mieszajace w tym specjalne termostatyczne zawory
dostarczane przez producenta na zyczenie klienta

3. w przypadku duzej odlegtosci od pozostatych elementow instalacji (zawory
mieszajace, pompy, itp.) zalecany jest montaz pomiedzy kotem a
instalacja c.o. tzw. sprzegla hydraulicznego . Uklad ten jest réwnowazny z
ukladem podmieszania pompowego.




[image: image34.png]UWAGA! o
Opisane powyze] rozwiazania techniczne powoduja ograniczenie
schlodzenia tylnej czeéci kotfa, ograniczenie wewnetrzne korozji a tym
samym przediuzenie jego eksploatacii. ie_ich
honorowal

5.11. Konserwacja i czyszczenie kotta

Konserwacja sprowadza sig do usuwania ewentualnych usterek powstatych w
czasie eksploatacji kotta, np. usuwanie nieszczelnosci po stronie spalin poprzez
wymiane uszczelek. Okresowo, w zaleznosci od jakosci opatu nalezy usuwaé popiét z
popielnika oraz osady gromadzace sie w kanatach konwekcyinych, do czego siza
otwory wyczystne.

5.12. Awaryjne zatrzymanie kotia

W przypadku stanéw awaryjnych, takich jak przekroczenie temperafury 96°C,
wazrost ciénienia, stwierdzenie naglego ~ duzego wycieku wody w kotle lub instalacji c.o.
pekniecia rur, grzejnikow, armatury towarzyszacej (zawory, zasuwy, pompy), oraz
innych zagrozen dia dalszej eksploatacii kotfa nalezy:

1)wytaczy¢ sterownik co powoduje zatrzymanie podajnika paliwa oraz usunaé zar
Z reforty.

2) stwierdzi¢ przyczyne awarii, @ po jej usunieciu i stwierdzeniu, ze kociol i
instalacja sa sprawne techniczne, przystapi¢ do czyszczenia i rozruchu kotlowni.

5.13. Wytaczenie kotia z pracy

Po zakoriczeniu sezonu grzewczego lub w innych przypadkach planowanego
wylaczenia kotta z eksploatacji, nalezy doprowadzié do catkowitego wypalenia si¢
wsypanej do paleniska dawki opalu, a nastepnie usuna¢ popiét i zuzel z komory
paleniskowej | popielnicowej. Kociol nalezy dokladnie oczyécié, pamigtajac w
szczegolnosci o komorze paleniskowej, popielnicowej, wymienniku sitowym i ciagu
konwekeyjnym.

Na czas postoju nie nalezy dokonywaé spuszczania wody z instalacji centralnego
ogrzewania. Chyba ze wymagaja tego prace remontowe lub montazowe. W celu
przediuzenia zywotnosci kotfa zaleca sig pozostawienie kotfa na czas postoju w pozycji
otwartej, umozliwiajacej swobodny przeplyw powietrza przez jego wnetrze, a w
konsekwencji jego osuszanie.

UWAGA |

Ze wzgledu na specyfike pracy kotta w normalnych warunkach jego
oksploatacji zgodnie z DTR | zabezpieczeniu w systemie otwartym wg PN-91
2413 w przypadku braku energii elektrycznej kociol zostaje samoczynnie
wygaszony i nie stwarza zagrozenia.

6. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cignienia
6.1. Naczynie wzbiorcze otwarte - instalacja technologiczna kotlowni.

Pojemnoé¢ naczynia wzbiorczego przy objetosci wody w instalacji technologicznej
kotiowni V=1100 dm? powinna wynosié:

V=11x vxrxAv (dm3)

Vn=1,1x 1100dm®x 0,989 x 0,0267= 34,3 dm?




[image: image35.png]Pozostawiono istniejace naczynie wzbiorcze typowe, o pojemnosci uzytkowej 100 dm3.
Naczynie zlokalizowne jest w pomieszceniu kuchni na pietrze. \Wysokosé
zamontowanego naczynia powinna wynosié 0,5m od najwyzej zamontowanego
grzejnika oraz odpowietrzef instalacjl ¢.0. Naczynie jest w dobrym stanie technicznym i
jest zabezpieczone przed zamarznigciem.
6.2. Rura bezpieczenstwa CTA
d=808x 3VQ=808x 3V150= 42,9mm

gdzie Q - moc ciepina kotta

Dobrano rure bezpieczeristwa DN 50 mm.

Projektuje sie rure bezpieczefistwa o $rednicy DN 50,

- Rure prowadzi¢ bez zasyfonowania ze spadkiem min, 1% w kierunku kotfa.

- Zmiany kierunku wykona¢ fukami o promieniu dwukrotnej érednicy rury.

« Diugosé rzutu na ptaszczyzne pozioma rury bezpieczenstwa powinna speinia¢

warunek:
L>10a,

gdzie a jest diugoscia pionowego odcinka rury bezpieczenstwa migdzy kotlem a
pierwszym jej zatamaniem.

6.3.Rura wzbiorcza.
DRB = 523x3VQ=523x5,31= 27,77 mm

Projektuje sie rure wzbiorcza o érednicy DN 32.

6.4.Rura przelewowa

Projektuie sie rure przelewowa o $rednicy DN 40.
Rure wyprowadzié nad ziew w kotiowni.

6.5.Rura sygnalizacyjna

Projektuje sie rure sygnalizacyjna o érednicy DN 15.
Na wylocie rury sygnalizacyjne] zamontowaé zawér odcinajacy | hydrometr.

7.Urzadzenia i armatura.
7.1. Pompy obiegowe i kotlowe

Pompy obiegowe i kottowe zamontowaé zgodnie z czeécia rysunkowa, oraz
zestawieniem urzadzen na rysunkach.

7.2. Armatura kontrolna i odcinajaca
Jako armature odcinajaca, projektuje sie w ukladach technologicznych, oraz w
uktadach spustéw i odpowietrzen zawory kulowe gwintowane i kotierzowe. Do




[image: image36.png]odpowietrzei w najwyzszych punktach instalacji stosowa¢ zawory odpowietrzajace
samoczynne. Do pomiaru ciénienia i temperatury zaleca sig¢ stosowa¢ termo-
manometry tarczowe o Ar. tarczy 80 mm i zakresie pomiarowym 0-120 °, O- 3 bar.

7.3. Rurociagi
Rurociagi w kottowni wykona¢ z rur instalacyjnych stalowych, czarnych typ $redni,
taczonych przez spawanie.

7.4. Armatura.

Zastosowano nastepujaca armature :
« zawory kulowe,
« zawory odpowietrzajace,
* manometr tarczowy o zakresie pomiarowym 0-0,4 MPa ,
« mano-termometry o zakresie pomiarowym 0-0,4 MPa | temperatury 0-100 °C

8. Wentylacja kotlowni
8.1. Wentylacja nawiewna.

« Moc kotlowni 150 kW,
+ Wymagany przekréj nawiewu 6 cm2/1,16 kW,

Przyjeto wentylacje nawiewna typu “Z' o wymiarach 30 x 30 cm2. Wiot i wylot
zakoniczy¢ kratkami N = 30 x 30cm. Otwér nawiewny usytuowany bedzie zgodnie z
rysunkiem “Rzut kotowni”. Przew6d nawiewny wykona¢ z materiatu niepalnego (blacha
ocynkowana).

8.2, Wentylacja wywiewna,

Przekroj kanatu wywiewnego powinien wynosi¢ min 0,5 przekroju kanatu nawiewnego.
Projektuje sie dwie kratke 14x14cm na istn. kanatach went. murowanym 14x14cm.

8.3. Kanal spalinowy

Projektuje si¢ podfaczenie czopucha kazdego pieca $250mm do istniejacych kanatow
dymnych o przekroju 30x40cm i wysokoséci od rusztu kotta do wylotu spalin ~H=11m.

9. Préby ciénieniowe na zimno i na goraco.

Prébe przeprowadzié zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz. Il -instalacje sanitame i przemystowe" Calg
instalacj¢ po wykonaniu préb 3 x przeptukaé .Podczas wykonania préby na goraco
wyregulowaé prace urzadzen.

10. Izolacja termiczna

Izolacjg termiczng instalacji wykona¢ za pomoca ksztattek z Poliuretanu PE lub
welny mineralnej o minimalnej grubosci na zasilaniu do DH 40- 40 mm powyzej

10




[image: image37.png]DH 40 50 mm i na powrocie odpowiednio 30 i 40 mm,
11. WYTYCZNE BRANZOWE.
11.1. Instalacja wod-kan.

W kotfowni wykona¢ doprowadzenie wody z istniejacej wewnetrznej instalacji
wodociagowej do:

« napefniania ztadu c.o. .

« zlewu z kranem i ztaczka do weza

+ napenienia wymiennika c.w.u.
Na odcinku instalacji napetniania wody do ztadu c.0. zamontowaé zawoér zwrotny.
W pomieszczeniu  kotlowni istnieje  studzienka schiadzajaca wymagajaca
wyczyszezenia, konserwacii i drobnych robét budowlanych. W studzience wykonaé
pokrywe z blachy stalowej. Do studzienki schiadzajacej podiaczy¢ wpust od
rozdzielaczy przewodem PVC@75mm. Ze studzienki schiadzajacej, za posrednictwem
pompy do wody brudnej typu KP, przewodem tlocznym PP@25mm wody spustowe
odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji.

11.2. Wytyczne budowlane

« wykonat cokét dla posadowienia kotfa o wysokoéci do 10cm

« wykona¢ drzwi do kotiowni otwierajace sig na zewnatrz zamek rolkowy. Drzwi
wykonaé o odpornoéci ogniowej min. 30 minut .

+ pomieszczenie kotlowni pomalowad

« uzupelni¢ ubytki w podiodze

11.3. Wytyczne elektryczne

Nalezy zapewni doprowadzenie energii elekirycznej dla nastepujacych urzadzen:
« pompy obiegowe oraz pompa do wody brudnej KP
= regulatory i dmuchawki na kottach kotiow
Ponadto przewidziano zasilanie 230 V dla obwodéw oswietlenia kotiowni.

11.4. WARUNKI OCHRONY P. POZ | BHP

Pomieszczenie kotfowni powinno spetnia¢ nastepujace warunki odpornosci ogniowej
« Scian i stropéw min. 60 min.
+ odpormosé ogniowa drzwi | okien min. 30 min.
Pomieszczenie kotlowni, magazynu opafu i skladu szlaki powinno spefnia¢
nastepujace warunki :
+ odpornosé ogniowa écian i stropw - min. 240 min.
+ odpomo&c ogniowa drzwi | okien - min. 120 min.

Kottownie obstugiwa¢ moga wytacznie osoby przeszkolone w zakresie p.poz. i bhp
oraz w zakresie obshugi urzadzer | automatyki.
W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowac: zgodnie z Polskimi Normami:
drogi wyjécia i kierunki ewakuacji
+ miejsca usytuowania urzadzeri przeciwpozarowych.
+ miejsca usytuowania przeciwpozarowych wylacznikéw pradu oraz materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

11




[image: image38.png]12. USTALENIA KONCOWE

Calos¢ robét wykonaé zgodnie z:

+ Warunkami technicznymi wykonania | odbioru kotlowni na paliwa stale
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru bt budowlano-montazowych
cz. Il - instalacje sanitarne i przemyslowe.

+ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniohia i gpraie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i lch usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 890 z 15 czerwca 2002 roku )

. Prawem budowlanym ( Dz.U.Nr 89, poz. 414 )  pézniejszymi zmianami.

sanarnyer
ririt
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nazwa budynku: BUDYNEK GOK T Ei|
miejscowosc: PERZOW |
| stacja meteorologiczna: Wroctaw
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