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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia
13000-2 ROBOTY ROZBIORKOWE (HOL: P i
1/KNR 4-02  Demontaz grzejnika stalowego ptytowego jednorzedowego GP-2 i GP-4 kpl.
d.1/0521-01
5 kpl.
| |
2 KNR 4-02 | Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuziaczki o $r. 15-20 mm Iszt. |
d.1/0512-01 | ‘
5 szt | 500 |
'RAZEM [ 5.00
3 KNR4-02 Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o sr. 40-50 mm 'm
d.1/0506-05 }
15.0"2+2.0"2+1.5*2 m | 37.00 |
AT 'RAZEM 37.00
4 KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 10-15 mm 'm |
d.1/0506-01 - PODEJSCIA |
P 0.8*5 'm 4.00
% | RAZEM 4.ooJ
5 KNR 4-02  Demontaz zbiornika odpowietrzajacego o pojemnosci powyzej 10.0dm3  |szt. |
d.1/0519-06
1 szt. 1.00
[ 'RAZEM 1.00
2 45331100-7 ROBOTY REMONTOWE R R G S LSS X S BT
6 KNR INS-  |Rurociagi ¢.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.Scianki 1.0 mm) 'm | |
d.2 TAL 0301- |na $cianach (lutowanie migkkie) | |
05
15.0*2*2+11.5*2+2.0*2 m 87.00
4 | RAZEM 87.00
7/KNRINS- |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 35 mm (grub.scianki 1.5 mm) |m
d.2 TAL 0301- | na $cianach (lutowanie twarde) |
07
2.5%9%2 m 10.00 |
| RAZEM [ 10.00
8 KNRINS- |Rury przylaczne o sr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. plytowego, konwektoro- kpl. | ]
d.2 TAL 0305- |wego lub czlonowego na $cianach |
01
11 kpl. | 11.00
fae | [RAZEM | 11.00
S/KNR INS- Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 35 mm |szt. | |
d.2| TAL 0304-
06 |
4 szt. 4.00
LeE | RAZEM 4.00
10 KNR INS- | Podejscie do pompy cyrkulacyjnej - $r.zew.rury 22 mm - §r.nom.przytacza (kpl. |
d 2| TAL 0306- |pompy 32 mm | |
03 |
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
11 KNR INS- | Zawér termostatyczny do regulacji ¢.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.2| TAL 0309-
lo7
| 11 SFt=tlL 11.00
I RAZEM 11.00
12/KNRINS-  Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.2|TAL 0309-
09 |
11 |szt. 11.00
ot RAZEM 11.00
13]KNR INS- | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 15 mm w instalacji |szt. [
d.2|TAL 0308- [c.o. [ |
02 |
B 11 |szt. 11.00
=l | RAZEM 11.00
14/KNR INS- | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 32 mm w instalacji  szt. | |
d.2|TAL 0308- |c.o | |
05 |
= 4 szt 400 |
| RAZEM 4.00J
15 KNR INS-  |Plukanie instalacji c.o. Im
d.2 TAL 0307- ‘ |
01 !
187.0+10.0+11*0.8 m | 105.80
{ [ 'RAZEM 105.80
S
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76 KNR INS- _ Proba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach niemieszkainych m | |
d.2|TAL 0307-
03 |
87.0+10.0+11*0.8 m | 105.80
'RAZEM 105.80

| 17 KNRINS-  Sprawdzenie dziafania instalacji c.0. podczas proby na goraco z dokona- |urzadz ‘
d.2 TAL 0307- |niem regulacji 4 ‘
04
13 urzadz | 11.00
3 | |
RAZEM | 11.00
18 KNR 2-15 _ Zbiorniki odpowietrzajace - MONTAZ ZBIORNIKA O TAKIEJ SAMEJ PO- |szt. [
d.2/0426-04 | JEMNOSCI |

analogia |
1 v AR 1.00
'RAZEM 1.004

19 KNR 2-15  Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - 1 >‘ka.
d.2/0420-01 GRZEJNIK 15 SZT ZEBER ‘

11 kpl. 11.00
- RAZEM 11.00
20 KNZ 15 27- Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ruro- m | |
d205 ciagow o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm | |
analogia |
& 87.0 m | 87.00
| 'RAZEM 87.00
51KNZ 15 29- Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ruro- m
d.2/05 ciggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 30 mm | ‘ |
analogia | |
10.0 m 10.00
| RAZEM 10.001
55 KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci do 100 mm plytami z wetny mineral- m2 [ |
d.2/0301-01 nej $cian bocznych zbiornikéw |
analogia |
L 11.0°0.4"2+0.20*1.02 m2 | 1.20
| RAZEM 1.20
23/KNR 2-02 | Obud.stupéw plytami gips.-karton.na rusztach Tm2 |
d.2/2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01 - NACZYNIA WZBIORCZEGO | |
_[0.4*2+1.0]'3.0 m2 | 5.40
| | RAZEM 5.40
24 KNR 7-07  Pompy wirowe odsrodkowe 0 ukfadzie poziomym lub pionowym 0 nape- Tkpl. [
4.2/0101-01/02 |dzie elektrycznym o masie 0.0375 t - poziomieszczenia ciasne - ekstrapo- | {
z.03.8 lacja |
analogia | |
k. 2 [kpl. 2.00
I [ RAZEM | 2.00
55/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych |m2 |
d.2{1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem - LAMPERIA | |
[21.38+11.76*2]*0.8+5.4 m2 41.32
RAZEM 41.32
26/KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowyfadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3 |
d.2,0108-17 strukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km | {
analogia [ |
i 20 m3 | 2.00
| RAZEM 2.00
27 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- 'm3 |
d.2/0108-20 strukcji - za kazdy nastepny 1 km |
|analogia Krotnos¢ = 2 1
2.0 m3 2.00
'RAZEM 2.00
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