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145113000-2 ROBOTY ROZBIORKOWE v rEat ety -
1 'KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych |
d.1/0818-05 | |
i = 18.8175.65+3.06"2.34+1.36*2.34+0.8"2.34 \m2 61.99
| RAZEM 61.99
7KNR 4-01 | Przebicie otworow w scianach z cegietf o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie szt [ |
d.1/0333-17 cementowej |
54 |szt. 2.00 |
‘ [RAZEWM 2.00 |
3KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- | \m?2
d.1/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - LAMPERIA
I 8 .81+5.66+3.06+2.34+2.34+1.34+0.8+2.34]'2"1.5 m2 80.07
RAZEM 80.07
4 KNR4-01 _ Rozebranie wykladziny sciennej z plytek PARAPET Im2 |
d.1/0819-15 ;
| 1.8%2*0.35 |m2 1.26
[ | RAZEM 1.26 |
5'KNR 4-01 | Zerwanie starych tapet [m2 | |
d.1]1205-01 |
[8.81+5.66]2*1.6 m2 46.30 | 4
[RAZEM | 46.30
6/KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - DRZWI  szt.
d.1/0354-04 | ‘
3 4 |szt. 4.00
D [ RAZEM | 4.00
7'KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej Iszt. [
d.1]0132-01 | | [
s [1+1+141 szt 4.00 |
RAZEM | 4.00
8/KNR 4-02 ‘Demomaz Zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl. |
d.10235-05 | [
11 kpl. 1.00 |
[ |RAZEM | 1.00
G KNR 4-02 | Demontaz umywalki Tkpl.
d.1/0235-06 | ‘ |
% 2 kpl. | 2.00 |
= RAZEM 2.00
10 KNR 4-02  Demontaz ustepu z miska fajansowa kp! |
d.1/0235-08 |
11 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
11 KNR 4-02 |Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cia- m [ [
d.1/0230-04 inach budynku |
10.8+2.34 m 3.14
RAZEM 3.14
12 KNR 4-02 | Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm - MIEDZIA- 'm |
d.1/0114-01 NEGO |
analogia | |
|5.66+1.5 m 7.16 |
B RAZEM 7.16
13/KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie | 'm |
d.1/0336-01 cementowo-wapiennej |
2.34+0.8+2.34+2.1 \m | 7.58 1
| 'RAZEM 7.58 I
74 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m |
d.1]1001-01 | |
5.66"2+4.0+3.0*2 m 21.32
| RAZEM 21.32
15/KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt. |
d.1/1133-07
|8+2+1+1 szt. 12.00
RAZEM | 12.00
2/45320000-8 'ROBOTY REMONTOWE i T e S . B i
16/ KNR 2-15  Montaz rurociagéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z faczeniem metoda il T
d.2|0205-02 wciskowa
12.34+0.8 m 3.4 |
[ RAZEM | 3.14
17 KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt. \
d.2|0208-03 kowanego PCW o $r. 50 mm | | |
2 fvs RO 2.00
& ‘ RAZEM | 2.00 |
18'KNR 2-15 _ Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce {szt.
d.2/0220-05 | | |
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1 |szt. 1.00 |
| [RAZEM | 1.00
19'/KNR 2-15  Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym |szt. |
d.2 0221-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
| 20/KNR 2-15 'Montaz ustepow pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub por- |kpl.
d.2/0224-03 celany 'kompakt' | |
1 kpl. 1.00 |
I RAZEM 1.00
21 KNR 2-15  Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm |szt. |
d.2 0115-02 |
» 1+1 szt 2.00 |
B I 'RAZEM 2.00
22 KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $r.nom. 20 mm szt.
d.2/0112-02 ‘
2+2+1 szt. 5.00
- RAZEM 5.00
23/KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworow wy- szt. |
d.2/0107-01 \ptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm |
4 |szt. 4.00
[ ' RAZEM 4.00
24 KNR 2-15  Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doplywowych do ptuczek uste- |szt. | |
d.2/0107-05 powych sztywnych z rur o $r.nom.15 mm
11 szt. 1.00
'RAZEM 1.00
25 KNR INS-  'Rurociagi miedziane o sr.zew. 15 mm (grub.$cianek 1.0 mm) lutowane m
d.2/TAL 0102- migkko, na $cianach w budynkach niemieszkalnych | |
02 |
_|[2.35+0.8+2.34+2.1]*2 m 15.18
ioq 'RAZEM | 15.18
26 /KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M 1 P S dla ruro- “m
d.2/01 ciagow o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm |
15.18 m 15.18 |
RAZEM 15.18
27/KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w |m |
d.2/0325-01 |Scianach z cegiet }
2.34+0.8+2.34+2.1 m 7.58
RAZEM 7.58
ZB;KNR 2-15  Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - ELEK- |kpl.
d.2{0121-01 | TRYCZNY
i1 kpl. 1.00 |
[RAZEM 1.00
29 KNR 2-15  |Urzadzenia do podgrzewania wody ELEKTRYCZNY PRZEPLYWOWY kpl. |
d.2/0121-01
lanalogia
| 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30 KNR 2-17  [OKAP NAD PIEC Z STALI KWASOODPORNEJ O WYMIARACH 1,01,0 [szt.
d.2/0141-06  |Z WENTYLATOREM | | |
| i |szt. | 1.00
| RAZEM 1.00
31/KNR 2-17  [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2 |
d.2/0101-01 do 400 mm - udziat ksztattek do 35 % - 200X200 ‘
1.0 |m2 | 1.00
[ [RAZEM | 1.00
32 KNR 2-17  Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow szt
d.2/0138-01 stalowych i aluminiowych 200X200 |
1 |szt. | 1.00
| RAZEM 1.00
33/KNR 2-17  Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewo- [szt. |
d.2/0206-01 |dowej (masa do 15 kg) ‘
| - 2 jszt. | 2.00
| [RAZEM 2.00
34/KNR 4-01  [Uzupetnienie Scianek z cegief o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m2 |
d.2/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej ‘
1.3*0.9%2 m2 | 2.34 |
. [RAZEM | 2.34 |
35 KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 |m2 \
d.2/0619-03 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
| [8.81+5.66+3.06+2.34+2.34+1 .34+0.8+2.34]*2"1.5 m2 | 80.07
[ RAZEM 80.07
-5-

Norma PRO Wersja 4 28 Licencja: 21642




[image: image3.png]PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia

36 KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- |m2
d.2/0621-05 da smarowania |
- [8.81+5.66+3.06+2.34+2.34+1.34+0.8+2.34]*2*1.5 m2 | 80.07 |
'RAZEM 80.07
37 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cement.na |m2 |
d.2/0711-06 Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty i pustakéw (do 5 m2 ‘
|w 1 miejscu) |
_[8.81+5.66+3.06+2.34+2.34+1.34+0.8+2.34]"2*1.5+2.34 \m2 82.41
| | RAZEM 82.41
| 38/KNR 0-17 'Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT -|/m?2
d.2/0930-01 nafozenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa - LAM-
PERIA |
[8.81+5.66+3.06+2.34+2.34+1.34+0.8+2.34]"2*1.5 m2 ‘ 80.07
RAZEM | 80.07
39KNR0-17  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT 'm2 | |
d.2/0930-03 CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineral- |
nej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach pfas- | |
|kich i powierzchniach poziomych | | |
{ [8.81+5.66+3.06+2.34+2.34+1.34+0.8+2.34]'2*1.5 |m2 80.07
o | RAZEM 80.07
40 KNR 2-02 'Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow pre- \m?2
d.2/0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych |
8.81%5.66+3.06%2.34+1.36%2.34+0.8"2.34 m2 | 62.08
| RAZEM 62.08
41 KNR 2-02  Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow m2 |
d.2/0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
. [8.81+5.66+3.06+2.34+2.34+1.34+0.8+2.34]2*1.6 m2 85.41
RAZEM 85.41
42/NNRNKB  [(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI \m2 |
d.2/202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
7[8.81+5.66+3.06+2.34+2.34+1.34+0.8+2.34]'2'3.1+62.08 m2 227.56 |
i RAZEM 227.56
43 NNRNKB  (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. |m?2 } |
d.2 202 0838-04 | 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" |
_[2.34+3.06+1.36+2.34]*2*1.5+[2.34+0.8]*2*2.0-[0.6*2.0+0.9*1.5+1.0*1.5] |m2 35.81 |
i | RAZEM | 35.81
44'KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2 {
d.2/1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci |
[8.81+5.66+3.06+2.34+2 34+1.34+0.8+2.34]"2*1.6+62.08 m2 147.49
| i RAZEM | 147.49
45 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych 'm2 | |
d.2/1204-02 }écian |
185.41 \m2 85.41
| RAZEM 85.41
46 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2 |
d.2/11204-01 |sufitow |
) 162.08 m2 62.08
| | RAZEM 62.08
47 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej 'm?2 |
d.2/202 1130-01 |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 |
162.08 |m2 62.08 |
RAZEM [ 62.08
48/NNRNKB  [(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 'm2
d.2/202 2806-05 cm na zaprawie kiejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
|pow.ponad 10 m2
62.08 m2 62.08
| RAZEM 62.08
49'NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm naza- 'm
d.2/202 2809-04 |prawie kiejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 |
[8.81+5.66+2.34*3+0.8+1.36+3.06]*2 m 53.42
o RAZEM 53.42
50 NNRNKB  [(z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamien- 'm
d.2 202 2143-03 nych na spoiwie poliestrowym LUB PCV
1.872 m | 3.60
= = RAZEM | 3.60
51 NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachow blacha powlekana - montaz PARAPETOW ZE- m ;
d.2/202 0539-02 WNETRZNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ POWLEKANEJ
1724122 m 5.80
| 'RAZEM | 5.80
52 KNR 2-02 | Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle dwukrotnie malowane na budo- |m [ |
d.2/1015-01 wie - SKRZYNKOWE O SZER. 28CM (2 SZT) | 15CM (1SZT) | | |
0.9+1.0+0.6+2.0"2*3 m 14.50
RAZEM 14.50
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53/KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzch- |m?
d.2/1017-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykori- i
czone |
0.6*2.0 'm2
54/KNR 2-02 Skrzydifa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzieine peine o powierzchni m2
d.2/1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone |
T‘O 9*2.0+1.0"2.0 \m2
55 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych petnych m2
d.2!1212-02 |szpachlowanych jednokrotnie - PODCIAG |
5.660.2*2+0.2*3] m2 5.66
RAZEM 5.66
56 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane;j stolarki m2 [ |
d.2/1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 | |
1.41°2.23*2 m2 6.29
| | RAZEM 6.29
57 KNR 5-08 | Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw swietlowkowych z bla- |szt.
d.2/0511-09 chy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 4x20W - koricowych | |
6+1 |szt. 7.00 |
1 RAZEM | 7.00
58 KNR 5-08  Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zaro- |szt.
d.2/0504-03 wych zwyklych przykrecanych, koricowych |
oy 2+1 szt. | 3.00
TR RAZEM | 3.00
59 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m |
d.2 1012-01 |
[ |5.66*2+4.0+3.0"2 m 21.32
| RAZEM 21.32
60 KNR 5-08 }Przewod wtynkowy faczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtfoze nie-betonowe) m |
d.2|0209-02 |ukfadany w tynku |
iy 2.34*3+1.5*3+1.0"3 m | 14.52
i |RAZEM 14.52
61/KNR 2-02  Montaz piecow lub kuchni przenosnych - KOMPLETNY KOMINEK TYPU szt {
d.2/1309-09 KOZA
analogia
g 1 szt. 1.00 |
RAZEM | 1.00
62 KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa dwustronna w $cianie o grubosci 38 cm /m
d.2/0106-02 |- stopien przesiakniecia wilgocig do 60% ; mury mieszane (z cegly i kamie-f
25222 |ni naturalnych)
1z.s2.2.3 |
6.25"2+12.25 'm | 2475
| | RAZEM 24.75
~
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