Biuletyn IMGW 2017-12-29
Sytuacja hydrologiczno – meteorologiczna “Górnej Warty”

	PRIVATE
Wodowskaz
	Rzeka
	Poziomy [cm]
	Sytuacja z godz. 6:00 (UTC)

	
	
	ostrzegawczy
	alarmowy
	Stan
	Przepływ

	Kręciwilk
	Warta
	80
	130
	32
	 0,95 

	Poraj
	Warta
	220
	290
	132
	 5,42 

	Niwki
	Liswarta
	200
	250
	142
	 1,58 

	Kule
	Liswarta
	250
	300
	142
	 9,34 

	Bobry
	Warta
	130
	150
	111
	15,4

	Działoszyn
	Warta
	530
	570
	463
	31,2

	Osjaków
	Warta
	280
	340
	208
	 

	Burzenin
	Warta
	280
	320
	141
	37,7

	Sieradz
	Warta
	390
	440
	266
	61,8

	Poddębice
	Ner
	240
	290
	170
	 


	Gorzów Śl.
	Prosna
	160
	210
	95
	 0,66 

	Mirków
	Prosna
	230
	270
	172
	 7,71 

	Podgórze
	Widawka
	190
	230
	93
	19,2

	Dąbie
	Ner
	250
	300
	242
	25,4

	Uniejów
	Warta
	220
	270
	140
	77,0

	Koło
	Warta
	340
	390
	336
	 

	Łask
	Grabia
	160
	180
	163
	 6,54 

	Prognoza przepływu dla wodowskazu Sieradz (godz. 6 UTC)

	Data :
	2017-12-30
	2017-12-31
	2018-01-01

	m³/s :
	61,3
	60,7
	60,2
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	IMGW-PIB Oddział w Poznaniu, Biuro Prognoz Hydrologicznych
tel 61-8495145; 61-8495146; faks: 61-8495141
e-mail: proghydro.poznan@imgw.pl


Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres centrum.nadzoru@imgw.pl
